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Guida	solo	prerequisito	per	rimuovere...
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INTRODUZIONE

Guida	solo	prerequisito	per	rimuovere	l'assemblaggio	della	scheda	logica	da	un	iMac	Intel	21.5"
EMC	3068.

STRUMENTI:

Spudger	(1)
TR8	Torx	Security	Screwdriver	(1)
T5	Torx	Screwdriver	(1)

Passo	1	—	Assemblaggio	scheda	logica

Tira	delicatamente	il	cavo	dell'altoparlante	sinistro	dalla	sua	presa	sulla	scheda	logica.

https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tr8-torx-security-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver


Passo	2

Sposta	il	cavo	dell'altoparlante
sinistro	tirandolo	via	dalla	clip	sul
retro	del	case	posteriore.

Passo	3

Come	nel	passo	precedente,	sposta	i	cavi	SATA	e	di	alimentazione,	tirando	via	la	treccia	dalla
clip.



Passo	4

Rimuovi	il	pezzo	di	nastro	adesivo	che	collega	il	connettore	dell'altoparlante	sinistro	ai	cavi	di
alimentazione	e	dati	SATA.

Passo	5

Apri	la	staffa	di	bloccaggio	in	metallo	sul	connettore	del	cavo	della	fotocamera	FaceTime.

Tira	via	il	cavo	della	fotocamera	FaceTime	dalla	sua	presa	sulla	scheda	logica.
Questo	è	un	connettore	delicato	che	può	danneggiarsi	facilmente.



Passo	6

Rimuovi	le	due	viti	Torx	T5	da	4,0
mm	che	fissano	i	quattro
connettori	dell'antenna	alla
scheda	AirPort/Bluetooth.

Passo	7

Scollega	tutti	e	quattro	i	connettori	dell'antenna	sollevandoli	dalle	loro	prese	sulla	scheda
AirPort/Bluetooth.



Passo	8

Tira	delicatamente	il	connettore	del	cavo	dell'altoparlante	destro	parallelo	alla	scheda	logica,
direttamente	via	dalla	sua	presa	sulla	scheda	logica.

Passo	9

Usa	la	parte	piatta	di	uno	spudger	per	sollevare	il	connettore	del	jack	cuffie	dalla	sua	presa
sulla	scheda	logica.

Spingi	il	cavo	leggermente	a	destra.



Passo	10

Rimuovi	il	nastro	adesivo	che
copre	il	condotto	di
raffreddamento.

Passo	11

Rimuovi	le	seguenti	viti	Torx	T8
che	fissano	il	condotto	di
raffreddamento	al	case
posteriore:
Due	viti	da	6,2	mm

Due	viti	da	4,7	mm



Passo	12

Usa	la	punta	di	uno	spudger	per	aprire	la	staffa	di	bloccaggio	sulla	presa	ZIF	del	cavo	a	nastro
del	microfono.

Fa'	attenzione	a	far	leva	sulla	staffa	incernierata	e	non	sulla	presa.

Tira	delicatamente	il	cavo	a	nastro	fuori	dalla	sua	presa.

Passo	13

Rimuovi	le	quattro	viti	Torx	T8	da
7,3	mm	che	fissano	la	scheda
logica	al	case	posteriore.

https://it.ifixit.com/Guida/Riconoscimento+e+scollegamento+dei+connettori+dei+cavi/25629#s64969


Passo	14

Inclina	la	parte	superiore	della	scheda	logica,	allontanandola	dal	case	posteriore.

Quando	rimuovi	e	installi	la	scheda	logica,	fa'	attenzione	a	non	danneggiare	il	delicato	cavo	a
nastro	del	microfono	in	basso	a	sinistra.

Solleva	la	scheda	logica	dall'iMac.

Fa'	attenzione	che	non	si	impigli	su	uno	dei	perni	delle	viti	del	case	posteriore.

Passo	15

Quando	riassembli	il	tuo	iMac,	accertati	di	allineare	le	porte	I/O	esterne	correttamente.	La
scheda	logica	potrebbe	rimanere	storta	anche	quando	è	fissata	con	tutte	le	viti.
Usa	una	chiavetta	USB	e/o	un	cavo	ethernet	per	accertarti	che	la	scheda	logica	sia	allineata
correttamente	quando	la	avviti.



Per	rimontare	il	dispositivo,	segui	queste	istruzioni	in	ordine	inverso.


