
Sostituzione dello speaker per la stampante
HP Officejet 4630

Come sostituire lo speaker nella tua stampante HP Officejet 4630.

Scritto Da: Tyler Allen
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INTRODUZIONE

L'altoparlante della stampante potrebbe usurarsi e smettere di funzionare. Questa guida mostrerà
come sostituire l'altoparlante se smette di funzionare. Questo processo richiederà abilità di saldatura
perché scollegare l'altoparlante dalla scheda di controllo è un processo molto difficile.

STRUMENTI:
TR10 Torx Security Screwdriver (1)
T6 Torx Screwdriver (1)
Heat Gun (1)

Optional
Soldering Workstation (1)
Lead-Free Solder (1)
Wire Stripping/Crimping Tool (1)
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Passo 1 — Alimentatore

  

Sollevare il vassoio della stampante.

Passo 2

  

Rimuovi le due viti torx T10 da 11mm
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Passo 3

  

Rimuovi il pannello che copre il blocco alimentatore e il cavo.

Passo 4

 

Rimuovi il cavo dall'alimentatore.
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Passo 5

  

Fai scorrere l'alimentatore fuori dalla scocca.

L'alimentatore è ancora attaccato; non tirare troppo in fretta.

Passo 6

Rimuovi il cavo terminale
dall'alimentatore.
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Passo 7 — Display LCD

  

C’è una vite nascosta sotto all’adesivo contenente il modello della stampante.

Rimuovi l’adesivo con il codice del modella dalla scocca del telefono.

Questo rivelerà la vite T10 che fissa il pannello.

Passo 8

  

Rimuovi la vite Torx T10 da 12mm che fissa che fissa il pannello frontale al corpo della stampante.

Separa la copertura del pannello dal corpo della stampante.

È presente un cavo collegato alla parte posteriore della copertura. Stacca il cavo prima separare
completamente il pannello.
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Passo 9

  

Rimuovi delicatamente il cavo a nastro dal pannello frontale.

Passo 10

  

Rimuovi le sette viti da 8mm usando un cacciavite Torx T8.

Rimuovi la scheda madre dall’allegria mento nel pannello frontale.

Il display LCD si trova sul lato opposto.
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Passo 11 — Altoparlante

 

Rimuovere la clip, che impedisce al coperchio della stampante di aprirsi completamente, con le
mani tirandola via dal perno sul coperchio.



Passo 12

  

Rimuovere i rulli di alimentazione della carta utilizzando le dita per pizzicare le rientranze mentre si
tira verso l'alto.
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Per riassemblare il dispositivo segui le istruzioni nell’ordine inverso.

Passo 13

 

Rimuovi le dieci viti da 11mm usando un cacciavite Torx T10.

La metà superiore della stampante potrebbe aprirsi mentre si rimuovono le viti più vicine ai cardini.

Passo 14

  

Spingere la clip che tiene l'altoparlante, lontano dallo stesso, mentre lo si solleva.

A questo punto devi tagliare e saldare il nuovo altoparlante.
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