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In	questa	guida	ti	mostrerò	come	sostituire	lo...

Scritto	Da:	Lucas	Hoekstra	(Lucas9810)



INTRODUZIONEINTRODUZIONE

In	questa	guida	ti	mostrerò	come	sostituire	lo	schermo	del	tuo	Game	Boy	Advance.

STRUMENTI:STRUMENTI:

64	Bit	Driver	Kit	(1)
Spudger	(1)

COMPONENTI:COMPONENTI:

AGS-001	Screen	(1)

Passo	1Passo	1		—	Batteria—	Batteria

Gira	al	contrario	il	tuo	GBA	in	modo	che	l'alloggiamento	della	batteria	sia	rivolto	in
alto.

Rimuovi	la	vite	a	stella	che	tiene	il	coperchio	della	batteria	in	posizione.

Rimuovi	il	coperchio	dell'alloggiamento	della	batteria.

Passo	2Passo	2		—	Batteria—	Batteria

Spingi	la	batteria	verso	l'alto	con	il	dito	o	tramite	l'ausilio	dello	Spudger.

https://www.ifixit.com/products/mako-driver-kit-64-precision-bits
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.amazon.com/s?k=Nintendo+GameBoy+Advance+SP+Screen&ref=nb_sb_noss


Passo	3Passo	3		—	Scocca	inferiore—	Scocca	inferiore

Rimuovi	le	6	viti	Tripoint	che	tengono	assieme	la	scocca.

Separa	le	due	metà	della	scocca.	Non	forzare	eccessivamente,	potresti	rompere	il	tuo
GBA.

Riponi	la	parte	inferiore	per	montarla	nuovamente	in	seguito.

Assicurati	di	non	perdere	la	piccola	vite	che	mantiene	in	posizione	il	coperchio	della
batteria,	o	non	sarai	in	grado	di	rimontarlo	in	seguito.



Passo	4Passo	4		—	Scheda	madre—	Scheda	madre

Svita	le	tre	viti	a	croce	Phillips	che	fissano	la	scheda	madre	alla	copertura	centrale.

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!	NON	rimuovere	ancora	la	scheda	madre:	è	ancora	collegata	con	un
cavo	a	nastro.

Gira	il	GBA	come	mostrato	nella	terza	immagine.

Passo	5Passo	5		—	Connettore	ZIF	dello	schermo—	Connettore	ZIF	dello	schermo

Inclina	la	scheda	madre	come	mostrato	nella	prima	immagine.	Assicurati	che	la
copertura	sia	SOPRASOPRA	la	scheda	madre.

Usa	un	cacciavite	o	delle	pinzette	per	scollegare	il	connettore	ZIF	dalla	scheda	madre.

Sfila	il	cavo	a	nastro	dello	schermo	dalla	sua	presa	sulla	scheda	madre.



Per	assemblare	nuovamente	il	tuo	dispositivo,	segui	queste	istruzioni	in	ordine	inverso.

Passo	6Passo	6

Usa	la	punta	di	una	cacciavite	a	testa	piatta	o	di	uno	spudger	per	rimuovere	le	5
coperture	in	gomma	delle	viti.

Svita	le	5	viti	Tri-Point	sotto	le	coperture	in	gomma.

Chiudi	il	GBA	e	svita	la	vite	a	croce	Phillips	sulla	parte	inferiore.

Passo	7Passo	7		—	Schermo—	Schermo

Apri	il	GBA	e	il	tutto	dovrebbe	separarsi.	Fai	passare	il	cavo	a	nastro	dello	schermo
attraverso	l'apertura	nella	copertura	e	solleva	lo	schermo	dalla	copertura	superiore.

Ecco	fatto!!




