
Sostituzione batteria Garmin Approach S2
Questa guida ti mostrerà come rimuovere e sostituire la batteria del Garmin Approach S2.
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INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come rimuovere la copertura posteriore e la batteria. Ricordati che questa
sostituzione richiede di fare leva con forza e di stare attenti dei componenti piccoli e delicati.

STRUMENTI:
T5 Torx Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Tweezers (1)

COMPONENTI:
Garmin Approach S2 Battery  (1)
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https://www.amazon.com/s?k=Garmin+Approach+S2+Battery&ref=nb_sb_noss_2


Passo 1 — Copertura posteriore

 

Svita le sei viti Torx T5 da 6,32 mm che fissano la copertura posteriore all'orologio.

Passo 2

Rimuovi attentamente la copertura
posteriore.



Anche se le viti sono state rimosse,
la copertura posteriore può essere
comunque difficile da rimuovere.
Potrebbe essere richiesto di fare
leva. Sii delicato, ma deciso.
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Passo 3 — Batteria

Sulla copertura posteriore, usa uno
strumento di apertura in plastica per
rimuovere il nastro verde che tiene
ferma la batteria.



Passo 4

 

Rimuovi il nastro verde che avvolge il connettore della batteria.
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Passo 5

 

Usa delle pinzette anti ESD per spingere il connettore e la copertura in metallo fuori dal retro del
connettore.



Rimuovi il terzo e quarto cavo a destra del connettore (guardandolo come nell'immagine).
Dovrebbero essere, rispettivamente, rosso e nero.



Non cercare di tirare i cavi dal connettore: il cavo verrà sfilato dalla copertura in metallo mostrata
nel riquadro rosso, che deve essere preservata per poter avere una buona connessione.
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Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Passo 6

Usa le pinzette anti ESD per
rompere l'adesivo tra la copertura
posteriore e la batteria.



Rimuovi la batteria.

Passo 7

Rimuovi il nastro verde sul retro
della batteria per poterlo riusare
successivamente.
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