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Segui	questa	guida	per	sostituire	il	gruppo...
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Segui	questa	guida	per	sostituire	il	gruppo	display	del	Motorola	Moto	G5.	Questo	elemento
comprende	il	digitizer	e	il	telaio	dello	schermo.

La	tua	parte	di	ricambio	dovrebbe	essere	simile	a	questa.	Dovrai	trasferire	componenti
presenti	sul	telaio	del	display	originale	su	quello	nuovo.	Se	il	tuo	ricambio	non	è	dotato	di
telaio	dello	schermo,	dovrai	eseguire	dei	passi	addizionali,	che	non	sono	coperti	da	questa
guida.

Per	la	tua	sicurezza,	scarica	la	batteria	da	sostituire	sotto	il	25%	prima	di	smontare	ilPer	la	tua	sicurezza,	scarica	la	batteria	da	sostituire	sotto	il	25%	prima	di	smontare	il
telefono.telefono.	In	questo	modo	si	riduce	il	rischio	di	un	pericoloso	incendio	se	la	batteria	viene
danneggiata	accidentalmente	nel	corso	della	riparazione.

STRUMENTI:STRUMENTI:

Spudger	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)

COMPONENTI:COMPONENTI:

Moto	G5	Screen	-	Genuine	(1)

Passo	1Passo	1		—	—	Cover	posterioreCover	posteriore

Inserisci	un'unghia	o	l'estremità	piatta	di	uno	spudger	nella	cavità	del	bordo	inferiore
del	telefono,	vicino	alla	porta	di	ricarica.

Torci	delicatamente	o	fai	leva	per	sbloccare	dal	telefono	la	cover	posteriore.

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/a2oVSxonLNJTATTB
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/moto-g5-screen


Passo	2Passo	2

Inserisci	l'estremità	piatta	di	uno	spudger	nella	fessura	e	falla	scorrere	attorno	al	bordo
inferiore	per	sganciare	le	clip	di	plastica	che	tengono	in	posizione	la	cover.

Passo	3Passo	3

Continua	a	far	scorrere	l'estremità	piatta	dello	spudger	lungo	la	fessura	nei	lati
rimanenti	del	telefono.



Passo	4Passo	4

Solleva	la	cover	posteriore	e	toglila	dal	telefono.

Per	rimontare	la	cover	posteriore,	allinea	la	cover	con	il	telefono	e	premi	lungo	i	bordi
per	far	scattare	in	posizione	di	bloccaggio	le	clip.

Passo	5Passo	5		—	—	BatteriaBatteria

Inserisci	un'unghia	o	l'estremità	piatta	di	uno	spudger	nella	cavità	sotto	la	batteria.

Fai	leva	con	l'unghia	o	lo	spudger	finché	non	libererai	la	batteria	dal	suo	vano.



Passo	6Passo	6

Rimuovi	la	batteria.

Quando	rimonterai	la	batteria,
accertati	che	i	suoi	contatti
siano	allineati	con	i	tre	pin
dorati	in	alto	a	destra.

Passo	7Passo	7		—	—	Gruppo	schermo	LCD	e	digitizerGruppo	schermo	LCD	e	digitizer

Rimuovi	le	16	viti	a	croce
Phillips	da	3	mm	che	fissano	le
cover	della	scheda	madre	e
della	scheda	figlia.



Passo	8Passo	8

Inserisci	l'estremità	piatta	di	uno	spudger	nella	fenditura	sotto	la	cover	della	scheda
figlia.

Torci	lievemente	lo	spudger	per	liberare	la	cover	della	scheda	figlia.

Rimuovi	la	cover	della	scheda	figlia.

Passo	9Passo	9

Usa	la	punta	di	uno	spudger	per	sollevare	e	disconnettere	il	cavo	di	antenna	dalla
scheda	figlia.



Passo	10Passo	10

Usa	la	punta	di	uno	spudger	per	alzare	e	scollegare	dalla	scheda	figlia	i	due	connettori
del	cavo	flessibile.

Passo	11Passo	11

Usa	la	punta	di	uno	spudger	per	sollevare	e	liberare	dal	suo	alloggiamento	il	motore	di
vibrazione.

Il	motore	di	vibrazione	può	rimanere	collegato	alla	scheda	figlia.



Passo	12Passo	12

Rimuovi	la	vite	a	croce	Phillips
da	3,4	mm	che	fissa	la	scheda
figlia	alla	scocca.

Passo	13Passo	13

Inserisci	l'estremità	piatta	di	uno	spudger	sotto	la	scheda	figlia,	vicino	alla	porta	di
ricarica.

Fai	una	lieve	azione	di	leva	con	lo	spudger	per	sbloccare	la	scheda	figlia	dal	suo
alloggiamento.

Solleva	e	rimuovi	la	scheda	figlia,	stando	attento	a	non	impigliarti	in	alcun	cavo.



Passo	14Passo	14

Inserisci	uno	strumento	di	apertura	nella	fenditura	sul	lato	destro	del	telefono	vicino
alla	sua	parte	superiore.

Fai	leva	delicatamente	verso	l'alto	finché	la	clip	nascosta	della	cover	della	scheda
madre	non	si	sgancia.



Passo	15Passo	15

Inserisci	uno	strumento	di	apertura	nella	fenditura	sul	bordo	superiore	del	telefono,	a
destra	dell'incavo.

Fai	leva	delicatamente	verso	l'alto	finché	la	clip	nascosta	della	cover	della	scheda
madre	non	si	sgancia.



Passo	16Passo	16

Inserisci	uno	strumento	di	apertura	nella	fenditura	sul	bordo	sinistro	del	telefono
vicino	alla	sua	parte	superiore.

Fai	leva	delicatamente	verso	l'alto	finché	la	clip	nascosta	della	cover	della	scheda
madre	non	si	sgancia.

Passo	17Passo	17

Accertati	che	le	tre	clip	della	cover	della	scheda	madre	non	si	siano	riagganciate.

Solleva	la	cover	della	scheda	madre	e	rimuovila.



Passo	18Passo	18

Rimuovi	le	due	viti	a	croce
Phillips	da	4	mm	che	fissano	la
scheda	madre.

Passo	19Passo	19

Usa	la	punta	di	uno	spudger	per	sollevare	e	sbloccare	dal	suo	alloggiamento	il	modulo
della	fotocamera	frontale.

Il	modulo	della	fotocamera	può	restare	collegato	alla	scheda	madre.



Passo	20Passo	20

Usa	la	punta	di	uno	spudger	per	sollevare	e	scollegare	il	connettore	dello	schermo	dalla
scheda	madre.



Passo	21Passo	21

Prendi	nota	di	quale	sia	lo	zoccolo	sulla	scheda	madre	a	cui	è	attaccato	il	cavo	di
antenna.	Il	ritaglio	triangolare	sulla	schermatura	della	scheda	madre	punta	verso	lo
zoccolo	giusto.

Usa	la	punta	di	uno	spudger	per	staccare	e	scollegare	dalla	scheda	madre	il	cavo	di
antenna	dalla	scheda	madre.

In	fase	di	rimontaggio,	accertati	che	il	cavo	di	antenna	sia	collegato	allo	stesso	zoccolo.



Passo	22Passo	22

Inserisci	l'estremità	piatta	di	uno	spudger	sotto	la	scheda	madre,	vicino	al	bordo
superiore	del	telefono.

Torci	lievemente	lo	spudger	per	sbloccare	la	scheda	madre	alla	scocca.

Alza	il	bordo	superiore	della	scheda	madre,	accertandoti	che	non	si	impigli	in	alcun
cavo.

Non	rimuovere	la	scheda	madre	già	ora.	È	ancora	collegata	da	un	cavo	flessibile.



Passo	23Passo	23

Mentre	tieni	angolata	la	scheda	madre	rispetto	alla	scocca,	usa	la	punta	di	uno	spudger
per	staccare	e	scollegare	il	connettore	del	cavo	flessibile	sotto	la	scheda	madre.

Per	ricollegare	il	connettore,	mantieni	lievemente	angolata	la	scheda	madre	e	allinea	il
connettore.	Premi	con	delicatezza	il	connettore	contro	lo	zoccolo	con	il	dito	finché	non
sarà	del	tutto	in	posizione.

Passo	24Passo	24

Solleva	e	rimuovi	la	scheda
madre.



Passo	25Passo	25

Usa	la	punta	di	uno	spudger	per	alzare	un	angolo	della	protezione	morbida	nera	della
batteria.

Usa	le	dita	per	staccare	la	protezione	della	scocca.

Passo	26Passo	26

Usa	le	dita	per	alzare	e	sfilare	il	cavo	di	antenna	dal	bordo	destro	del	telefono.

Accertati	di	infilare	di	nuovo	il	cavo	di	antenna	sul	lato	destro	del	telefono	prima	di
sostituire	la	protezione	morbida	della	batteria.	Questo	elemento	ha	un	bordino	per
trattenere	il	cavo	di	antenna.



Passo	27Passo	27

Inserisci	un	plettro	di	apertura	sotto	il	cavo	flessibile	della	scheda	figlia.

Fai	scorrere	il	plettro	lungo	la	parte	inferiore	del	cavo	flessibile,	liberandolo	dalla
scocca.

Rimuovi	il	cavo	flessibile	della	scheda	figlia.

Passo	28Passo	28

Usa	l'estremità	piatta	di	uno	spudger	per	alzare	e	sbloccare	dal	suo	alloggiamento	il
modulo	dell'altoparlante	voce.

Rimuovi	il	modulo	dell'altoparlante	voce.

In	fase	di	rimontaggio,	ricordati	di	controllare	bene	l'orientamento	del	modulo
dell'altoparlante	voce	e	rimettilo	nella	posizione	in	cui	era.

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/cUJBSMEykaYLBUoK


Passo	29Passo	29

Inserisci	un	plettro	di	apertura	sotto	il	cavo	flessibile	con	il	contatto	a	bottone.

Fai	scorrere	il	plettro	di	apertura	per	sbloccare	dalla	scocca	il	cavo	flessibile	con	il
contatto	a	bottone.

Passo	30Passo	30

Inserisci	un	plettro	di	apertura	tra	il	gruppo	del	contatto	a	bottone	e	il	telaio.

Infila	con	cautela	il	plettro	sotto	il	gruppo	del	bottone	per	liberarlo	dalla	scocca.

Rimuovi	il	gruppo	del	contatto	a	bottone.



Per	riassemblare	il	tuo	dispositivo,	segui	i	passi	descritti	in	ordine	inverso.

Porta	i	tuoi	rifiuti	elettronici	a	un	riciclatore	certificato	R2	o	e-Stewards.

La	riparazione	non	è	andata	secondo	i	piani?	Vai	sulla	nostra	per	trovare	aiuto	nella
risoluzione	dei	problemi.

Passo	31Passo	31

Rimane	solo	il	gruppo	schermo
LCD	e	digitizer,	completo	di
telaio	di	supporto.

Confronta	la	tua	parte	di
ricambio	con	quella	originale.
Prima	di	procedere
all'installazione,	può	essere
necessario	trasferire	i
componenti	rimasti	sulla
nuova	parte	oppure	rimuovere
da	essa	eventuali	protezioni
adesive.
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