
Sostituzione componenti laterale Shark Flex
DuoClean

Come rimuovere le componenti laterali dell'aspirapolvere Shark Flex DuoClean.

Scritto Da: caoimhe
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INTRODUZIONE

Ti servirà un cacciavite Security Torx T10 e uno strumento di apertura iFixit per aprire le componenti
laterali.

STRUMENTI:
T10 Torx Screwdriver (1)
Metal Spudger Set (1)
iFixit Opening Tools (1)
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file:///Store/Tools/TR10-Torx-Security-Screwdriver/IF145-080
file:///Store/Tools/Metal-Spudger-Set/IF145-017
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Tool/IF145-335


Passo 1 — porta di accesso

 

Apri la porta di accesso spingendo entrambi i tasti di rilascio lontani da te.

Solleva la porta di accesso.

Passo 2 — Componenti laterale

 

Rimuovi il coprivite in plastica usando uno spudger in metallo, spingendone l'estremità appuntita
nella fessura e facendo leva.
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Passo 3

 

Svita la vite da 15 mm con un cacciavite Security Torx T10.

Passo 4

Usa uno strumento di apertura iFixit
per fare leva sul lato
dell'aspirapolvere ed aprirlo.
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Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Passo 5

Rimuovi le componenti laterali con le
mani.
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