
Pebble Time Steel - Reparatur eines defekten
Knopfes

Eine defekte Taste wird mit Sekundenkleber wieder nutzbar gemacht.
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WERKZEUGE:
Super Glue (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
Spatel (Spudger – gern aus dem iFixit Pro

Tech Toolkit) (1)
Pinzette (1)

TEILE:
Tesa 61395 Tape 1mm (1)
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http://www.amazon.com/Gorilla-Glue-7805001-15g-Super/dp/B001IY82FM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1407367727&sr=8-2&keywords=super+glue
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Picks-Set-of-6/IF145-123
https://eustore.ifixit.com/Werkzeuge/Toolkits/Pro-Tech-Toolkit.html?utm_source=iFixit&utm_campaign=Referral&utm_medium=modal&utm_content=145307
http://itcrucial.dozuki.com/Item/Pinzette
file:///Artikel/Tesa_61395_Tape_1mm


Schritt 1 — Reparatur eines defekten Knopfes

 

Mit Opening Picks wird an einer Vertiefung unten links (etwa sieben Uhr) beginnen das Display
gegen den Uhrzeigersinn abgehebelt. Das Diplay ist an der linken Seite mit einer Felxband
verbunden und muss von der Platine getrennt werden.



Schritt 2

Drei Schrauben werden entfernt.
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Schritt 3

unten Links wird vorsichtig ein
Flexband hochgeklappt und so
gelöst.. Darunter wird eine weitere
Schraube sichtbar.



Diese Schraube entfernen.
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Schritt 4

 

Danach kann vorsichtig die Platine entfernt werden.

Schaut man sich die Tasten genau an, so sieht man, dass die defekte Taste keinen Gumminoppen
mehr trägt.



Mit einer Nadel werden kleinste Tropfen Sekundenkleber an die Stelle des fehlenden Gummi
getropft.
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Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Schritt 5

Nun alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzten. Den Dichtungkleber vor dem
Aufsetzten des Diplays entfernen und mit neuem https://eustore.ifixit.com/Werkzeuge/Ver...
rundherum bekleben.



Dann das Diplay einsetzten und festdrücken.
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	Pebble Time Steel - Reparatur eines defekten Knopfes
	Geschrieben von: Vasco Dunker

	WERKZEUGE:
	TEILE:
	Schritt 1 — Reparatur eines defekten Knopfes
	Schritt 2
	Schritt 3
	Schritt 4
	Schritt 5


