
Aggiornamento da SSD a NVMe MacBook Air
13" inizio 2015

(1) Può causare un kernel panic con...
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INTRODUZIONE

Può causare un kernel panic con l'ibernazione su alcuni MacBook Air, Questa guida è solo per i
modelli di inizio 2015*
I MacBook Air del 2015 hanno solo 4 corsie PCIe, quindi non potrai utilizzare appieno i dischi
NVMe*

STRUMENTI:
P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook

Pro and Air (1)
T5 Torx Screwdriver (1)

COMPONENTI:
Crucial P1 1TB 3D NAND NVMe PCIe

M.2 SSD (1)
M.2 NGFF M-Key SSD Convert Card to

Nvme PCI-E (1)

Aggiornamento da SSD a NVMe MacBoo… Bozza: 2021-10-22ID Guida: 119755 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2023-01-06 09:20:30 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 2 di 8

https://www.ifixit.com/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver
https://www.amazon.ca/Crucial-1TB-NAND-NVMe-PCIe/dp/B07J2Q4SWZ/
https://www.amazon.ca/gp/product/B07H8L2T9W/


Passo 1 — Verifica la compatibilità

MacBook Air Late 2010 - Funzionante - High Sierra, M2 Samsung Evo 860, adatattore

MacBook Air 2011 - Sconosciuta

MacBook Air 2012 - Sconosciuta

MacBook Air 2013 - Sconosciuta

MacBook Air 2014 - WD_black 500 + adattatore Sintech, funziona MacOS Big Sur

MacBook Air Early 2015 - FUNZIONANTE- Da Mojave 10.14.3 a Big Sur 11.0.1- SSD Crucial P1
NVME, adattatore.



MacBook Air 2017 - FUNZIONANTE - High Sierra, Catalina e Big Sur - SSD Samsung Evo 960,
adattatore.



MacBook Air 2018 e successivi: NON funzionerà perchè l'SSD non è rimovibile.
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Passo 2 — Case inferiore

Prima di procedere, spegni il tuo
Macbook. Chiudi il display e
appoggialo su una superficie
morbida, con la parte superiore in
basso.



Usa un cacciavite P5 Pentalobe per
rimuovere le dieci viti che tengono in
posizione il case inferiore, delle
seguenti lunghezze:



Due viti da 9 mm

Otto viti da 2,6 mm

Passo 3

Inserisci le tue dita tra il display e il
case inferiore e tira verso l'alto per
separare il case inferiore dal
MacBook Air.



Rimuovi il case inferiore e mettilo da
parte.
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Passo 4 — Connettore della Batteria

 

Per assicurarti che nulla sia alimentato e non si possa accendere mentre stai lavorando, è
raccomandato scollegare la batteria.



Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala
parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.



Non sollevare il connettore per disconnetterlo in quanto potresti danneggiarne l'alloggiamento.
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Passo 5 — Disco Stato Solido

Rimuovi la singola vite Torx T5 da
2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda
madre.
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Passo 6

 

Delicatamente alza l'estremità dell'SSD di circa 1 cm e tiralo fuori dal suo socket sulla scheda
madre.



Non alzare l'SSD più di 1 cm altrimenti potresti danneggiarlo o danneggiare il socket sulla scheda
madre.



Quando re-installi l'SSD, assicurati che sia alloggiato correttamente prima di rimettere al suo posto
la vite di bloccaggio.
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Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Passo 7 — SSD - opzione alternativa utilizzando un SSD M.2 NVMe

 

Infila attentamente il nuovo SSD nell'adattatore, facendo riferimento alla lunghezza del disco
originale per capire quando l'SSD è infilato del tutto nell'adattatore. La lunghezza dovrebbe essere
la stessa.



Infila l'SSD e l'adattatore nella presa, spingendolo parallelamente alla scheda.

Mentre reinstalli l'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di avvitare la sua vite di
bloccaggio.



I dischi NVMe possono causare un kernel panic per via di problemi con la modalità
riposo/ibernazione. Queste possono essere spente con il seguente comando.



Dal terminale, inserisci il seguente comando per disabilitare l'ibernazione: ----"sudo pmset -a
hibernatemode 0" ---- Se vuoi riabilitarla successivamente, inserisci: "sudo pmset -a
hibernatemode 3"
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