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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Ecco	la	guida	per	sostituire	lo	speaker	in	un	MacBook	Pro	da	15"	del	2016-2017.	Nell'ottobre
2016,	Apple	ha	lanciato	un	nuovo	MacBook	Pro,	con	un	nuovo	design	e	nuove	funzionalità,
che	includono	la	Touch	Bar,	la	nuova	tastiera	a	farfalla,	un	nuovo	schermo	e	nuovi
speaker.	Ma	queste	funzioni	hanno	generato	lamentele	per	la	loro	fragilità.	Apple	ha
annunciato	un	programma	di	sostituzione	per	le	tastiere	e	gli	schermi,	ma	non	gli	speaker,
nonostante	molti	utenti	hanno	riportato	di	un	problema	col	volume.	Apple	sostiene	che	gli
speaker	sono	incollati	alla	scocca	superiore	e	non	possono	essere	sostituiti	singolarmente,
costando	quindi	600€.	Ho	quindi	deciso	di	sostituirlo	da	solo	e	scrivere	una	guida	a
riguardo.

STRUMENTI:STRUMENTI:

P5	Pentalobe	Screwdriver	Retina	MacBook
Pro	and	Air	(1)
Suction	Handle	(1)
iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)
Hair	Dryer	(1)
iFixit	6	Inch	Metal	Ruler	(1)
or	Guitar	String

COMPONENTI:COMPONENTI:

MacBook	Pro	15"	Retina	(Late	2016-
2017)	Left	Speaker	(1)
MacBook	Pro	15"	Retina	(Late	2016-
2017)	Right	Speaker	(1)

https://www.ifixit.com/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://smile.amazon.com/Hair-Dryers/b/ref=dp_bc_aui_C_5?ie=UTF8&node=11058141
https://www.ifixit.com/products/ifixit-6-inch-metal-ruler
https://www.ifixit.com/products/macbook-pro-15-retina-late-2016-2017-left-speaker
https://www.ifixit.com/products/macbook-pro-15-retina-late-2016-2017-right-speaker


Passo	1Passo	1		—	Disabilita	Auto	Boot—	Disabilita	Auto	Boot

Prima	di	iniziare,	devi	disabilitare	l'Auto	Boot'Auto	Boot	del	tuo	Mac.	Auto	Boot	accende	il	tuo
Mac	non	appena	apri	il	coperchio	e	può	essere	attivato	accidentalmente	in	fase	di
smontaggio.	Usa	questa	guida	oppure	segui	le	istruzioni	abbreviate	qui	sotto	per
disabilitare	l'Auto	Boot.	Questo	comando	potrebbe	non	funzionare	su	tutti	i	Mac.

Accendi	il	tuo	Mac	e	apri	TerminalTerminal.

Copia	e	incolla	il	seguente	comando	(oppure	digitalo	esattamente)	in	Terminal:

sudo	nvram	AutoBoot=%00sudo	nvram	AutoBoot=%00

Premi	[returnreturn].	Se	richiesta,	inserisci	la	tua	password	di	amministratore	e	premi	di
nuovo	[returnreturn].	Nota:	il	tuo	tasto	return	può	essere	etichettato	anche	come	⏎	o	"enter."

Ora	puoi	spegnere	in	sicurezza	il	tuo	Mac	e	aprire	la	copertura	inferiore	senza
accenderlo	per	sbaglio.

Quando	la	riparazione	è	terminata	e	il	tuo	Mac	è	stato	riassemblato	con	successo,
abilita	nuovamente	l'Auto	Boot	con	il	comando	seguente:

sudo	nvram	AutoBoot=%03sudo	nvram	AutoBoot=%03

https://it.ifixit.com/Guida/How+to+Disable+Auto+Boot/110034


Passo	2Passo	2		—	—	Cover	inferioreCover	inferiore

Prima	di	iniziare,	spegni
completamente	e	stacca
dall'alimentazione	il	tuo
MacBook	Pro.

Richiudi	il	display	e	ribalta	il
laptop	mettendolo	a	faccia	in
giù.

Usa	un	cacciavite	pentalobe	P5
per	rimuovere	le	sei	viti	che
fissano	la	cover	inferiore,	delle
seguenti	lunghezze:
Quattro	viti	da	4,7	mm

Due	viti	da	6,6	mm

Prendi	nota	dell'orientamento
delle	viti	mentre	le	togli:
dovranno	essere	rimesse	al
loro	posto	leggermente
angolate.

Nel	corso	dell'intera
procedura,	tieni	traccia	di	ogni
vite	e	accertati	che	ognuna
venga	rimessa	esattamente
dove	è	stata	estratta	per	evitare
danni	al	dispositivo.

https://www.ifixit.com/products/magnetic-project-mat


Passo	3Passo	3

Posiziona	e	quindi	premi	una	ventosa	vicino	al	bordo	anteriore	della	cover	inferiore,
tra	i	fori	delle	viti.

Tira	la	ventosa	giusto	quanto	basta	per	aprire	una	piccola	fessura	sotto	la	cover
inferiore.

Passo	4Passo	4

Fai	scorrere	la	punta	di	un	plettro	di	apertura	nella	fessura	che	hai	appena	creato	sotto
la	cover	inferiore.

Fai	scorrere	il	plettro	di	apertura	attorno	all'angolo	più	vicino	e	quindi	fino	a	metà	del
lato	del	MacBook	Pro.
Questa	azione	consente	di	sganciare	la	prima	delle	clip	nascoste	che	fissano	il	case
inferiore.	Dovresti	sentire	le	clip	che	si	sbloccano.



Passo	5Passo	5

Ripeti	il	passo	precedente	dal	lato	opposto,	usando	il	tuo	plettro	di	apertura	per
sganciare	la	seconda	clip.

Passo	6Passo	6

Solleva	il	bordo	anteriore	della
cover	(il	lato	opposto	alla
cerniera	del	display)	giusto
quanto	basta	per	poter	infilare
la	punta	delle	dita	e	avere	una
buona	presa.
In	questa	fase	si	potrebbero
sganciare,	se	non	l'hanno	già
fatto	in	precedenza,	due
ulteriori	clip	nascoste	vicino
al	centro	della	cover.

Non	alzare	troppo	la	cover	e
non	cercare	di	rimuoverla	già
ora.



Passo	7Passo	7

Tira	la	cover	inferiore	con	decisione	verso	la	parte	anteriore	del	MacBook
(allontanandola	dal	lato	con	le	cerniere)	per	separare	l'ultima	delle	clip	che	trattiene	il
case.
Tira	prima	da	un	angolo	e	poi	dall'altro.

Tira	in	piano	e	non	verso	l'alto.

Questa	operazione	può	richiedere	molta	forza.



Passo	8Passo	8

Rimuovi	la	cover	inferiore.

Per	rimontare	il	case:
Disponilo	in	posizione	e	allinea	le	clip	a	scorrimento	vicino	alla	cerniera	del	display.
Premi	verso	il	basso	e	fai	scorrere	la	cover	verso	la	cerniera.	Lo	scorrimento	si
dovrebbe	arrestare	non	appena	le	clip	si	agganciano.

Quando	le	clip	a	scorrimento	sono	perfettamente	agganciate	e	la	cover	sembra
correttamente	allineata,	premi	con	decisione	la	cover	stessa	per	agganciare	le	quattro
clip	nascoste.	Dovresti	sentire	lo	scatto	quando	le	clip	si	bloccano.

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/kUdSXd5WqbZIsEkn.full


Passo	9Passo	9		—	—	SpeakerSpeaker

Lo	speaker	è	incollato	alla	scocca	con	un	adesivo	molto	resistente,	quindi	ho	usato	un
asciugacapelli	per	scaldarlo	ed	ammorbidirlo	prima	di	rimuovere	lo	speaker.

Usa	il	phon	per	riscaldare	il	metallo	dal	lato	opposto,	accanto	alla	tastiera.



Passo	10Passo	10		—	Rimuovere	lo	speaker	(il	passaggio	più	difficile)—	Rimuovere	lo	speaker	(il	passaggio	più	difficile)

Dopodiché,	infila	un	metro	in	metallo	tra	lo	speaker	e	la	scocca.	Stai	attento	a	nonStai	attento	a	non
danneggiare	le	celle	della	batteriadanneggiare	le	celle	della	batteria.

Puoi	anche	provare	a	utilizzare	una	corda	per	chitarra	sull'angolo	arrotondato	accanto
alla	batteria.

Funziona	meglio	quando	riscaldi	la	custodia	mentre	cerchi	di	rimuovere	l'altoparlante.
Chiedi	a	qualcuno	di	tenere	il	phon	mentre	tiri.

Applica	solo	il	calore	necessario	fino	a	quando	l'adesivo	si	allenta	leggermente.



Dopo	diversi	mesi	da	questa	riparazione	la	durata	della	batteria	è	calata	drasticamente,
quindi	ho	portato	il	mio	MacBook	Pro	ad	un	Genius	Bar.	Ho	chiesto	se	potevano	sostituirmi
la	batteria	anche	se	avevo	sostituito	da	solo	gli	speaker,	e	hanno	risposto	di	sì.	Infine,	gli
speaker	e	la	scocca	superiore	sono	stati	cambiati.	Comunque	ho	paura	che	si	romperanno
ancora	poiché,	quando	li	uso	per	ascoltare	della	musica	o	altro	ogni	tanto	gracchiano.

Passo	11Passo	11

Io	ho	usato	del	nastro	biadesivo	per	incollare	il	nuovo	speaker.	La	cosa	importante	in
questo	passaggio	è	di	non	lasciare	delle	fessure	mentre	tagli	e	applichi	l'adesivonon	lasciare	delle	fessure	mentre	tagli	e	applichi	l'adesivo.
Anche	una	minima	fessura	distorcerà	i	suoni.

Inoltre	ho	notato	delle	differenze	strutturali	tra	i	modelli	2016	e	2017.	Lo	speaker	di
destra	è	del	2017,	mentre	quello	di	sinistra	è	un	modello	del	2016	preso	da	iFixit.	Il
materiale	fonoassorbente	è	leggermente	diverso,	come	puoi	vedere	nella	terza
immagine,	non	sembra	ci	siano	differenze	nella	qualità	audio.


