
Smontaggio MacBook Pro 13" due porte
Thunderbolt 2019

Vedremo in che modo Apple ha inserito una Touch Bar e l'hardware Touch ID nell'architettura
preesistente del MacBook Pro "Function Keys" lanciata nel 2016.

Scritto Da: Adam O'Camb
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INTRODUZIONE

La linea MacBook Pro è stata semplificata. Oppure no? Il modello da 13" resta disponibile in due
versioni, ma ora sono difficili da distinguere: l'unico indizio è il numero delle porte. Forse Apple ha
conservato il modello entry-level e in qualche modo ha trovato lo spazio che serviva per una Touch
Bar? Oppure questo nuovo modello non è che una versione ridotta della esistente (e costosa)
piattaforma Touch Bar?

Sei in cerca di smontaggi sempre nuovi? Seguici su Facebook, Instagram e Twitter per le
ultimissime notizie sugli smontaggi. Per avere notizie direttamente nella casella di posta, iscriviti alla
nostra newsletter.

STRUMENTI:
P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook

Pro and Air (1)
Suction Handle (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
iOpener (1)
Tweezers (1)
T3 Torx Screwdriver (1)
T5 Torx Screwdriver (1)
Spudger (1)
Halberd Spudger (1)
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Passo 1 — Smontaggio MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2019

  

Prima di andare troppo in profondità, vediamo in che modo questo modello arricchisce la gamma:

Schermo "Retina" IPS da 13,3" retroilluminato a LED con risoluzione 2560 × 1600 (227 dpi) e
gamut colore P3



Processore quad-core Intel Core i5 da 1,4 GHz (fino a 3,9 GHz con Turbo Boost) con grafica
integrata Intel Iris Plus Graphics 645



8 GB di memoria LPDDR3 da 2133 MHz

SSD da 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB di tipo PCIe

Due porte Thunderbolt 3 (USB-C) che supportano ricarica, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1
Gen 2



Coprocessore personalizzato Apple T2

Nonostante l'aspetto molto familiare, questo MacBook propone un nuovo numero modello: A2159
ed EMC 3301.
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Passo 2

  

Siamo lieti di constatare il ritorno del jack cuffie, anche se rimane molto sulle sue, lontano dal resto
(certo che due sole porte e un jack cuffie su una macchina "Pro" sembrano il sintomo di una certa
tirchieria…)



Al momento, la procedura di apertura non dice nulla di nuovo. Dopo aver avuto ragione di una
manciata di viti pentalobe e di clip, ci troviamo a guardare un MacBook Pro che appare...
sorprendentemente simile al vecchio modello function key.



La capacità della nuova batteria, 58,2 Wh, supera lievemente i 54,5 Wh disponibili con il vecchio
modello function key. Probabilmente è per questo che mantiene la stessa autonomia di dieci ore
pur avendo in più Touch Bar, Touch ID e chip T2.



Migliora perfino il dato di 58,0 Wh della batteria del più costoso modello da 13", che ha un
maggior numero di cores e più TDP da gestire.
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Passo 3

  

Per fare spazio al sensore Touch ID lungo la Touch Bar, sembra che Apple abbia limato un po' il
tubo di calore, a sinistra dello sfiato. Confronta la versione "Function keys" del 2016 (in alto
nell'immagine) con quella di quest'anno (in basso).



C'è motivo di preoccuparsi? Il raffreddamento sembrava già essere stato un po' trascurato in
questi laptop "Pro" ultra sottili. Il TDP di 15 W del processore di quest'anno non è inferiore a
quello del 2016.



Una bella giravolta della vite piatta libera il connettore della batteria e interrompe l'alimentazione; il
tutto con un piccolo aiuto del nostro Kit cacciavite Manta.



Dove nel modello 2016 abitava l'SSD modulare, alziamo un pezzo di adesivo… e scopriamo che
sotto c'è una schermatura saldata. Niente di cui sorprendersi, forse, ma comunque una delusione:
uno dei pochi componenti ancora aggiornabili nella linea MacBook Pro non è più tra noi.
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Passo 4

  

Anche l'altoparlante dal lato opposto alla ventola appare deperito rispetto al suo predecessore del
2016.



È vero che gli ingegneri del suono Apple sono dei maghi, ma noi restiamo scettici: nemmeno dei
maghi, crediamo, possono mantenere la stessa qualità del suono in un altoparlante di così tanto
più piccolo.



Questi altoparlanti sono fissati da poche viti Torx: non sono incollati come su tantissimi altri
modelli. La sostituzione non potrebbe essere più facile.



Questa breakout board Thunderbolt modulare è una bella novità: l'ultima volta c'erano delle
saldature alla scheda madre. Questa nuova configurazione è più in sintonia con il resto della linea
Pro attuale.



Ci spostiamo di poco e siamo colti da un altro capolavoro di modularità: il modulo del jack cuffie.
Comprende il jak cuffie stesso, il microfono e il connettore Touch ID; può essere facilmente
sostituito senza doversi tirar dietro una costosa scheda logica.
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Passo 5

  

Solleviamo la scheda logica e vediamo che cosa nasconde:

Processore Intel Core i5-8257U SREZ2

Coprocessore Apple T2 APL1027 339S00604

2x RAM LPDDR3 Samsung da 2 GB LPDDR3 K4E6E304EC-EGCG (4 GB totali su questa
faccia)



Memoria flash da 64 GB Toshiba TSB 42260 F1473 TWNA1 1914

Controller Thunderbolt 3 Intel JHL7540

338S00267-A0 (probabilmente un PMIC Apple)
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Passo 6

 

E troviamo dell'altro, sepolto dall'altra parte:

Modulo NFC secure NXP 80V18

Texas Instruments CD3217B12 e TPS51980B (probabilmente sono controller di alimentazione)

2x RAM LPDDR3 Samsung da 2 GB LPDDR3 K4E6E304EC-EGCG (altri 4 GB su questa
faccia, per un totale di 8 GB)



Memoria flash da 64 GB Toshiba TSB 42260 F1473 TWNA1 1914 (che porta il totale a 128 GB)

Codec audio Cirrus Logic CS42L83A

Intersil 95828A HRTZ X915HKB e 9240H1 8905FD

Modulo Bluetooh/Wi-Fi Murata 1SA 339S00616 SS9521026
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Passo 7

 

Per quanto riguarda la tastiera è la stessa generazione, 3,5, del tipo con tasti butterfly scoperta a
maggio nel precedente aggiornamento della linea MacBook Pro.



E proprio come l'altra volta, questo modello MacBook Pro nuovo di zecca fa già parte del
Programma di assistenza per la tastiera  di Apple, insieme al MacBook Air appena aggiornato.



Non è ben chiaro se Apple si aspetta che queste tastiere abbiano bisogno di continue riparazioni,
oppure se sia il loro modo di rassicurare i propri traumatizzati clienti di comprare pure perché non
c'è nulla da temere.



Gira la voce che Apple abbia deciso di mettere i sigilli una volta per tutte alle tastiere butterfly,
ritornando ai più affidabili tasti a forbice.
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Passo 8

Con questa macchina abbiamo
usato un tocco leggero, quindi per
ora è tutto! Abbiamo trovato
senz'altro alcune sorprese in questo
MacBook modello Dis-Function
Keys. Ricapitoliamo:



La Touch Bar-ificazione ha portato a
un SSD saldato (male), porte
modulari (bene), altoparlanti e
dissipatore ristretti (cosa??) e un
chip T2 (un'incognita).



La tastiera prevede materiali
aggiornati, ma figura ancora
nell'elenco del programma di
assistenza Apple. Così come le
farfalle, questo tipo di tastiera
potrebbe avere una vita effimera.
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Passo 9 — Conclusioni

Il MacBook Pro da 13" con Due
Porte Thunderbolt ottiene 2 su 10
nella nostra scala di riparabilità (10 è
il più facile da riparare):



Il trackpad può essere rimosso
senza dover disturbare la batteria.



Le viti di tipo proprietario
pentalobe continuano a essere
ostili ai riparatori.



L'insieme della batteria è ancora
solidamente incollato al case,
complicando la sostituzione di un
materiale soggetto a usura.



La RAM saldata limita la
possibilità di aggiornamento e la
durata nel tempo.



L'SSD non è più sostituibile: in
ogni caso, dato che in
precedenza c'era comunque un
drive di tipo proprietario, il fatto di
essere saldato lascia le cose
come stanno dal punto di vista
del riparatore medio.
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