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La	scheda	madre	è	la	piastra	elettrica	verde...
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

La	scheda	madre	è	la	piastra	elettrica	verde	che	fa	andare	il	dispositivo.	Senza	la	scheda
madre,	il	dispositivo	non	funzionerà.	Questo	è	il	motivo	per	cui	sconsigliamo	di	rimuovere
la	scheda	madre	dal	sistema.	Uno	strattone	accidentale	può	strappare	il	cavo	a	nastro
dorato.	In	questo	caso	avresti	problemi	ben	maggiori	di	quello	che	ti	ha	portato	qui!

STRUMENTI:STRUMENTI:

Phillips	#00	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
Tri-point	Y00	Screwdriver	(1)

Passo	1Passo	1		—	—	BatteriaBatteria

Utilizzare	un	comune
cacciavite	a	croce	Phillips	#00
per	allentare	la	vite	da	4	mm
che	mantiene	il	coperchio	della
batteria	collegato	al
dispositivo.

https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y00-screwdriver


Passo	2Passo	2

Solleva	il	coperchio	della
batteria	e	rimuovilo	dal
dispositivo.

La	vite	rimarrà	attaccata	al
coperchio	della	batteria	per
scelta	progettuale	di	Nintendo.

Passo	3Passo	3

Usa	le	dita	o	uno	strumento	di
apertura	in	plastica	per
rimuovere	la	batteria	dal
dispositivo.

Attenzione:	Stai	attento	mentre
maneggi	la	batteria.	Se	ti
sembra	che	si	stia	gonfiando	o
che	sia	danneggiata,	considera
che	potrebbe	prendere	fuoco.



Passo	4Passo	4		—	—	Scocca	posterioreScocca	posteriore

Rimuovi	le	quattro	viti	da	6,5	mm	dagli	angoli	usando	un	cacciavite	a	tre	punte	Y00.

Rimuovi	le	due	viti	da	4,6	mm	disposte	centralmente	in	alto	e	centralmente	in	basso	sul
tuo	dispositivo	usando	un	cacciavite	a	tre	punte	Y00.

Passo	5Passo	5

Alza	la	scocca	posteriore	dal
tuo	dispositivo.

Danno	potenziale	per	il
dispositivo:	questi	componenti
interni	sono	vulnerabili
all'elettricità	statica.	Stai
attento	quando	li	maneggi	nei
prossimi	passi	per	evitare	di
danneggiare	il	dispositivo.

Fai	attenzione	all’interruttore
di	alimentazione	che	potrebbe
cadere	quando	rimuovi	la
scocca	posteriore.



Per	riassemblare	il	dispositivo,	segui	queste	istruzioni	in	ordine	inverso.

Passo	6Passo	6		—	—	Scheda	madreScheda	madre

Utilizzando	un	cacciavite	a
croce	Phillips	#00,	rimuovere	le
tre	viti	lunghe	4	mm	che
trattengono	la	scheda	madre
sul	pannello	dei	pulsanti.

Passo	7Passo	7

Fai	attenzione	a	non	strappare
il	cavo	a	nastro	collegato	allo
schermo.	Se	lo	strappi,	i	giochi
non	appariranno	sullo
schermo	del	dispositivo!

Capovolgi	la	scheda	madre	e
appoggiala	sull'altra	metà	del
dispositivo,	in	modo	che	la
parte	posteriore	dei	pulsanti
sia	visibile	come	si	vede
nell'immagine.


