
Sostituzione	del	Lettore	DVD	per	Nintendo	Wii	USostituzione	del	Lettore	DVD	per	Nintendo	Wii	U
Segui	questa	guida	per	installare	un	nuovo...
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Segui	questa	guida	per	installare	un	nuovo	lettore	DVD	per	una	Nintendo	Wii	U.

STRUMENTI:STRUMENTI:

Phillips	#00	Screwdriver	(1)
Spudger	(1)
Tri-point	Y0	Screwdriver	(1)
Y1	Tri-point	Screwdriver	(1)

Passo	1Passo	1		—	—	Custodia	esterna	della	consoleCustodia	esterna	della	console

Con	la	parte	inferiore	della
console	rivolta	verso	l'alto,
rimuovi	le	seguenti	6	viti
nascoste	sotto	agli	adesivi
bianchi	e	quadrati:
Tre	viti	a	croce	Phillips	#000
lunghe	5,1	mm

Due	viti	Tri-wing	Y0	lunghe
6,1	mm

Una	vite	Tri-wing	Y1	da	13,2
mm

https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y0-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y1-screwdriver


Passo	2Passo	2

Ruota	la	console	di	180	gradi
così	le	bocchette	di
ventilazione	sono	rivolte	verso
di	te.

Rimuovi	le	due	viti	a	croce
Phillips	#00	lunghe	7,1	mm.

Passo	3Passo	3

Sul	lato	opposto	delle	bocchette	di	ventilazione,	fai	scorrere	la	cover	del	pannello
frontale	all'indietro	e	tirala	verso	l'alto	per	toglierla.



Passo	4Passo	4

Sul	fondo	della	console,	sotto
alla	copertura	frontale	rimossa
precedentemente,	rimuovi	le
tre	viti	Tri-wing	Y1	da	13,2	mm.

Passo	5Passo	5

Sul	retro	della	console,	solleva	e	rimuovi	la	cover	superiore	principale.



Passo	6Passo	6		—	—	Pannello	FrontalePannello	Frontale

Ruota	il	dispositivo	in	modo	che	il	pannello	frontale	sia	rivolto	verso	di	te.

Su	ogni	lato	della	console,	rimuovi	la	vite	a	croce	Phillips	#0	da	3,5	mm	che	collega	il
lettore	DVD	al	pannello	frontale.

Passo	7Passo	7

Ruota	il	dispositivo	in	modo
che	il	pannello	frontale	sia	sul
lato	destro	e	il	cavo	a	nastro	sia
visibile.

Il	cavo	a	nastro	è	collegato	al
sistema	da	una	leva	che
trattiene	la	linguetta	blu.
Solleva	questa	leva	verso	l'alto
per	sbloccarla.

Solleva	verso	l'alto	sulla
linguetta	blu	per	rilasciare	il
cavo	a	nastro.



Passo	8Passo	8

Rimuovi	il	pannello	frontale.

Passo	9Passo	9		—	—	Lettore	DVDLettore	DVD

Su	ogni	lato	del	lettore	DVD,
rimuovi	le	due	viti	di
montaggio	a	croce	Phillips	#0
da	4,6	mm.



Passo	10Passo	10

Ruota	il	dispositivo	in	modo	che	lo	slot	del	DVD	sia	visibile.

Un	cavo	a	nastro	è	collegato	al	lato	inferiore	destro	del	lettore	DVD.	Il	cavo	a	nastro	può
strapparsi	se	non	viene	rimosso	correttamente.

Solleva	il	lettore	DVD	dal	supporto	e	giralo	verso	destra	come	fosse	un	libro.

Utilizza	uno	spudger	per	liberare	il	cavo	a	nastro.

Passo	11Passo	11

Rimuovi	il	lettore	CD.



Per	rimontare	il	tuo	dispositivo,	segui	queste	istruzioni	in	ordine	inverso.


