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La	batteria	del	tuo	Lenovo	ThinkPad	X1	Carbon...
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

La	batteria	del	tuo	Lenovo	ThinkPad	X1	Carbon	di	7a	generazione	(numero	modello
20R1000RUS)	non	dura	più	come	un	tempo?	Segui	questa	guida	per	sostituirla	in	modo	da
poter	usare	il	tuo	portatile	per	più	ore.

La	batteria	permette	al	tuo	portatile	di	funzionare	senza	essere	attaccato	alla	corrente.	Fai
riferimento	alla	pagina	delle	soluzioni	di	base	ai	problemi	per	determinare	se	la	tua
batteria	si	è	degradata.	Se	la	tua	batteria	è	gonfia,	prendi	le	precauzioni	appropriate.

Dopo	aver	terminato	l'installazione	della	batteria,	calibrala	per	avere	prestazioni	migliori.

STRUMENTI:STRUMENTI:

1	x	Opening	Picks	(1)
Phillips	#1	Screwdriver	(1)
Phillips	#0	Screwdriver	(1)

COMPONENTI:COMPONENTI:

Lenovo	L18C4P71	Battery	(1)

Passo	1Passo	1		—	Rimozione	della	copertura	posteriore—	Rimozione	della	copertura	posteriore

Utilizza	un	cacciavite	a	croce	Phillips	di	dimensioni	#1	per	allentare	le	cinque	viti
imperdibili	che	fissano	la	copertura	posteriore.

https://it.ifixit.com/Wiki/Lenovo_ThinkPad_X1_Carbon_7th_Gen_Troubleshooting#Section_Battery_at_end_of_lifespan
https://it.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
https://it.ifixit.com/Wiki/Battery_Calibration
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/lenovo-l18c4p71-battery


Passo	2Passo	2		—	Inserisci	un	plettro	di	apertura—	Inserisci	un	plettro	di	apertura

Inserisci	un	plettro	di	apertura	a	un	angolo	di	45°	tra	la	copertura	posteriore	e	la
cornice,	vicino	alla	vite	posteriore	centrale.

Solleva	il	plettro	per	rilasciare	le	clip	che	fissano	la	copertura	posteriore	alla	cornice.

Sentirai	diversi	clic	mentre	sollevi.

Passo	3Passo	3		—	Rimuovi	la	copertura	posteriore—	Rimuovi	la	copertura	posteriore

Solleva	la	copertura	posteriore	e	rimuovila	dal	telaio.

Sentirai	diversi	clic	mentre	sollevi.

Durante	il	rimontaggio,	questo	è	un	buon	momento	per	accendere	il	laptop	e	testare
tutte	le	funzioni	prima	di	sigillarlo.	Assicurati	di	spegnere	il	laptop	nuovamente	prima
di	continuare	a	lavorare.



Passo	4Passo	4		—	—	BatteriaBatteria

Svita	le	cinque	viti	a	croce
Phillips	#0	da	5	mm	dai	bordi
della	batteria.

Passo	5Passo	5

Usa	uno	strumento	da	apertura	per	scollegare	il	connettore	della	batteria	dalla	sua
presa	sulla	scheda	madre.

Evita	di	usare	delle	pinzette	in	metallo,	in	quanto	potresti	danneggiare	il	dispositivo.



Per	rimontare	il	tuo	dispositivo,	segui	le	istruzioni	in	ordine	inverso.

Passo	6Passo	6

Solleva	la	batteria	e	rimuovila	dal	dispositivo.


