
Sostituzione	schermo	Samsung	Galaxy	A50Sostituzione	schermo	Samsung	Galaxy	A50
Usa	questa	guida	per	sostituire	uno	schermo...

Scritto	Da:	Adriana	Zwink



INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Usa	questa	guida	per	sostituire	uno	schermo	rotto	o	guasto	nel	tuo	Samsung	Galaxy	A50.

NotaNota:	in	seguito	alla	sostituzione	dello	schermo	si	può	perdere	la	funzionalità	del	sensore
impronte	digitali.	Le	patch	di	sicurezza	installate	dopo	settembre	2020	non	supportano
questa	riparazione.

Questa	guida	ti	spiega	come	sostituire	solo	lo	schermo	lasciando	al	loro	posto	il	telaio	e	la
scheda	madre	originali.	Tuttavia,	alcuni	schermi	sostitutivi	per	questo	telefono	sono	forniti
preinstallati	in	un	nuovo	telaio,	il	che	richiede	una	procedura	molto	diversa.	Accertati	di
avere	la	parte	corretta	prima	di	iniziare	a	seguire	questa	guida.

Prima	di	smontare	il	tuo	telefono,	scarica	la	batteria	sotto	il	25%Prima	di	smontare	il	tuo	telefono,	scarica	la	batteria	sotto	il	25%.	La	batteria	può
prendere	fuoco	e/o	esplodere	se	forata	inavvertitamente,	ma	le	possibilità	che	questo
succeda	sono	molto	più	basse	se	è	stata	scaricata	in	precedenza.

In	fase	di	rimontaggio,	ti	servirà	adesivo	di	ricambioadesivo	di	ricambio	per	riattaccare	alcuni	componenti.

STRUMENTI:STRUMENTI:

SIM	Card	Eject	Tool	(1)
iOpener	(1)
Suction	Handle	(1)
iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)
Spudger	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)
ESD	Safe	Blunt	Nose	Tweezers	(1)
Plastic	Cards	(1)

COMPONENTI:COMPONENTI:

Samsung	Galaxy	A50	Screen	(1)

https://www.ifixit.com/products/sim-card-eject-tool
https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers?variant=39371667439719
https://www.ifixit.com/products/plastic-cards
https://www.amazon.com/s?k=Samsung+Galaxy+A50+Screen&ref=nb_sb_noss_2


Passo	1Passo	1		—	—	Estrazione	vassoio	scheda	SIM	Samsung	Galaxy	A50Estrazione	vassoio	scheda	SIM	Samsung	Galaxy	A50

Inserisci	uno	strumento	di	estrazione	SIM,	una	punta	cacciavite	per	estrazione	SIM	o
una	graffetta	raddrizzata	nel	piccolo	foro	sul	vassoio	SIMnel	piccolo	foro	sul	vassoio	SIM	sul	lato	sinistro	del
telefono.

Premi	con	decisione	per	espellere	il	vassoio.

Rimuovi	il	vassoio	della	scheda	SIM.

Quando	rimetterai	al	suo	posto	le	schede,	accertati	che	siano	correttamente	orientate
all'interno	del	vassoio.



Passo	2Passo	2		—	—	Cover	posterioreCover	posteriore

Per	prima	cosa,	spegni	il
telefono.

Scalda	un	iOpener	e	applicalo
sulla	cover	posteriore	per
ammorbidire	l'adesivo.

L'adesivo	utilizzato	sul
Samsung	Galaxy	A50	è	molto
tenace.	Se	non	riesci	ad	aprire
il	dispositivo	con	l'iOpener,
puoi	provare	con	un
asciugacapelli,	una	pistola
termica	o	una	piastra
riscaldata.	Stai	attento,	però,	a
non	surriscaldare	il	telefono:
sia	lo	schermo	AMOLED	sia	la
batteria	interna	sono	sensibili
al	calore	eccessivo.

https://it.ifixit.com/Guida/Riscaldamento+iOpener/25705


Passo	3Passo	3

Inserisci	un	plettro	di	apertura	dal	lato	inferiore	del	telefono	vicino	alla	porta	USB-C.

Se	non	riesci	a	infilare	il	plettro	di	apertura	tra	la	cover	posteriore	e	il	midframe,	puoi
usare	una	ventosa	oppure	del	nastro	adesivo	tenace	per	sollevare	il	pannello	posteriore
quanto	basta	a	creare	una	fessura.

Fai	scorrere	il	plettro	di	apertura	fino	all'angolo	inferiore	sinistro.

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/4MmKE22Cy2MavVZU


Passo	4Passo	4

Inserisci	un	secondo	plettro	di	apertura	e	fallo	scorrere	dal	fondo	fino	all'angolo
superiore	sinistro	per	tagliare	la	colla.

Se	hai	dei	problemi	nel	procedere,	applica	dell'altro	calore	per	ammorbidire
ulteriormente	l'adesivo.	Segui	le	istruzioni	per	l'iOpener	per	evitare	il
surriscaldamento.

Lascia	i	plettri	di	apertura	nella	loro	posizione	per	impedire	che	la	colla	possa
riattaccarsi.



Passo	5Passo	5

Inserisci	un	terzo	plettro	di	apertura	sotto	l'angolo	superiore	sinistro	del	pannello
posteriore.

Fai	scorrere	il	plettro	di	apertura	lungo	il	bordo	superiore	del	telefono.

Lascia	il	plettro	di	apertura	nell'angolo	superiore	destro	per	impedire	che	la	colla	possa
riattaccarsi.

Passo	6Passo	6

Inserisci	un	quarto	plettro	di	apertura	sotto	l'angolo	superiore	destro	della	cover
posteriore.

Fai	scorrere	la	punta	del	plettro	di	apertura	lungo	il	lato	del	telefono	fino	all'angolo
inferiore	destro	per	tagliare	l'adesivo.

Lascia	il	plettro	di	apertura	nell'angolo	inferiore	destro	per	impedire	che	la	colla	possa
riattaccarsi.



Passo	7Passo	7

Rimuovi	la	cover	posteriore.

Dopo	aver	installato	la	cover
posteriore,	applica	una
pressione	forte	e	costante	sul
telefono	per	diversi	minuti	per
favorire	un	buon	incollaggio.
Una	buona	soluzione	è	disporlo
sotto	una	pila	di	libri	pesanti.

Passo	8Passo	8		—	—	MidframeMidframe

Rimuovi	le	13	viti	a	croce
Phillips	#00	lunghe	4	mm.



Passo	9Passo	9

Inserisci	un	plettro	di	apertura	tra	lo	schermo	e	il	midframe	nella	parte	inferiore	del
telefono,	al	di	sopra	della	porta	USB-C.

Fai	scorrere	il	plettro	lungo	il	bordo	inferiore	per	sganciare	le	clip.

Passo	10Passo	10

Continua	a	far	scorrere	il	plettro	lungo	il	bordo	sinistro	del	telefono	per	sganciare	le
clip.



Passo	11Passo	11

Fai	scorrere	il	plettro	di	apertura	lungo	il	bordo	superiore.

Passo	12Passo	12

Fai	scorrere	il	plettro	di	apertura	lungo	il	bordo	destro	fino	a	raggiungere	l'angolo
inferiore	destro	del	telefono.



Passo	13Passo	13

Accertati	di	aver	sganciato	tutte	le	clip	che	fissano	il	midframe.

Stacca	il	midframe	del	telefono.

Passo	14Passo	14		—	—	Disconnessione	batteriaDisconnessione	batteria

Usa	uno	spudger	per	scollegare	la	batteria	sollevando	il	connettore	dal	suo	zoccolo.



Passo	15Passo	15		—	—	Fotocamera	anterioreFotocamera	anteriore

Usa	uno	spudger	per	scollegare	la	fotocamera	anteriore	sollevando	il	connettore	dal
suo	zoccolo.

Passo	16Passo	16

Rimuovi	con	delicatezza	la	fotocamera	usando	delle	pinzette.



Passo	17Passo	17		—	—	SchermoSchermo

Usa	l'estremità	piatta	di	uno	spudger	per	sollevare	e	disconnettere	dalla	scheda	madre	i
cavi	flessibili	di	interconnessione	e	dello	schermo.

Ripiega	con	cura	i	cavi	da	una	parte	in	modo	che	non	diano	fastidio.

Passo	18Passo	18

Usa	la	punta	di	uno	spudger	per	allentare	il	connettore	dello	schermo	sopra	la	scheda
figlia.



Passo	19Passo	19

Scalda	un	iOpener	e	applicalo	sullo	schermo	per	almeno	due	minuti	per	ammorbidire
l'adesivo	sottostante.

Disponi	una	ventosa	vicino	al	bordo	destro	dello	schermo	e	tira	con	forza	decisa	e
costante	per	30	secondi	per	ammorbidire	l'adesivo.

Se	il	vetro	posteriore	del	telefono	è	crepato,	la	ventosa	potrebbe	non	aderire	bene.
Cerca	di	sollevare	la	cover	con	del	nastro	adesivo	tenace	oppure	applica	della
supercolla	(cianoacrilica)	per	incollare	la	ventosa	e	lasciala	asciugare	prima	di
procedere.

https://it.ifixit.com/Guida/Istruzioni+iOpener/11677
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/4MmKE22Cy2MavVZU


Passo	20Passo	20

Applica	nuovamente	sullo	schermo	un	iOpener	riscaldato	per	circa	un	minuto.

Tira	la	ventosa	verso	l'alto	e	inserisci	un	plettro	di	apertura	nella	fessura	che	si	crea	tra
lo	schermo	e	la	scocca.
Inserisci	il	plettro	di	apertura	a	una	profondità	di	circa	2	mm	e	non	di	più.

Passo	21Passo	21

Fai	scorrere	il	plettro	di	apertura	fino	all'angolo	inferiore	destro.

Lascialo	in	posizione	per	impedire	che	la	colla	si	riattacchi.



Passo	22Passo	22

Inserisci	un	secondo	plettro	di	apertura	e	fallo	scorrere	fino	all'angolo	superiore	destro
del	telefono	per	tagliare	l'adesivo.

Lascia	il	plettro	nella	posizione	finale	per	impedire	che	la	colla	possa	riattaccarsi.

Passo	23Passo	23

Inserisci	un	terzo	plettro	di	apertura	e	fallo	scorrere	fino	all'angolo	superiore	sinistro.

Lascia	i	plettri	in	posizione	per	impedire	che	la	colla	possa	riattaccarsi.

Se	diventa	difficile	tagliare	la	colla,	scalda	di	nuovo	e	riapplica	l'iOpener.

https://it.ifixit.com/Guida/Riscaldamento+iOpener/25705


Passo	24Passo	24

Inserisci	un	quarto	plettro	di	apertura	nell'angolo	superiore	sinistro.

Fai	scorrere	il	plettro	di	apertura	fino	all'angolo	inferiore	sinistro	per	tagliare	l'adesivo.
Lascialo	lì	per	impedire	che	la	colla	possa	riattaccarsi.

Passo	25Passo	25

Inserisci	un	quinto	plettro	di	apertura	e	fallo	scorrere	lungo	il	bordo	inferiore	del
telefono	per	finire	di	tagliare	l'adesivo	perimetrale.

Per	non	danneggiare	i	componenti	interni,	inserisci	il	plettro	di	apertura	solo	per	2	mm
circa.



Passo	26Passo	26

Applica	un	iOpener	riscaldato	allo	schermo	per	ammorbidire	l'adesivo	sotto	il	display.

Mentre	aspetti,	prendi	nota	della	forma	a	rettangolo	dell'adesivo	disposto	sul	retro	dello
schermo.

Passo	27Passo	27

Inserisci	una	scheda	di	plastica	nel	bordo	sinistro	scollato	del	telefono.

Premi	verso	l'interno	la	scheda	di	plastica	falla	scorrere	avanti	e	indietro	attraverso
l'intera	area	coperta	dall'adesivo.

Una	volta	che	sei	sicuro	di	aver	tagliato	tutta	la	colla,	rimuovi	i	quattro	plettri	di
apertura	dagli	angoli	dello	smartphone.

https://www.ifixit.com/products/plastic-cards


Se	possibile,	accendi	il	dispositivo	e	collauda	la	tua	riparazione	prima	di	installare	l'adesivo
sostitutivo	e	sigillare	nuovamente	il	telefono.

Il	modo	migliore	di	riattaccare	il	nuovo	schermo	è	di	applicare	sul	retro	del	display	stesso
un	foglio	di	biadesivo	tagliato	su	misura.

Per	rimontare	il	tuo	dispositivo,	segui	queste	istruzioni	in	ordine	inverso.	Applica	del
nuovo	adesivo	dove	necessario	dopo	aver	pulito	le	aree	interessate	con	alcol	isopropilico
(concentrazione	oltre	90%).

Porta	i	tuoi	rifiuti	elettronici	a	un	riciclatore	certificato	R2	o	e-Stewards.

La	riparazione	non	è	andata	come	previsto?	Prova	delle	soluzioni	di	base	ai	problemi,
oppure	rivolgiti	alla	nostra	comunità	Risposte	per	trovare	aiuto	nella	risoluzione	dei
problemi.

Passo	28Passo	28

Solleva	lo	schermo	dal	bordo	superiore	del	telefono.

Fai	passare	con	attenzione	il	cavo	dello	schermo	attraverso	il	telaio.

Rimuovi	lo	schermo.

file:///Wiki/E-Waste
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Samsung%20Galaxy%20A50

