
Sostituzione	copertura	posteriore	OnePlus	5T
Segui	questa	guida	per	rimuovere	la	copertura...
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INTRODUZIONE

Segui	questa	guida	per	rimuovere	la	copertura	posteriore	del	tuo	OnePlus	5T.

STRUMENTI:

SIM	Card	Eject	Tool	(1)
Spudger	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)
Tweezers	(1)
T2	Torx	Screwdriver	(1)

Passo	1	—	Copertura	posteriore

Prima	di	iniziare,	spegni	il	tuo	telefono.

Rimuovi	il	carrello	della	scheda	SIM.

https://www.ifixit.com/products/sim-card-eject-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/t2-torx-screwdriver


Passo	2

Svita	le	due	viti	Torx	T2	da	2,5
mm.

Il	OnePlus	5T	non	usa	molto
adesivo	per	tenere	ferma	la
copertura	posteriore.	Comunque	i
ganci	sono	parecchio	resistenti	e
richiedono	della	forza	durante	la
procedura	di	apertura.

Passo	3

Infila	uno	strumento	di	apertura	tra	lo	schermo	e	la	copertura	posteriore	sotto	la	parte	inferiore
del	telefono.

Usa	lo	strumento	per	creare	una	fessura	tra	la	copertura	posteriore	e	lo	schermo.

Infila	un	plettro	nella	fessura	che	hai	creato	con	lo	strumento	di	apertura.



Passo	4

Fai	scorrere	il	plettro	verso	l'angolo	in	basso	a	destra	del	telefono.

Infila	un	secondo	plettro	e	fallo	scorrere	verso	l'angolo	in	basso	a	sinistra	del	telefono.

Passo	5

Fai	scorrere	il	plettro	attorno	all'angolo	in	basso	a	sinistra	e	quindi	verso	l'alto	sotto	il	bordo
sinistro	del	telefono	per	rilasciare	i	ganci	in	plastica	che	tengono	ferma	la	copertura	posteriore.



Passo	6

Fai	scorrere	il	plettro	attorno	all'angolo	in	basso	a	destra	e	quindi	verso	l'alto	sotto	il	bordo
destro	del	telefono	per	rilasciare	i	ganci	in	plastica	che	tengono	ferma	la	copertura	posteriore.

Passo	7

Cerca	di	non	rimuovere	ancora	del	tutto	la	copertura	posteriore.	I	cavi	a	nastro	del	sensore
delle	impronte,	della	porta	di	carica	e	della	presa	jack	sono	ancora	collegati	alla	scheda
madre.

Gira	il	tuo	telefono	e	solleva	attentamente	la	parte	inferiore	della	copertura	posteriore	dal
corpo	del	telefono.	Giralo	a	sinistra	e	tienilo	ad	un	angolo	di	80°.



Passo	8

Usa	uno	spudger	per	sollevare	e	scollegare	il	cavo	a	nastro	del	sensore	delle	impronte.

Passo	9

Ruota	la	copertura	posteriore	di	180°	ed	appoggiala	allineandone	il	bordo	inferiore	con	il	bordo
superiore	della	batteria.



Passo	10

Usa	un	paio	di	pinzette	per	rimuovere	la	piccola	copertura	in	metallo	che	copre	i	connettori	dei
cavi	a	nastro	della	batteria,	della	porta	di	carica	e	della	presa	jack.

Passo	11

Usa	uno	spudger	per	sollevare	e	scollegare	il	cavo	a	nastro	della	porta	di	carica	e	della	presa
jack.



Per	rimontare	il	tuo	dispositivo,	segui	le	istruzioni	in	ordine	inverso.	Applica	del	nuovo	adesivo
dove	necessario	dopo	aver	pulito	le	zone	interessate	con	dell'alcool	isopropilico	(>90%).

Porta	i	tuoi	rifiuti	elettronici	a	un	riciclatore	certificato	R2	o	e-Stewards.

La	riparazione	non	è	andata	come	previsto?	Prova	delle	soluzioni	di	base	ai	problemi,	oppure
rivolgiti	alla	nostra	comunità	Risposte	per	trovare	aiuto.

Passo	12

Rimuovi	la	copertura	posteriore.
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