
Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic
Come sostituire il gruppo dello schermo crepato o rotto sul tuo Fitbit Ionic.
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INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire il gruppo dello schermo crepato o rotto sul tuo Fitbit Ionic.

Se la cornice è deformata, ti consigliamo fortemente di sostituirla per assicurarti che il nuovo
schermo si installi correttamente e non subisca dei danni dalla pressione irregolare.

Ti servirà sostituire l'adesivo per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.

STRUMENTI:
iOpener (1)
Technician's Razor Set (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Spudger (1)
ESD Safe Tweezers Blunt Nose (1)
T2 Torx Screwdriver (1)

COMPONENTI:
Fitbit Ionic Screen (1)
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Passo 1 — Come aprire il Fitbit Ionic

 

Prima di iniziare, rimuovi il tuo Fitbit Ionic dal caricatore e spegnilo.

Sentiti libero di attaccare o staccare il cinturino se necessario per avere più controllo durante le
riparazioni.



Passo 2

Scalda un iOpener e appoggialo allo
schermo per almeno due minuti per
ammorbidire l'adesivo sottostante.



L'adesivo del Fitbit Ionic è molto
resistente. Potresti dover riscaldare
l'iOpener e ripetere questa
procedura più volte finché l'adesivo
dello schermo si ammorbidisce
abbastanza.
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Passo 3

  

Infila un rasoio con una lama piatta nella piccola fessura tra la cassa dell'orologio e lo schermo.

Taglia l'adesivo sul lato superiore del Fitbit Ionic.

Passo 4

 

Usa un rasoio con una lama piatta per sollevare il bordo superiore dello schermo e creare una
piccola fessura.
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Passo 5

  

Infila due plettri sotto gli angoli in alto a destra e sinistra.

Lascia i due plettri infilati lì sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.

Rimuovi la lama del rasoio.

Passo 6

 

Infila un terzo plettro sotto l'angolo in alto a destra e fallo scorrere sotto il bordo destro dello
schermo.



Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.

Se il taglio diventa troppo difficile, scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener.
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Passo 7

 

Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra e fallo scorrere sotto il bordo sinistro dello
schermo.



Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.

Non rimuovere ancora del tutto il gruppo dello schermo: è ancora collegato alla scheda madre.
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Passo 8

 

Piega attentamente il gruppo dello schermo in direzione del bordo inferiore.

Passo 9 — Gruppo dello schermo

 

Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare e sollevare l'antenna NFC leggermente incollata.

Piega attentamente l'antenna NFC in direzione del bordo superiore dell'orologio.
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Passo 10

 

Piega attentamente il gruppo dello schermo sul bordo superiore dell'orologio.

Stai attento a non tirare o piegare troppo i cavi: sono ancora collegati alla scheda madre.

Passo 11

Svita la vite Torx T2 da 3,65 mm
nell'angolo in basso a sinistra.
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Passo 12

 

Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione in metallo che copre il cavo a nastro della
batteria.



Passo 13

 

Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro della batteria.
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Passo 14

 

Ripiega il gruppo dello schermo nella sua posizione originale.

Passo 15

Svita le due viti Torx T2 da 3,65 mm
dal bordo superiore dell'orologio.
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Passo 16

 

Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura in metallo.

Passo 17

 

Usa uno spudger per sollevare e scollegare l'antenna NFC.

Rimuovi l'antenna NFC.
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Passo 18

  

Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due cavi dello schermo dalla scheda madre.

Passo 19

Rimuovi il gruppo dello schermo.

Se possibile, accendi il tuo Fitbit
Ionic e prova la tua riparazione
prima di applicare il nuovo adesivo e
richiudere il tutto.
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Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove
necessario dopo aver pulito le zone interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).

Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di
alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.

La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare
aiuto per la risoluzione dei problemi.

Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit … Bozza: 2021-08-07ID Guida: 135423 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-10-28 07:15:20 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 13 di 13

file:///Wiki/E-Waste
https://www.ifixit.com/Answers/Device/fitbit%20ionic

	Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic
	Scritto Da: Adriana Zwink
	INTRODUZIONE

	STRUMENTI:
	COMPONENTI:
	Passo 1 — Come aprire il Fitbit Ionic
	Passo 2
	Passo 3
	Passo 4
	Passo 5
	Passo 6
	Passo 7
	Passo 8
	Passo 9 — Gruppo dello schermo
	Passo 10
	Passo 11
	Passo 12
	Passo 13
	Passo 14
	Passo 15
	Passo 16
	Passo 17
	Passo 18
	Passo 19


