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Segui	questa	guida	per	sostituire	una	batteria...
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Segui	questa	guida	per	sostituire	una	batteria	esaurita	o	degradata	nel	Nintendo	Switch
Lite.

La	Switch	utilizza	delle	viti	JIS,	ma	all'occorrenza	puoi	usare	un	cacciavite	Phillips.	Stai
molto	attento	a	non	spanare	le	viti.	Le	punte	Phillips	di	iFixit	sono	progettate	per	essere
compatibili	anche	con	le	viti	JIS.

Per	la	tua	sicurezza,	scarica	la	batteria	da	sostituire	sotto	il	25%	prima	di	smontare	laPer	la	tua	sicurezza,	scarica	la	batteria	da	sostituire	sotto	il	25%	prima	di	smontare	la
tua	Switch.tua	Switch.	In	questo	modo	si	riduce	il	rischio	di	un	pericoloso	incendio	se	la	batteria
viene	danneggiata	accidentalmente	nel	corso	della	riparazione.	Se	la	tua	batteria	è	gonfia,
prendi	adeguate	precauzioni.

Nota:Nota:	questa	procedura	richiede	la	rimozione	della	piastra	di	schermatura,	che	è
parzialmente	incollata	al	dissipatore	da	della	pasta	termica.	Questa	pasta	deve	essere
ripulita	e	quindi	applicata	nuovamente	prima	di	rimontare	la	piastra	di	schermatura.

STRUMENTI:STRUMENTI:

Tri-point	Y00	Screwdriver	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
Spudger	(1)
Microfiber	Cleaning	Cloths	(1)
Isopropyl	Alcohol	(1)
Thermal	Paste	(1)
Tweezers	(1)
iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)
Plastic	Cards	(1)

COMPONENTI:COMPONENTI:

Nintendo	Switch	Lite	Battery	(1)
Tesa	61395	Tape	(1)

https://it.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/microfiber-cleaning-cloths
https://smile.amazon.com/s?k=isopropyl+alcohol+99%25
https://www.ifixit.com/products/ifixit-thermal-paste
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/plastic-cards
https://www.ifixit.com/products/nintendo-switch-lite-battery
https://www.ifixit.com/products/tesa-61395-tape?variant=40108219531367


Passo	1Passo	1		—	Rimuovi	le	viti	del	pannello	posteriore—	Rimuovi	le	viti	del	pannello	posteriore

Prima	di	iniziare	questa
riparazione,	accertati	che	il
dispositivo	sia	completamente
spento.

Usa	un	cacciavite	tri-wing	Y00
per	rimuovere	le	quattro	viti
lunghe	6,3	mm	che	fissano	il
pannello	posteriore.

Nel	corso	di	tutta	la	procedura,
tieni	traccia	di	ogni	vite	e
assicurati	che	torni
esattamente	nella	posizione	in
cui	era.

https://www.ifixit.com/products/magnetic-project-mat


Passo	2Passo	2		—	Rimuovi	le	viti	superiori	e	inferiori	del	pannello—	Rimuovi	le	viti	superiori	e	inferiori	del	pannello

Usa	un	cacciavite	a	croce	JIS	o	quello	PH	000	ufficiale	di	iFixit	per	rimuovere	le	seguenti
viti	di	fissaggio	del	pannello	posteriore:

Due	viti	lunghe	3,6	mm	nella	parte	superiore	del	dispositivo

Due	viti	lunghe	3,6	mm	nella	parte	inferiore	del	dispositivo

Per	evitare	di	spanare	queste	viti	molto	strette,	premi	verso	il	basso,	lavora	lentamente
e	prova	un	cacciavite	diverso	se	la	vite	non	esce.

https://it.ifixit.com/Guida/Come+rimuovere+una+vite+danneggiata/13213


Passo	3Passo	3		—	Sgancia	le	clip	che	bloccano	il	pannello—	Sgancia	le	clip	che	bloccano	il	pannello

Inserisci	uno	strumento	di	apertura	della	griglia	dell'altoparlante	di	sinistra,	nella	parte
inferiore	del	dispositivo.

Torci	lo	strumento	di	apertura	per	sganciare	le	clip	che	bloccano	il	pannello	posteriore.

Evita	di	inserire	l'attrezzo	di	apertura	a	profondità	maggiore	di	quella	necessaria,	per
prevenire	danni	al	modulo	dell'altoparlante.

Passo	4Passo	4		—	Continua	a	sganciare	le	clip	attorno	al	pannello—	Continua	a	sganciare	le	clip	attorno	al	pannello

Fai	scorrere	l'attrezzo	di	apertura	attorno	al	bordo	inferiore	sinistro	per	sganciare	le
clip	sul	lato	sinistro	del	dispositivo.



Passo	5Passo	5		—	Torci	per	sganciare	le	clip—	Torci	per	sganciare	le	clip

Inserisci	uno	strumento	di	apertura	della	griglia	dell'altoparlante	di	sinistra,	nella	parte
inferiore	del	dispositivo.

Torci	l'attrezzo	per	sganciare	le	clip	che	bloccano	il	pannello	posteriore.

Evita	di	inserire	l'attrezzo	di	apertura	a	profondità	maggiore	di	quella	necessaria,	per
prevenire	danni	al	modulo	dell'altoparlante.

Passo	6Passo	6		—	Fai	scorrere	e	fai	leva	attorno	agli	angoli—	Fai	scorrere	e	fai	leva	attorno	agli	angoli

Fai	scorrere	lo	strumento	di	apertura	attorno	all'angolo	inferiore	destro	e	usalo	come
leva	per	liberare	le	clip	sul	lato	destro	del	dispositivo.



Passo	7Passo	7

Continua	a	far	scorrere	lo	strumento	di	apertura	lungo	la	fessura	fino	alla	parte
superiore	del	dispositivo	per	sganciare	le	clip.

Passo	8Passo	8		—	Rimuovi	il	pannello	posteriore—	Rimuovi	il	pannello	posteriore

Solleva	il	bordo	inferiore	del	pannello,	aprendolo	come	un	libro.

Rimuovi	il	pannello	posteriore.



Passo	9Passo	9		—	Rimuovi	la	piastra	di	schermatura—	Rimuovi	la	piastra	di	schermatura

Usa	un	cacciavite	a	croce	JIS
000	o	quello	PH	000	ufficiale	di
iFixit	per	rimuovere	le
seguenti	quattro	viti:

Tre	viti	lunghe	3,1	mm

Una	vite	lunga	4,5	mm

Passo	10Passo	10

Usa	uno	spudger	o	le	dita	per	sollevare	la	piastra	di	schermatura	e	staccarla	dal
dispositivo.

Potresti	incontrare	un	po'	di	resistenza.	È	un	fatto	normale,	perché	la	piastra	di
schermatura	è	parzialmente	incollata	al	dissipatore	con	della	pasta	termica.

Rimuovi	la	piastra	di	schermatura.
Pulisci	la	vecchia	pasta	termica	dalla	piastra	di	schermatura	e	dal	dissipatore	usando
alcol	isopropilico	e	un	panno	in	microfibra.	Applica	della	nuova	pasta	termica	al
dissipatore	prima	del	rimontaggio.

https://it.ifixit.com/Guida/Come+applicare+la+Pasta+Termica/744


Passo	11Passo	11		—	Disconnetti	la	batteria—	Disconnetti	la	batteria

Usa	uno	strumento	di	apertura	o	un'unghia	per	ruotare	la	piccola	aletta	incernierata
del	connettore	ZIF	del	cavo	di	interconnessione	sulla	scheda	madre.

Passo	12Passo	12

Non	utilizzare	pinzette	metalliche!	Non	utilizzare	pinzette	metalliche!	Alcuni	esperti	affermano	che	le	pinzette
metalliche	possono	causare	un	cortocircuito	nel	cavo	flessibile	o	nel	connettore.
Potrebbe	essere	più	sicuro	utilizzare	pinzette	con	punte	in	nylon	o	ceramica.

Usa	delle	pinzette	per	far	scorrere	fuori	dal	suo	connettore	e	quindi	scollegare	il	cavo	di
interconnessione	sulla	scheda	madre.

https://it.ifixit.com/Guida/Riconoscimento+e+scollegamento+dei+connettori+dei+cavi/25629#s64969


Passo	13Passo	13

Usa	l'estremità	punta	di	uno	spudger	per	sollevare	il	connettore	della	batteria
estraendolo	dal	suo	zoccolo	sulla	scheda	madre.

Passo	14Passo	14		—	Rimuovi	la	batteria—	Rimuovi	la	batteria

Per	ammorbidire	l'adesivo,	applica	alcune	gocce	di	antiadesivo	oppure	alcol
isopropilico	ad	alta	concentrazione	(90%	o	superiore)	lungo	il	lato	superiore
dell'interno	del	vano	della	batteria.

Se	stai	usando	il	solvente	per	l'adesivo,	segui	per	prima	cosa	questi	passi	preliminari.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-adhesive-remover
https://it.ifixit.com/Guida/iFixit+Adhesive+Remover+Preparation/118537


Passo	15Passo	15

Ruota	verso	l'alto	il	bordo	superiore	del	dispositivo	per	consentire	all'alcol	isopropilico
di	eseguire	il	suo	lavoro	sotto	la	batteria.

Tienilo	così	per	1-2	minuti	per	dar	tempo	all'alcol	isopropilico	di	ammorbidire
l'adesivo.

Passo	16Passo	16

Inserisci	un	plettro	di	apertura	nella	fessura	tra	la	batteria	e	il	bordo	del	suo
alloggiamento.

Infila	con	cautela	la	punta	del	plettro	di	apertura	sotto	la	batteria	e	fallo	scorrere	lungo
il	bordo	per	iniziare	a	tagliare	l'adesivo	sottostante.

Fai	attenzione	a	non	perforare	o	piegare	la	batteria	con	il	tuo	attrezzo:	una	batteria
perforata	o	piegata	può	rilasciare	sostanze	chimiche	pericolose	o	causare	un	incendio.



Passo	17Passo	17

Lascia	in	posizione	il	plettro	di	apertura	e	applica	qualche	altra	goccia	di	antiadesivo	o
alcol	isopropilico	all'interno	del	vano	della	batteria.

Non	applicare	più	di	qualche	goccia	alla	volta,	altrimenti	il	liquido	potrebbe	infiltrarsi
sotto	lo	schermo.

Solleva	il	bordo	superiore	del	dispositivo	e	aspetta	1-2	minuti	per	lasciare	il	tempo	al
solvente	di	ammorbidire	l'adesivo.

Continua	a	lavorare	con	il	plettro	di	apertura	lungo	il	bordo	superiore	della	batteria,
tagliando	ulteriormente	l'adesivo	sottostante.



Passo	18Passo	18

Una	volta	che	c'è	spazio	per	farlo,	inserisci	una	scheda	di	plastica	sotto	la	batteria	e	fai
leva	lentamente	per	sollevare	la	cella.

Se	l'azione	di	leva	si	dimostra	difficoltosa,	può	essere	necessario	applicare	altro	alcol
isopropilico	o	solvente.

Non	piegare	la	batteria	quando	fai	leva.

Rimuovi	la	batteria.
Non	riutilizzare	la	batteria	dopo	che	è	stata	rimossa,	perché	questo	comporterebbe
rischi	per	la	sicurezza.	Sostituiscila	con	una	nuova.

Passo	19Passo	19

Usa	dell'antiadesivo	O	alcol
isopropilico	e	un	panno	in
microfibra	per	pulire	ogni
adesivo	rimasto	sotto	la
batteria	prima	di	installare	la
nuova	cella.

Se	la	tua	nuova	batteria	non	è
dotata	di	adesivo	preinstallato,
segui	questa	guida	per
installare	adesivo	pretagliato
sulla	parte	inferiore	della
batteria.

https://www.ifixit.com/products/plastic-cards
https://www.ifixit.com/products/microfiber-cleaning-cloths
https://it.ifixit.com/Guida/Come+usare+un+foglio+di+adesivo+pretagliato/113604


Per	riassemblare	il	tuo	dispositivo,	segui	queste	istruzioni	in	ordine	inverso.

Per	prestazioni	ottimali,	calibra	la	batteria	appena	installata	dopo	aver	completato	la
procedura.

Porta	i	tuoi	rifiuti	elettronici	a	un	riciclatore	certificato	R2	o	e-Stewards.

La	riparazione	non	è	andata	come	previsto?	Prova	delle	soluzioni	di	base	ai	problemi,
oppure	rivolgiti	alla	nostra	https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ni...	per	trovare	aiuto
nella	risoluzione	dei	problemi.

file:///Wiki/Battery_Calibration
file:///Wiki/E-Waste
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Nintendo%20Switch%20Lite

