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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Avrai	bisogno	dei	seguenti	elementi	per	sostituire	il	display:

Display	di	ricambio
Pistola	termica	o	iOpener
Plettri	di	apertura
Spudger
Set	di	cacciaviti
Pinzette

https://www.ifixit.com/products/iopener


Passo	1Passo	1		—	Stacca	la	cover	posteriore—	Stacca	la	cover	posteriore

Rimuovi	il	vassoio	della	SIM.

Riscalda	i	bordi	del	pannello	posteriore	finché	non	riesci	a	toccare	a	malapena	il
dispositivo	senza	bruciarti.	Usa	ad	esempio	un	asciugacapelli	o	un	forno	(l'ho	impostato
su	80ºC	di	calore	superiore/inferiore,	dopo	circa	3	minuti	è	stata	raggiunta	la	giusta
temperatura).	Il	calore	ammorbidisce	l'adesivo	tra	la	parte	posteriore	e	il	telaio.

Inserisci	uno	strumento	di	plastica	piatto	(come	un	plettro	di	apertura	o	uno	spudger)
tra	il	pannello	posteriore	e	il	telaio.

Procedi	lentamente	lungo	l'intero	bordo	finché	la	cover	non	si	stacca	e	puoi	sollevarla.
Solleva	lentamente	la	parte	posteriore	e	premi	il	sensore	di	impronte	digitali	contro	il
telaio	in	modo	che	si	stacchi	dalla	parte	posteriore	e	non	si	strappi.

Attenzione:	inserisci	lo	strumento	che	hai	scelto	nel	dispositivo	con	l'angolo	più	piatto
possibile	e	non	più	in	profondità	di	3	mm,	altrimenti	si	potrebbe	danneggiare	il	cavo	di
collegamento	della	scheda	madre.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/spudger


Passo	2Passo	2

Successivamente,	il	sensore	di	impronte	digitali	deve	essere	rimosso	dal	dispositivo.	Per
fare	ciò,	usa	un	paio	di	pinzette	o	un	piccolo	spudger	di	metallo	per	scorrere	con
attenzione	sotto	questa	parte	di	plastica	e	sollevarla.

Fai	attenzione	a	non	inserire	lo	strumento	troppo	in	profondità	nel	dispositivo	o
potresti	danneggiare	la	scheda	madre.

Passo	3Passo	3

Successivamente,	le	13	viti	a	croce	Phillips	devono	essere	allentate	in	modo	da	poter
rimuovere	il	telaio.



Passo	4Passo	4

Ora	il	telaio	può	essere	rimosso	usando	uno	spudger.

Il	modo	migliore	per	farlo	è	inserire	lo	spudger	tra	lo	schermo	e	il	telaio	dallo	slot	della
SIM	e	quindi	trascinarlo	con	cautela	lungo	l'intero	dispositivo.

Mentre	fai	ciò,	sentirai	molti	clic,	il	che	significa	che	le	clip	vengono	rilasciate.

Una	volta	che	tutte	le	clip	sono	state	rilasciate,	il	telaio	può	essere	facilmente	rimosso.

Passo	5Passo	5

La	prima	cosa	da	fare	è	scollegare	la	batteria,	poiché	c'è	ancora	tensione	sui
componenti	anche	se	il	dispositivo	è	spento.

Successivamente,	tutte	le	connessioni	dalle	schede	logiche	al	display	e	tra	le	schede
possono	essere	rimosse.

Per	fare	ciò,	il	grande	cavo	"Main-Sub",	l'antenna	e	il	flessibile	del	display	sono
scollegati.



Passo	6Passo	6

Ora	la	fotocamera	frontale
deve	essere	rimossa.	Questo
può	essere	fatto	con	uno
spudger.

Passo	7Passo	7

Entrambe	le	schede	possono
ora	essere	rimosse	dal
dispositivo.	Per	fare	ciò,	è
necessario	rimuovere	un'altra
vite	su	ciascuna	delle	schede.



Passo	8Passo	8

Anche	la	batteria	deve	essere	rimossa,	a	meno	che	non	se	ne	installi	una	nuova.

A	tale	scopo,	è	necessario	utilizzare	calore	e	alcool	e	rimuovere	la	batteria	con	molta
attenzione.

Passo	9Passo	9

Infine,	è	necessario	rimuovere	il	motore	di	vibrazione	e	l'altoparlante	auricolare.
Potrebbe	essere	necessario	un	po'	di	calore	per	allentare	i	componenti.



Per	rimontare	il	dispositivo,	segui	questi	passi	in	ordine	inverso.


