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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Sostituendo	il	case	inferiore	in	plastica.

STRUMENTI:STRUMENTI:

Coin	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)
Push	Pin	(1)
Flathead	3/32"	or	2.5	mm	Screwdriver
(1)
Spudger	(1)
TR8	Torx	Security	Screwdriver	(1)

COMPONENTI:COMPONENTI:

iBook	G3	14"	Lower	Case	(1)
iBook	G3	14"	900	MHz	Lower	Case
(1)
iBook	G3	14"	900	MHz	Display
Assembly	(1)
iBook	G3	or	G4	Battery	Springs	(1)

Passo	1Passo	1		—	—	BatteriaBatteria

Utilizza	una	moneta	per
ruotare	la	vite	che	blocca	la
batteria	di	90	gradi	in	senso
orario.

Estrai	la	batteria	dal	computer.

file:///Articolo/Coin
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
http://www.amazon.com/Officemate-Push-Clear-Count-35711/dp/B002WN32YE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1370648444&sr=8-1
https://store.ifixit.fr/products/flathead-3-32-or-2-5-mm-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/tr8-torx-security-screwdriver
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=iBook+G3+CD&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XiBook+G3+14%22+Lower+Case.TRS0&_nkw=iBook+G3+14%22+Lower+Case&_sacat=0
file:///Articolo/iBook_G3_14%22_900_MHz_Lower_Case
file:///Articolo/iBook_G3_14%22_900_MHz_Display_Assembly
file:///Articolo/iBook_G3_or_G4_Battery_Springs


Passo	2Passo	2		—	—	Case	inferioreCase	inferiore

Utilizza	uno	spillo	per
rimuovere	i	tre	piedini	in
gomma	dal	case	inferiore.

Passo	3Passo	3

Rimuovi	le	tre	viti	a	croce
Phillips	appena	scoperte.



Passo	4Passo	4

Utilizza	uno	spudger	o	un
piccolo	cacciavite	a	taglio	per
fare	leva	e	sollevare	i	tre	anelli
metallici	che	ospitavano	i
piedini	di	gomma.

Passo	5Passo	5

Rimuovi	le	tre	viti	esagonali
utilizzando	un	cacciavite	Torx
T8.

La	vite	al	centro	è	più	corta
rispetto	alle	altre	due.



Passo	6Passo	6

Rimuovi	le	due	viti	a	croce
Phillips	su	entrambi	i	lati	dei
contatti	della	batteria.

Passo	7Passo	7

Respira	profondamente.	Ci
aspettano	tempi	difficili,	ma
promettiamo	che	il	case
inferiore	si	staccherà.

Spingi	i	piccoli	cerchi	del	case
inferiore	che	circondano	lo
scompartimento	della	batteria
dentro,	piegandoli	oltre	le
alette,	e	poi	solleva	verso	l'alto
per	liberare	quell'angolo	del
case	inferiore.



Passo	8Passo	8

C'è	uno	slot	sulla	parete	dello
scompartimento	della	batteria
che	blocca	in	posizione	il	case
inferiore.

Utilizza	un	piccolo	cacciavite	a
taglio	per	fare	leva	e	tirare
fuori	il	cerchio	dello	slot
inferiore	e	tirare	su	sul	case
inferiore	per	liberare	lo	slot
dalle	alette	che	lo	tengono.

Passo	9Passo	9

Passa	uno	spudger	lungo	la
linea	di	giunzione	tra	il	case
inferiore	e	il	case	superiore
sulla	parte	anteriore	del
computer	per	liberare	le	alette
che	bloccano	il	case	inferiore.

Tira	su	sul	case	inferiore	e
continua	a	utilizzare	uno
spudger	finché	necessario	fino
a	sentire	tre	click	distinti.



Passo	10Passo	10

Continua	a	passare	lo	spudger
intorno	all'angolo	anteriore
destro.

Ci	sono	due	alette	su	lato	delle
porte	del	computer,	una	vicino
all'angolo	anteriore	e	una
vicino	alla	porta	della
riproduzione	del	suono.

Passo	11Passo	11

Una	volta	che	la	parte
anteriore	e	i	lati	del	case
inferiore	sono	liberi,	capovolgi
il	computer	di	modo	che	la
parte	posteriore	sia	rivolta
verso	di	te.

Spingi	su	il	case	inferiore	e
portalo	verso	di	te	finché	le
alette	posteriori	non	saltano
fuori.

Potrebbe	essere	utile	scuotere
il	case	su	e	giù.



Per	riassemblare	il	tuo	dispositivo,	segui	queste	istruzioni	in	ordine	inverso.

Passo	12Passo	12

Rimuovi	le	piccole	molle	unte
con	dei	tappi	bianchi	in
plastica	da	entrambi	i	lati	dei
contatti	della	batteria.


