
Come aggiustare mensole IKEA Lack che
cedono

Questa guida ti mostrerà come sostituire i tasselli e le viti rendono la mensola sospesa IKEA Lack
cedevole.
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INTRODUZIONE

In questa guida vedremo come aggiustare una mensola sospesa IKEA che cede. La mensola Lack
di Ikea è incline a cedere poiché è sospesa. Queste mensole sono appese al muro con delle viti
ancorate nel muro che si inseriscono nei buchi della mensola. Quando si appoggiano degli oggetti
pesanti, si crea un grande stress sulle viti che eventualmente si muovono. I tasselli si allentano e ciò
causa la cedevolezza della mensola. Questa guida mostrerà una semplice procedura per sostituire
le viti e i tasselli e delle tecniche che assicureranno le viti in maniera salda. Seguendo questa guida
si preverranno cedimenti futuri.

STRUMENTI:
Cordless Drill (1)
Phillips #3 Screwdriver (1)
Poly filla nail hole filler (1)
drywall taping knife (1)

COMPONENTI:
Contractor-Strength Anchor Kit, 1-9/16-

in, 12-pk (2)
Screw
You can buy this at any hardware store
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https://www.amazon.com/DEWALT-DC970K-2-18-Volt-Compact-Driver/dp/B002RLR0EY/ref=sr_1_6?s=power-hand-tools&rps=1&ie=UTF8&qid=1487961385&sr=1-6&keywords=cordless+drill&refinements=p_85%253A2470955011
https://www.homedepot.com/p/Husky-1-x-3-in-Phillips-Screwdriver-210403440/204663540
https://www.amazon.ca/LePage-Filla-Filler-148ml-1686960/dp/B019GIT6M4/ref=asc_df_B019GIT6M4/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335273547040&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=18090560455651716332&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061009&hvtargid=pla-751096703646&psc=1
https://www.homedepot.ca/product/hdx-2-in-1-flexible-taping-knife-4-inch/1000816273
https://www.canadiantire.ca/en/pdp/duopower-10-12-contractor-strength-anchor-kit-1-9-16-in-12-pk-1611034p.1611034.html?ds_rl=1283573&ds_rl=1283573&gclid=CjwKCAiA65iBBhB-EiwAW253W8s3JcLqRLJX-1G_y_ndVtwgfmeElobPpPcvKr8IemoPzK0ofNRiXxoCO74QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds#store=600


Passo 1 — Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono

  

Tieni la mensola su entrambe i lati e spingi verso l'alto. Lentamente tira fuori la mensola
esponendo così le viti ancorate al muro.



Passo 2

  

Tira fuori le viti e i tasselli allentati esponendo così i buchi nel muro.

Fora dentro questi buchi usando un trapano per livellare i lati dei buchi e assicurandoti che il buco
sia abbastanza profondo per le nuove viti e tasselli.
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Passo 3

  

Applica dello stucco per cartongesso nei buchi e anche sopra i buchi per coprirli completamente.

Questo stucco quando si asciuga diventerà duro come il cemento, terrà le viti ferme in posizione.

Passo 4

  

Stendi lo stucco usando una spatola.

Applicando del poly filler sopra i buchi e appianandolo creerà una texture che nasconderà i bordi
dei buchi.
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Passo 5

  

Inserisci con attenzione una vite Phillips #10 e un tassello in ogni buco.

Assicurati che il tassello sia ben inserito nel muro, in modo che escano solo i bordi.

Passo 6

  

Quando tassello e vite sono inseriti nel foro, lo stucco spianato si rovinerà sui bordi.

Usando una spatola, spiana lo stucco attorno alle viti.
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Passo 7

  

Ora avvita le viti nel tassello per fissarle.

Avvita la vite lasciando 3-4 cm tra il muro e la testa della vite.

Passo 8

  

Applica ulteriore stucco sopra i bordi del tassello per nasconderlo.

Usando la spatola, spiana lo stucco.

Questo passaggio può sembrare ridondante ma è necessario per fissare la vite e il tassello
saldamente.



Come aggiustare mensole IKEA Lack che… Bozza: 2022-02-25ID Guida: 140371 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2022-08-08 02:03:46 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 6 di 7



La mensola ora è riparata!

Passo 9

  

Una volta che lo stucco si sarà indurito, è tempo di posizionare la mensola nuovamente in
posizione.



Inserisci il lato circolare dei ganci in ciascuna vite. Successivamente spingi la mensola verso il
basso finché non si sarà messa in posizione.



Come aggiustare mensole IKEA Lack che… Bozza: 2022-02-25ID Guida: 140371 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2022-08-08 02:03:46 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 7 di 7


	Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono
	Scritto Da: Sanjana Salam
	INTRODUZIONE

	STRUMENTI:
	COMPONENTI:
	Passo 1 — Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono
	Passo 2
	Passo 3
	Passo 4
	Passo 5
	Passo 6
	Passo 7
	Passo 8
	Passo 9


