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Questa	guida	mostra	come	rimuovere	e	pulire	la...
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Questa	guida	mostra	come	rimuovere	e	pulire	la	ventola	correttamente.	Questo	aiuterà	ad
evitare	il	surriscaldamento	del	tuo	GameCube.

STRUMENTI:STRUMENTI:

Nintendo	GameCube	Bit	Tool	(1)
Phillips	#1	Screwdriver	(1)
Phillips	#2	Screwdriver	(1)

Passo	1Passo	1		—	—	Copertura	superioreCopertura	superiore

Ruota	il	GameCube	in	modo	che	la	faccia	inferiore	sia	rivolta	verso	l'alto.

Utilizza	il	cacciavite	Gamebit	da	4,5	mm	per	rimuovere	tutte	e	quattro	le	viti.

https://www.ifixit.com/products/gamebit-4-5mm
https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
https://www.amazon.com/2-phillips-screwdriver/s?k=2+phillips+screwdriver


Passo	2Passo	2

Con	la	faccia	inferiore	del	GameCube	rivolta	verso	l'alto	e	le	viti	rimosse,	tira
attentamente	la	copertura	esterna	della	console	via	dalla	copertura	superiore.

Sposta	il	GameCube	in	modo	che	l'interno	sia	rivolto	verso	l'alto.



Passo	3Passo	3		—	—	VentolaVentola

Utilizzando	un	cacciavite	a	croce	Philips	#2,	rimuovi	le	due	viti	(cerchiate	in	rosso)	che
fissano	la	ventola	all'unità.

Sconnetti	attentamente	il	connettore	della	ventola	dalla	presa,	come	mostrato	nella
seconda	immagine.

Il	pannello	del	connettore	del	controller	può	essere	rimosso	delicatamente	dall'unità
principale	e	poggiato,	come	mostrato	in	figura.	Questo	non	è	strettamente	necessario,
ma	può	garantire	una	maneggevolezza	maggiore	all'interno	del	case.

Fai	attenzione	a	non	staccare	i	cavi	mentre	rimuovi	la	ventola,	in	quanto	potresti
danneggiare	il	cavo	connettore	o	il	circuito.



Per	riassemblare	il	tuo	dispositivo,	segui	le	istruzioni	in	ordine	inverso.

Passo	4Passo	4

Una	volta	che	la	ventola	è	stata	smontata,	utilizza	l'aria	compresa	per	rimuovere	la
polvere	dalle	pale.

È	altamente	raccomandato	l'utilizzo	di	uno	stuzzicadenti	per	evitare	che	le	pale	della
ventola	si	muovano	durante	la	pulizia,	onde	evitare	danni	accidentali	al	motore	della
ventola.


