
Sostituzione viti pentalobe iPhone 12 Pro
Rimuovi o sostituisci le due viti pentalobe che tengono fermo lo schermo dell'iPhone 12 Pro.
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INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere o sostituire le due viti che tengono fermo lo schermo dell'iPhone 12
Pro, Queste sono le uniche due viti all'esterno dell'iPhone. Usano un design a 5 punte esclusivo di
Apple e richiedono uno speciale cacciavite Pentalobe P2 per essere rimosse.

STRUMENTI:
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

Sostituzione viti pentalobe iPhone 12 Pro Bozza: 2021-12-28ID Guida: 140591 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2022-03-31 02:08:15 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 2 di 3

file:///Store/Tools/P2-Pentalobe-Screwdriver-iPhone/IF145-096


Per riassemblare il dispositivo segui queste istruzioni in ordine inverso.

Passo 1 — Rimuovi le viti Pentalobe

Prima di iniziare scarica la batteria
del tuo iPhone sotto al 25%. Una
batteria al litio carica può prendere
fuoco o/e esplodere se colpita
accidentalmente.



Spegni il tuo iPhone prima di
iniziare.



Rimuovi le due viti pentalobe P2 da
6,75 mm sotto al lato inferiore
dell'iPhone.



Smontare lo schermo dell'iPhone
compromette i suoi sigilli
impermeabili. Abbi cura di avere già
pronte le guarnizione sostitutive
prima di andare avanti o fai
attenzione a esporre il telefono ai
liquidi se decidi di assemblarlo
nuovamente senza sostituire le
guarnizioni.
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