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Segui	questa	guida	per	rimuovere	o	sostiuire	i...
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Segui	questa	guida	per	rimuovere	o	sostiuire	i	piedini	sulla	parte	inferiore	di	un	Microsoft
Surface	Laptop	3	(15").

Microsoft	offre	piedini	di	ricambio	per	il	Surface	Laptop	3.	Per	ulteriori	dettagli	su	come
ordinarli,	consulta	questo	articolo	di	supporto.

STRUMENTI:STRUMENTI:

Spudger	(1)

COMPONENTI:COMPONENTI:

Surface	Laptop	3/4/5	Feet	-	Genuine	(1)

Passo	1Passo	1		—	Gira	il	laptop—	Gira	il	laptop

Gira	il	laptop	al	contrario	e	posizionalo	sulla	tua	postazione	di	lavoro,	con	i	piedini
verso	l'alto.

https://answers.microsoft.com/en-us/surface/forum/all/surface-laptop-3-rubber-feet/56e1966e-62c9-49fb-826e-014d07300852?auth=1
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/surface-laptop-3-4-5-feet-genuine


Passo	2Passo	2		—	Suggerimenti	per	la	rimozione—	Suggerimenti	per	la	rimozione

I	piedini	sulla	parte	inferiore	del	laptop	sono	fatti	per	essere	rimossi	con	la	punta	di
uno	spudger.
Ogni	piedino	ha	una	rientranza	nascosta	che	semplificherà	la	rimozione.

Per	essere	sicuro	che	lo	spudger	sia	nella	rientranza,	inseriscilo	verso	il	lato	lungolato	lungo
più	vicino,	spingendo	parallelamente	ai	lati	corti	del	laptop,	come	mostrato.

Nota	che	i	due	piedini	vicino	al	bordo	posteriore	(lo	schermo)	sono	diversi	dai	piedini
del	bordo	frontale.



Passo	3Passo	3		—	Rimuovi	i	piedini	posteriori—	Rimuovi	i	piedini	posteriori

Inserisci	la	punta	di	uno	spudger	sotto	uno	dei	due	piedini	posteriori,	nel	suo	lato
posteriore.

Spingi	lo	spudger	sotto	il	piedino	e	fai	leva	per	sollevarlo.
I	due	piedini	posteriori	sono	tenuti	al	loro	posto	con	del	leggero	adesivo.

Ripeti	e	rimuovi	il	secondo	piedino	posteriore.

Passo	4Passo	4		—	Rimuovi	i	piedini	frontali—	Rimuovi	i	piedini	frontali

Inserisci	la	punta	di	uno	spudger	sotto	uno	dei	due	piedini	frontali,	sul	suo	lato
frontale.

Spingi	lo	spudger	sotto	il	piedino	e	fai	leva	per	sollevarlo.
I	due	piedini	frontali	sono	tenuti	al	loro	posto	con	del	leggero	adesivo.

Ripeti	e	rimuovi	il	secondo	piedino	frontale.



La	riparazione	non	è	andata	come	previsto?	Prova	delle	soluzioni	di	base	ai	problemi	o
cerca	nella	nostra	comunità	Risposte	per	trovare	aiuto.

Passo	5Passo	5		—	Suggerimenti	per	il	rimontaggio—	Suggerimenti	per	il	rimontaggio

Durante	il	rimontaggio:
Ricorda	che	i	piedini	frontali	e	posteriori	sono	diversi.

Nota	che	i	piedini	frontali	sono	direzionali	e	si	incastrano	solo	in	un	modo.

Passo	6Passo	6		—	Suggerimenti	per	il	rimontaggio—	Suggerimenti	per	il	rimontaggio

Invece	di	riutilizzare	i	piedini	vecchi	e	consumati	per	il	tuo	dispositivo,	i	gommini	per	i
mobili	da	8	mm	possono	essere	dei	buoni	sostituti.
Rimuovi	la	protezione	adesiva	da	un	gommino,	allinealo	sull'incavo	di	un	piedino	e
premi	per	fissarlo.
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