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Usa	questa	guida	per	sostituire	la	batteria...

Scritto	Da:	Alex	Diaz-Kokaisl



INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Usa	questa	guida	per	sostituire	la	batteria	della	tua	Nintendo	Switch	OLED.

Per	la	tua	sicurezza,	scarica	la	batteria	al	di	sotto	del	25%	prima	di	smontare	la	tuaPer	la	tua	sicurezza,	scarica	la	batteria	al	di	sotto	del	25%	prima	di	smontare	la	tua
Switch.Switch.	Questo	riduce	il	rischio	d'incendio	se	la	batteria	viene	accidentalmente
danneggiata	durante	l'intervento.	Se	la	batteria	è	gonfia	prendi	le	dovute	precauzioni.

La	Switch	OLED	utilizza	viti	tipo	JIS,	ma	puoi	usare	un	cacciavite	Phillips.	Le	punte	Phillips
di	iFixit	sono	progettate	per	essere	compatibili	con	le	viti	JIS.

Nota:Nota:	Quando	rimuovi	la	piastra	di	protezione,	dovrai	sostituire	la	pasta	termica	fra	la
piastra	e	il	radiatore.	Poiché	la	normale	pasta	termica	non	è	progettata	per	coprire	larghi
vuoti,	l'alternativa	migliore	è	la	pasta	termica	viscosa	K5	Pro.

STRUMENTI:STRUMENTI:

Phillips	#00	Screwdriver	(1)
Tri-point	Y00	Screwdriver	(1)
JIS	#000	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)
Isopropyl	Alcohol	(90%	or	Greater)	(1)
Coffee	Filters	or	a	lint-free	cloth	(1)
Spudger	(1)
K5-PRO	Viscous	Thermal	Paste	(1)
ESD	Safe	Blunt	Nose	Tweezers	(1)
Tweezers	(1)
Plastic	Cards	(1)

COMPONENTI:COMPONENTI:

Nintendo	Switch	Replacement	Battery
(1)
Tesa	61395	Tape	(1)

https://it.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/jis-driver-set
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Technical/dp/B07NFSFBXQ
http://www.amazon.com/BUNN-BCF100-B-100-Count-Basket-Filter/dp/B00006IUV3/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1370633953&sr=8-1
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.amazon.com/viscous-thermal-paste-replacement-Aspire/dp/B01GQ7TFTM/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1508975365&sr=8-4&keywords=k5+pro
https://www.ifixit.com/products/tweezers?variant=39371667439719
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/plastic-cards
https://www.ifixit.com/products/nintendo-switch-console-replacement-battery
https://www.ifixit.com/products/tesa-61395-tape?variant=40108219531367


Passo	1Passo	1		—	Sfila	il	Joy-Con—	Sfila	il	Joy-Con

Prima	di	iniziare,	assicurati	che	il	dispositivo	sia	completamente	spento.

Premi	e	trattieni	verso	il	basso	il	piccolo	pulsante	rotondo	sulla	parte	posteriore	del	Joy-
Con.

Mentre	tieni	premuto	il	pulsante,	sfila	il	controller	verso	l'ato.

Passo	2Passo	2		—	Rimuovi	entrambi	i	Joy-Con—	Rimuovi	entrambi	i	Joy-Con

Continua	a	sfilare	il	Joy-Con	verso	l'alto	fino	a	toglierlo	completamente	dalla	console.

Allo	stesso	modo,	rimuovi	anche	l'altro	Joy-Con.



Passo	3Passo	3		—	Rimuovi	la	vite	superiore—	Rimuovi	la	vite	superiore

Utilizza	un	cacciavite	a	croce	Phillips,	o	un	cacciavite	JIS,	per	rimuovere	la	vite	da	2	mm
che	fissa	la	parte	superiore	del	case	posteriore	alla	cornice.

Per	evitare	che	queste	viti	fini	si	smussino	o	spanino,	applica	una	forza	decisa	verso	il
basso	e	prova	con	un	altro	cacciavite	JIS	o	Phillips	se	la	vite	non	viene	fuori.

Passo	4Passo	4		—	Rimuovi	le	viti	inferiori—	Rimuovi	le	viti	inferiori

Usa	un	cacciavite	a	croce	Phillips	per	rimuovere	le	due	viti	da	2	mm	che	fissano	il	fondo
del	case	posteriore	al	telaio.

https://it.ifixit.com/Guida/Come+rimuovere+una+vite+danneggiata/13213


Passo	5Passo	5		—	Rimuovi	la	vite	di	destra—	Rimuovi	la	vite	di	destra

Usa	cacciavite	a	croce	Phillips	per	rimuovere	la	vite	da	3,8	mm	che	fissa	la	guida	del
sensore	destro	del	Joy-Con	al	case	posteriore.

Per	evitare	che	queste	viti	strette	si	spanino,	applica	una	forza	verso	il	basso,	procedi
lentamente	e	prova	un	altro	cacciavite	JIS	000	o	PH	000	se	le	viti	non	si	svitano.

Passo	6Passo	6		—	Rimuovi	la	vite	di	sinistra—	Rimuovi	la	vite	di	sinistra

Usa	un	cacciavite	a	croce	Phillips	per	rimuovere	la	vite	da	3,8	mm	che	fissa	la	guida	del
sensore	sinistro	del	Joy-Con	al	case	posteriore.

https://it.ifixit.com/Guida/Come+rimuovere+una+vite+danneggiata/13213


Passo	7Passo	7		—	Estendi	il	cavalletto—	Estendi	il	cavalletto

Con	le	dita,	estendi	il	cavalletto	posteriore	del	dispositivo.

Qualora	sia	presente	una	scheda	microSD	all'interno	dell'alloggiamento	per	MicroSD,
rimuovila	prima	di	continuare	con	il	prossimo	passo.

Passo	8Passo	8		—	Rimuovi	le	viti	sottostanti—	Rimuovi	le	viti	sottostanti

Utilizza	un	cacciavite	Y00	per	rimuovere	le	due	viti	da	4,3	mm	che	fissano	il	case
posteriore	al	telaio.



Passo	9Passo	9		—	Rimuovi	il	case	posteriore—	Rimuovi	il	case	posteriore

Solleva	il	case	posteriore	partendo	dalla	parte	alta	del	dispositivo	e	rimuovilo.

Se	stai	avendo	problemi	a	rimuovere	il	case,	utilizza	un	plettro	di	apertura	in	plastica
per	sganciare	le	clip	di	plastica.

Passo	10Passo	10		—	Rimuovi	il	nastro	adesivo	della	piastra	di	schermatura—	Rimuovi	il	nastro	adesivo	della	piastra	di	schermatura

Usa	la	parte	piatta	di	uno	spudger	per	alzare	un	lembo	di	nastro	adesivo	dalla	piastra	di
schermatura.



Passo	11Passo	11

Utilizza	delle	pinzette	o	le	dita	per	distaccare	e	rimuovere	il	nastro.

Conserva	il	nastro	in	uno	spazio	pulito	per	il	suo	rimpiego.

Passo	12Passo	12		—	Disconnetti	l'antenna	Wi-Fi	principale—	Disconnetti	l'antenna	Wi-Fi	principale

Utilizza	delle	pinzette	o	le	dita	per	tirare	su	e	disconnettere	il	cavo	coassiale
dell'antenna	Wi-Fi	principale.

Durante	il	riassemblaggio,	la	sua	riconnessione	potrebbe	essere	difficoltosa.	Uno	alla
volta	tieni	ciascun	connettore	in	sede	sopra	la	sua	presa	e	premi	verso	il	basso	con
l'estremità	piatta	di	uno	spudger.	Il	connettore	dovrebbe	scattare	in	posizione.



Passo	13Passo	13		—	Reinstrada	il	cavo	coassiale	dell'antenna	principale—	Reinstrada	il	cavo	coassiale	dell'antenna	principale

Utilizza	delle	pinzette,	oppure	le	dita,	per	reinstradare	il	cavo	coassiale	dell'antenna
principale	al	di	fuori	del	suo	alloggiamento	nella	piastra	di	protezione.

Passo	14Passo	14		—	Sgancia	l'antenna	Wi-Fi	principale—	Sgancia	l'antenna	Wi-Fi	principale

Utilizza	un	cacciavite	a	croce	Phillips	per	rimuovere	le	due	viti	da	4,4	mm	che	fissano
l'antenna	Wi-Fi	principale	alla	piastra	di	schermatura.



Passo	15Passo	15		—	Rimuovi	l'antenna	Wi-Fi	principale—	Rimuovi	l'antenna	Wi-Fi	principale

Inserisci	un	plettro	di	apertura	fra	l'antenna	Wi-Fi	principale	e	la	piastra	di
schermatura.

Fai	leva	con	il	plettro	per	distaccare	l'antenna	Wi-Fi	principale	dalla	piastra	di
schermatura.

Passo	16Passo	16

Rimuovi	l'antenna	Wi-Fi	principale.



Passo	17Passo	17		—	Disconnetti	l'antenna	Wi-Fi	secondaria—	Disconnetti	l'antenna	Wi-Fi	secondaria

Utilizza	delle	pinzette,	o	le	dita,	per	tirare	su	e	disconnettere	il	cavo	coassiale
dell'antenna	Wi-Fi	secondaria.

Passo	18Passo	18		—	Reinstrada	il	cavo	coassiale	dell'antenna	secondaria—	Reinstrada	il	cavo	coassiale	dell'antenna	secondaria

Utilizza	la	punta	di	uno	spudger	per	reinstradare	il	cavo	coassiale	dell'antenna	Wi-Fi
secondaria	dalla	propria	sede	nel	telaio.



Passo	19Passo	19		—	Sgancia	l'antenna	Wi-Fi	secondaria—	Sgancia	l'antenna	Wi-Fi	secondaria

Utilizza	un	cacciavite	a	croce	Phillips	per	rimuovere	la	vite	da	4,4	mm	che	fissa
l'antenna	Wi-Fi	secondaria	alla	piastra	di	schermatura.

Passo	20Passo	20		—	Rimuovere	l'antenna	Wi-Fi	secondaria—	Rimuovere	l'antenna	Wi-Fi	secondaria

Inserisci	un	plettro	di	apertura	fra	l'antenna	Wi-Fi	secondaria	e	la	piastra	di
schermatura.

Fai	leva	con	il	plettro	per	distaccare	l'antenna	Wi-Fi	secondaria	dalla	piastra	di
schermatura.

Non	tentare	in	questo	momento	di	rimuovere	completamente	l'antenna	dato	che	il	cavo
coassiale	è	ancora	instradato	attraverso	il	telaio.



Passo	21Passo	21

Utilizza	la	punta	di	uno	spudger	per	reindirizzare	il	cavo	coassiale	dell'antenna	Wi-Fi
secondaria	al	di	fuori	della	sua	sede	nel	telaio.

Rimuovi	l'antenna	Wi-Fi	secondaria.

Passo	22Passo	22		—	Sgancia	la	piastra	di	schermatura—	Sgancia	la	piastra	di	schermatura

Utilizza	un	cacciavite	a	croce	Phillips	per	rimuovere	le	sei	viti	da	4,4	mm	che	fissano	la
piastra	di	schermatura	al	telaio.



Passo	23Passo	23

Utilizza	le	dita	per	alzare	dal	telaio	la	parte	superiore	della	piastra	di	schermatura.
Potresti	sentire	un	po'	di	resistenza.	Ciò	è	normale	poiché	che	la	piastra	di
schermatura	risulta	leggermente	appiccicata	al	dissipatore	di	calore	dalla	pasta
termica.

Rimuovi	la	piastra	di	schermatura.

Uno	spesso	composto	termico	rosa	colma	gli	spazi	fra	la	piastra	di	schermatura	ed	il
dissipatore	di	calore	in	rame	sottostante.	Ogni	qualvolta	viene	rimossa	la	piastra	di
schermatura,	fai	riferimento	alla	nostra	guida	alla	pasta	termica	per	rimuovere	il
composto	termico	vecchio	e	sostituirlo	con	un	composto	appropriato,	come	la	K5	Pro,
durante	il	riassemblaggio.

https://it.ifixit.com/Guida/Come+applicare+la+Pasta+Termica/744
https://www.amazon.com/viscous-thermal-paste-replacement-Aspire/dp/B01GQ7TFTM/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1508975365&sr=8-4&keywords=k5%2Bpro&tag=ifixitam-20


Passo	24Passo	24		—	Disconnetti	la	batteria—	Disconnetti	la	batteria

Utilizza	la	punta	di	uno	spudger	per	far	leva	e	disconnettere	la	batteria.

Passo	25Passo	25		—	Applicare	alcohol	isopropilico—	Applicare	alcohol	isopropilico

Applica	poche	gocce	di	solvente	per	rimuovere	l'adesivo	oppure	dell'alcohol
isopropilico	ad	alta	(90%	o	più)	concentrazione	all'interno	del	vano	batteria,	lungo	il
bordo	superiore	per	indebolire	l'adesivo.
Assicurati	di	non	forare	la	batteria	con	l'applicatore	dell'alcohol	isopropilico.

Se	stai	utilizzando	il	solvente	per	rimuovere	l'adesivo,	segui	prima	questi	passaggi
preliminari.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-adhesive-remover
https://it.ifixit.com/Guida/Preparazione+solvente+antiadesivo+iFixit/118537


Passo	26Passo	26

Inclina	il	bordo	superiore	del	dispositivo	verso	l'alto	per	consentire	all'alcohol
isopropilico	di	agire	e	penetrare	al	di	sotto	della	batteria.

Mantienilo	per	circa	1	o	2	minuti	in	modo	da	consentire	all'alcohol	isopropilico	di
indebolire	l'adesivo.

Passo	27Passo	27		—	Rimuovi	l'adesivo	dalla	batteria—	Rimuovi	l'adesivo	dalla	batteria

Inserisci	un	plettro	di	apertura	nello	spazio	fra	la	batteria	e	il	bordo	del	vano	batteria.

Inserisci	con	attenzione	la	punta	del	plettro	di	apertura	sotto	la	batteria	e	fallo	scorrere
lungo	il	bordo	per	iniziare	a	separare	l'adesivo.

Fai	attenzione	a	non	forare	o	piegare	la	batteria	con	i	tuoi	strumenti:	una	batteria
forata	o	piegata	potrebbe	perdere	sostanze	chimiche	pericolose	o	causare	un	incendio.



Passo	28Passo	28

Lascia	il	plettro	di	apertura	in
posizione	ed	applica	qualche
altra	goccia	di	solvente	o
alcohol	isopropilico	all'interno
del	vano	batteria.

Inclina	il	bordo	superiore	del
dispositivo	verso	l'alto	ed
attendi	1-2	minuti	affinché
l'alcohol	isopropilico
indebolisca	l'adesivo.

Passo	29Passo	29

Continua	a	far	scorrere	il	plettro	di	apertura	più	in	profondità	lungo	il	bordo	superiore
della	batteria,	rimuovendo	più	adesivo	sottostante.



Passo	30Passo	30

Quando	c'è	abbastanza	spazio,	inserisci	una	scheda	di	plastica	al	di	sotto	della	batteria
e	lentamente	solleva	la	batteria.
Applica	ulteriore	alcohol	isopropilico	se	hai	difficoltà	a	fare	leva.

Fai	attenzione	a	non	piegare	la	batteria	mentre	fai	leva.

Passo	31Passo	31		—	Rimuovi	la	batteria—	Rimuovi	la	batteria

Fai	leva	con	una	scheda	di	plastica	per	separare	completamente	l'adesivo	della	batteria.

Rimuovi	la	batteria.

Usa	un	solvente	o	alcohol	isopropilico	e	un	panno	in	microfibra	per	pulire	bene
l'adesivo	rimasto	nel	vano	batteria	prima	di	installare	la	nuova	batteria.

Se	la	tua	nuova	batteria	non	viene	fornita	assieme	all'adesivo	preinstallato,	segui
questa	guida	per	installare	l'adesivo	pretagliato	sul	fondo	della	batteria.

Non	riutilizzare	la	batteria	dopo	che	è	stata	rimossa,	poiché	ciò	costituisce	un
potenziale	pericolo	per	la	sicurezza.	Sostituiscila	con	una	nuova	batteria.

https://www.ifixit.com/products/plastic-cards
https://it.ifixit.com/Guida/Come+usare+un+foglio+di+adesivo+pretagliato/113604


Per	rimontare	il	tuo	dispositivo,	segui	queste	istruzioni	alla	rovescia.

Per	prestazioni	ottimali,	effettua	una	calibrazione	della	tua	nuova	batteria	dopo	aver
completato	questa	guida.

Confronta	la	nuova	parte	sostituita	con	quella	originale:	potrebbe	essere	necessario
trasferire	le	parti	rimanenti	o	rimuovere	i	supporti	adesivi	dai	nuovi	ricambi	prima	di
installarli

Porta	i	tuoi	rifiuti	elettronici	a	un	riciclatore	certificato	R2	o	e-Stewards.

La	riparazione	non	è	andata	come	previsto?	Prova	delle	soluzioni	ai	problemi	di	base	o
rivolgiti	alla	nostra	comunità	Risposte	Nintendo	Switch	OLED	per	trovare	aiuto.

file:///Wiki/Battery_Calibration
file:///Wiki/E-Waste
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Nintendo%20Switch%20OLED%20Model

