
Smontaggio	del	Mobile	ArmatronSmontaggio	del	Mobile	Armatron
Un	robot	mobile	sviluppato	negli	anni	'80	da...

Scritto	Da:	I	Heart	Robotics



INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Un	robot	mobile	sviluppato	negli	anni	'80	da	Tomy	e	venduto	da	Radioshack	negli	Stati
Uniti.

Informazioni	e	video	aggiuntivi	possono	essere	trovate	sul	blog	di	I	Heart	Robotics

Questa	guida	mostra	lo	smontaggio	del	braccio	principale.

STRUMENTI:STRUMENTI:

Contact	cleaner	(1)
Precision	Utility	Knife	(1)
Paper	Towels	(1)
Phillips	#1	Screwdriver	(1)

Passo	1Passo	1		—	—	Smontaggio	del	Mobile	ArmatronSmontaggio	del	Mobile	Armatron

Apri	il	telecomando.

http://www.iheartrobotics.com/search/label/armatron
https://www.amazon.com/WD-40-Specialist-Electrical-Contact-Cleaner/dp/B00AF0OFVU/ref=sr_1_3?crid=19SQAKF5OPRYC&keywords=contact+cleaner&qid=1653413938&sprefix=contact+cleaner%2Caps%2C82&sr=8-3
https://www.ifixit.com/products/precision-utility-knife
http://www.amazon.com/Sparkle-Paper-Towels-Giant-Pick-A-Size/dp/B00BGN8PLG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1390949049&sr=8-1&keywords=paper+towel
https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver


Passo	2Passo	2

Rimuovi	le	viti	come	indicato.

Passo	3Passo	3

Se	qualcuno	avesse	rovesciato	una	bibita	o	del	succo	di	mela	sul	controller	sarebbe
utile	pulire	la	scheda	usando	un	pulisci	contatti.



Passo	4Passo	4

Rimuovi	le	viti	dove	indicato.

Passo	5Passo	5

I	componenti	della	pinza	possono	essere	rimossi	per	un	ulteriore	smontaggio.



Passo	6Passo	6

Usa	il	coltello	per	staccare	gli	adesivi	che	nascondono	i	fori	delle	viti.

Passo	7Passo	7

Altre	viti	possono	essere	rimosse	per	controllare	le	condizioni	della	dentatura.

Ammira	il	design	meccanico.


