
Sostituzione	dello	schermo	LCD	PSP	1000Sostituzione	dello	schermo	LCD	PSP	1000
Questa	guida	ti	aiuterà	a	sostituire	lo	schermo...
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Questa	guida	ti	aiuterà	a	sostituire	lo	schermo	LCD	se	è	stato	rotto	o	danneggiato.

STRUMENTI:STRUMENTI:

1.5	mm	Flathead	Screwdriver	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)

Passo	1Passo	1		—	—	BatteriaBatteria

Capovolgi	la	PSP	in	modo	tale
da	avere	il	retro	davanti	a	te.

https://www.ifixit.com/products/mako-driver-kit-64-precision-bits
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver


Passo	2Passo	2

Cerca	il	bottone	del	coperchio	della	batteria	a	sinistra	sul	retro	della	PSP.

Premi	il	bottone	e	rimuovi	il	coperchio.

Passo	3Passo	3

Usando	un	dito,	rimuovi	la	batteria	tenendo	la	console	come	mostrato	nell'immagine.



Passo	4Passo	4		—	—	Scocca	anterioreScocca	anteriore

Rimuovi	le	quattro	viti	indicate	con	un	cacciavite	a	croce	di	dimensioni	#00.

Dovrai	staccare	lo	sticker	di	garanzia	per	accedere	alla	vite	nell'angolo	inferiore
sinistro.

Passo	5Passo	5

Rimuovi	la	vite	dalla	parte
inferiore	della	PSP.	Tienila
separata	dalle	altre	viti.

Rimuovi	le	viti	sul	lato	destro
posteriore	all'interno	dei	fori.



Passo	6Passo	6

Separa	delicatamente	la	scocca	esterna	in	plastica	dal	resto	del	sistema,	come	mostrato.

Passo	7Passo	7		—	—	Schermo	LCDSchermo	LCD

La	scheda	dei	pulsanti,	alla
base	dello	schermo	LCD,	è
trattenuta	da	due	clip.

Solleva	queste	clip	sopra	i
tacchi	usando	uno	strumento
di	apertura	PSP.	Questo
rilascerà	le	clip.

La	scheda	dei	pulsanti	è	ancora
collegata	alla	PSP	da	un	cavo	a
nastro!



Passo	8Passo	8

Il	cavo	a	nastro	della	scheda	dei	pulsanti	è	trattenuto	da	un	fermaglio.	Solleva	il
fermaglio	in	alto,	lontano	dal	cavo	a	nastro.

Tira	via	il	cavo	dal	fermaglio.

Passo	9Passo	9

Lo	schermo	LCD	è	trattenuto	dal	telaio	LCD	con	clip	simili.	Introduci	uno	strumento
sottile	tra	la	clip	e	lo	schermo	e	sollevali	delicatamente	mentre	inizi	a	sollevare	lo
schermo.



Passo	10Passo	10

Lo	schermo	LCD	è	ancora
collegato	con	cavi	a	nastro.
Solleva	delicatamente	lo
schermo	LCD	per	evitare	di
romperli.



Passo	11Passo	11

Il	sottile	cavo	a	nastro	si	apre	dal	lato	opposto	rispetto	all'ingresso	del	cavo	a	nastro.
Apri	il	fermaglio	verso	il	cavo	a	nastro.	Il	fermaglio	si	solleverà	e	rilascerà	il	cavo	a
nastro.	Posiziona	il	tuo	strumento	dietro	la	parte	nera,	quindi	solleva	la	parte	nera	di
plastica.

Il	cavo	a	nastro	largo	si	apre	dallo	stesso	lato	in	cui	il	cavo	a	nastro	è	attaccato	e	si	apre
lontano	dal	cavo.
Entrambi	questi	fermagli	sono	i	pezzi	neri.

Tira	delicatamente	i	cavi	a	nastro	lontano	dai	fermagli.	Ora	lo	schermo	LCD	può	essere
rimosso.

Quando	rimonti,	fai	attenzione	a	come	spingi	i	fermagli.	Quello	più	piccolo	è	molto
facile	da	rompere.


