
Riparare	una	cucitura	su	una	giacca
Questa	guida	spiega	come	riparare	i	punti	manca...
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INTRODUZIONE

Questa	guida	spiega	come	riparare	i	punti	mancanti	di	una	cucitura	su	una	giacca	Nano	Puff™.	Se
si	è	semplicemente	tirato	un	filo,	consultate	la	nostra	guida	Come	sistemare	un	filo	tirato	su	una
giacca	Nano	Puff™	Patagonia.	In	questa	guida	vi	mostreremo	come	riparare	la	cucitura	su	un
riquadro	trapuntato	senza	smontare	il	capo	di	abbigliamento.	Di	conseguenza	la	riparazione	sarà
visibile	all'interno,	sulla	fodera	della	giacca.	Se	preferite	che	la	riparazione	non	si	veda	neanche
all'interno,	consultate	la	nostra	guida	Aprire	una	giacca	e	seguite	i	passaggi	in	essa	riportati,	dopo
di	che	tornate	a	questa	guida.	Considerate	che	aprendo	la	giacca	la	riparazione	diventerà	più
difficile	e	richiederà	più	tempo.	Se	riuscite	a	trovare	un	filo	di	colore	intonato	alla	fodera,	la
riparazione	sarà	appena	visibile	sulla	fodera,	ma	la	scelta	sta	a	voi.

Avete	poca	dimestichezza	con	il	cucito?	Consultate	il	nostro	glossario	di	cucito.

STRUMENTI:

Scissors	(1)
Sewing	Machine	(1)

Passo	1	—	Riparare	una	cucitura	su	una	giacca

Esaminare	l'area	della	giacca	con	la	cucitura	rotta.	Nel	nostro	caso	mancano	alcuni	punti
lungo	una	delle	cuciture.

Scegliere	un	filo	che	si	intoni	al	colore	del	tessuto	esterno	della	giacca	e	inserirlo	nella
macchina	da	cucire.

Scegliere	un	filo	che	si	intoni	al	colore	della	fodera	della	giacca	e	infilarlo	nella	spolina	della
macchina	da	cucire.

https://www.amazon.com/s?k=scissors&crid=7BYBQJ44ZY9O&sprefix=scissor%2Caps%2C221&ref=nb_sb_noss_1
https://www.amazon.com/Brother-GX37-Lightweight-Featured-Machine/dp/B07GCFGHY4/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=sewing+machine&qid=1622645018&sr=8-7
https://it.ifixit.com/Guida/Infilare+la+macchina+da+cucire/19463
https://it.ifixit.com/Guida/Inserire+la+spolina+nella+macchina+da+cucire/19460


Passo	2

Impostare	la	lunghezza	del	punto	sul	valore	3.

Tagliare	i	fili	in	eccesso	dalla	giacca.

Passo	3

Inserire	la	giacca	sotto	l'ago	della	macchina	da	cucire	iniziando	la	cucitura	circa	5	punti	prima
rispetto	a	quelli	mancanti.

Controllare	che	la	zip	della	giacca	sia	aperta	e	che	si	stia	per	cucire	solo	uno	strato	della
giacca,	compresa	la	fodera.	Se	per	errore	si	cuciono	insieme	due	strati,	la	giacca	rimarrà
chiusa!



Passo	4

Abbassare	l'ago,	assicurandosi	che	combaci	con	la	cucitura	da	riparare.

Fare	qualche	punto	avanti	e	poi	indietro	per	fissare	la	cucitura.

Cucire	lungo	i	fori	della	cucitura	originale.

Passo	5

Continuare	a	cucire	e	sovrapporre	i	cinque	punti	successivi	a	quelli	mancanti.

Ripassare	la	cucitura	con	il	punto	indietro.

Tagliare	i	fili	e	togliere	la	giacca	dalla	macchina	da	cucire.


