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INTRODUZIONE

Che stiate accatastando la legna da ardere in vista dell'inverno, o stiate andando in città per bere un
caffè, non rinunciate a indossare i vostri jeans preferiti solo perché si è staccato un bottone. Con
l'aiuto di questa guida e di un martello, i vostri jeans torneranno come nuovi in pochi minuti.

Per i ricambi o per ricevere ulteriore assistenza, contatta il Servizio Clienti di Patagonia.

STRUMENTI:
Hammer (1)

COMPONENTI:
Jean Tack Button (1)
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https://www.patagonia.com/customer-service.html
https://smile.amazon.com/-/en/Hammers/b/?ie=UTF8&node=553190
https://www.amazon.com/Jean-Buttons-Replacement/s?k=Jean+Buttons+Replacement


Passo 1 — Bottone / Rivetto

  

Posiziona i jeans con la parte frontale rivolta verso l'alto, su di un tavolo robusto o un banco da
lavoro.



Apri la zip per rivelare il foro del bottone mancante.

Con le dita, tieni il girovita in corrispondenza del foro e rivoltalo, così da poter vedere il retro del
foro stesso.



Prima di applicare un nuovo bottone, assicurati di aver rimosso completamente quello vecchio.

Passo 2

  

Inserisci il rivetto nella parte posteriore del foro.

Fai passare il rivetto attraverso il foro.

Se il foro è troppo largo, puoi crearne uno nuovo per il rivetto, in una parte di tessuto non
danneggiata, il più vicino possibile al foro originale. Quindi, spingi il rivetto attraverso il nuovo foro.
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Passo 3

  

Tenendo fermo il rivetto dalla parte posteriore, posiziona il bottone su di esso.

Passo 4

  

Inserisci una superficie piana, come un pezzo di legno o un tagliere, direttamente sotto al bottone.

Assicurati di utilizzare un martello o mazzuolo piccolo (da 0,5 kg), così da evitare di danneggiare il
rivetto e il bottone. Dai una martellata decisa verso il basso al rivetto, per fissarlo al bottone.



Se il bottone ha un logo che non vuoi danneggiare, posiziona un panno morbido o un
asciugamano al di sotto prima di martellare.



Se non ti senti a tuo agio nel tenere il bottone con le dita mentre lo fissi, puoi utilizzare delle pinze
per mantenerlo al suo posto.
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Passo 5

Abbottona i jeans per assicurarti che
il nuovo bottone sia ben fissato e
stabile.
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