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INTRODUZIONE

I Condensatori sono delle componenti elettroniche che si trovano in quasi ogni dispositivo che
contiene una scheda logica. I condensatori con capacità elevata possono trattenere sufficiente
carica da causare ferite, quindi devono essere scaricati correttamente.

Questa guida ti mostrerà come creare un semplice strumento di scarica per i condensatori basato su
una resistenza.

STRUMENTI:
Solder (1)
Soldering Iron (1)
Wire Stripping/Crimping Tool (1)
Heat Gun (1)

COMPONENTI:
Heat Shrink Tubing Assortment (1)
Resistor, 2k ohm 5 watt (1)
Silicone Wire 12 AWG / 600 V (1)
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https://it.wikipedia.org/wiki/Condensatore_(elettrotecnica)
file:///Articolo/Solder
file:///Articolo/Soldering_Iron
file:///Articolo/Wire_stripper_crimping_tool
https://eustore.ifixit.com/products/heat-gun
file:///Articolo/Heat_Shrink_Tubing_Assortment
https://www.amazon.com/Uxcell-a11101400ux0113-Piece-Cement-Resistor/dp/B0166I68D2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1497028959&sr=8-1&keywords=2k+ohm+5+watt+resistor
https://www.amazon.com/BNTECHGO-Gauge-Silicone-Wire-black/dp/B00TG1TSUC/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1497028865&sr=8-2&keywords=12AWG%252C+600+volt+wire&refinements=p_72%253A2661618011


Passo 1 — Costruire uno strumento per scaricare condensatori

Per costruire uno strumento di
carica per condensatori, devi prima
prendere i giusti materiali. Questi
comprendono:



Due cavi. I requisiti minimi sono
12AWG e 600 V, certificati per
grandi condensatori elettrolitici
usati in alimentatori, circuiti di
avvio di motori elettrici e circuiti
per il flash delle fotocamere.



Una resistenza certificata per
dissipare il calore generato dalla
scarica del condensatore. I
requisiti minimi sono 2k Ohm e 5
W per piccoli condensatori, 20k
Ohm e 5 W per grandi
condensatori elettrolitici usati in
alimentatori, circuiti di avvio di
motori elettrici e circuiti per il flash
delle fotocamere.



Guaina termorestringente.
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Passo 2

 

Comincia la procedura spelando un'estremità da ogni cavo.

Per assicurare una solida saldatura, spela almeno 6 mm del cavo.

Passo 3

 

Ora taglia entrambe le gambe della resistenza per averle lunghe quanto la spelatura del cavo del
passo precedente.



Costruire uno strumento per scaricare con… Bozza: 2021-04-11ID Guida: 2177 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-04-17 06:34:32 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 4 di 7



Passo 4

  

Unisci le estremità della resistenza e del cavo attorcigliandole l'una all'altra.

Il cavo che noi stiamo usando è abbastanza spesso, quindi abbiamo infilato la resistenza al centro
del fascio di rame del cavo e abbiamo attorcigliato il fascio il più stretto possibile.



Salda la resistenza al cavo.

È fondamentale che abbastanza stagno filtri attraverso il cavo per creare una solida saldatura tra
le due parti.
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Passo 5

 

Infila il cavo in una porzione di guaina termorestringente, assicurandoti di coprire completamente
la saldatura e ogni parte conduttiva del cavo o della resistenza.



Usa una pistola termica o un accendino per restringere la guaina sulla saldatura, assicurandoti che
non venga esposta alcuna parte conduttiva.
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Passo 6

Ripeti i passaggi precedenti per
l'altra estremità della resistenza.



Per ultimare lo strumento di scarica,
spela le estremità dei cavi.



Per scaricare da dei piccoli contatti,
può essere utile tagliare l'estremità
esposta per ottenere una forma
appuntita e saldarle per mantenere
questa forma. Altrimenti puoi saldare
le sonde usati nei multimetri per
creare uno strumento più preciso.



Per i grandi condensatori elettrolitici
usati in alimentatori, circuiti di avvio
di motori elettrici e circuiti per il flash
delle fotocamere, potrebbe tornare
utile saldare un'estremità ad una clip
a coccodrillo e l'altra ad un
cacciavite ben isolato.
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