
Sostituzione gruppo dello schermo Sony
Xperia Z

Sostituzione del touch screen e del pannello LCD del Sony Xperia Z.

Scritto Da: ZFix
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INTRODUZIONE

Conosciuto anche come Xperia Z LT36i, Xperia C6603, Xperia C6602, Xperia Z LTE, Xperia Z
HSPA+

Come sostituire il digitizer o lo schermo rotto o non funzionante.

Questa procedura è molto complicata. Devi avere dell'esperienza per eseguirla.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=PhG6Mvxsa1s]

STRUMENTI:
iFixit Opening Tools (1)
Spudger (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)
Tweezers (1)

COMPONENTI:
Sony Xperia Z Rear Cover Adhesive (1)
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Passo 1 — Gruppo dello schermo

  

Scalda la copertura della batteria prima di smontarla.

Passo 2

  

Scalda attentamente anche la batteria.
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Passo 3

  

Svita le 4 viti e scollega i 3 cavi a nastro per liberare la scheda madre.

Passo 4

  

Questi sono i cavi nastro della fotocamera principale, della fotocamera frontale e dell'antenna.

Ora puoi rimuovere la scheda madre.
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Passo 5

  

La presa jack e il gruppo dello speaker/copertura/antenna.

Passo 6

  

Scollega il cavo a nastro del pannello LCD sollevando la plastica nera e tirando il cavo dal lato
destro.
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Passo 7

  

Scalda il touch screen prima di smontarlo.

Passo 8

  

Monta la nuova parte di ricambio.
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Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Passo 9

  

Tutto è bene, ciò che finisce bene. :)

Ci sei riuscito senza problemi?
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