
Smontaggio Corsair Vengeance M65
Questa guida ti aiuterà a smontare il mouse in modo da accedere ai suoi componenti interni.

Scritto Da: Brett

Smontaggio Corsair Vengeance M65 Bozza: 2021-06-18ID Guida: 27423 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-07-30 08:27:52 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 1 di 6



INTRODUZIONE

Se ci sono delle informazioni incorrette fatemelo sapere, o se preferite aggiungere qualcosa a
questa guida fatelo pure!

Se il tuo mouse ha qualcosa di rotto ti consiglio di prenderne uno nuovo, in quanto i componenti
sono abbastanza difficili da trovare.

Se hai una buona abilità nella saldatura e riesci a trovare i componenti che ti servono, sentiti libero di
scrivere una guida!

I tasti destro e sinistro del mouse sono interruttori Omron.

Non sono certo di quale interruttore usi il tasto centrale. Sembra un generico micro interruttore a
pressione saldato superficialmente.

ATTENZIONE!!!

STAI ATTENTO.

Sii PAZIENTE e LAVORA LENTAMENTE mentre smonti.

Ci sono dei cavi a nastro che si strappano molto facilmente.

Non sono responsabile per i danni al tuo dispositivo come conseguenza di questa guida.

STRUMENTI:
T6 Torx Screwdriver (1)
Small Phillips Head Screwdriver (1)
Flathead Screwdriver (1)
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Passo 1 — Smontaggio Corsair Vengeance M65

 

Iniziamo!

Per prima cosa, giralo a testa in giù.

Trova due viti Torx. Usa un cacciavite Torx T6 per svitarle.
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Passo 2

 

STAI ATTENTO CON IL CACCIAVITE A TESTA PIATTA! In alternativa aprilo a mani nude.

NON SEPARARE ANCORA TROPPO LE DUE META IN QUANTO CI SONO DEI CAVI A
NASTRO DELICATI CHE LE COLLEGANO!



Spingi verso il basso dopo sto indicando. Dovrebbe aprirsi abbastanza facilmente.

Per aprirlo a mani nude, tieni il cavo USB del mouse verso il basso e forza la superficie superiore
verso l'alto con il palmo, quindi tira il bordo posteriore verso l'alto con le dita della stessa mano
messe a "gancio" .
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Passo 3

  

SII DELICATO!

Ondeggia la parte anteriore del mouse e tira delicatamente la metà superiore indietro.

SOLLEVA LEGGERME LA META SUPERIORE DI CIRCA 5 mm!

C'è un cavo a nastro e un cavo di alimentazione collegati alla parte superiore ed inferiore.

LENTAMENTE! Fai ondeggiare il cavo a nastro superiore per sfilarlo dalla sua presa.

Sul cavo d'alimentazione, prendi il connettore e non i fili. Tira il cavo d'alimentazione dal basso.

Hey! Le hai separate!
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Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Passo 4

  

Se vuoi proseguire, fallo a tuo rischio e pericolo. Io non sono andato oltre.

Ci sono due viti che tengono ferma la scheda. Una è più l'unga dell'altra. Quella CORTA va dove
sto indicando. Quella lunga tiene fermo un cavo della terra. Sposta il cavo mentre tiri fuori la
scheda.



C'è un cavo a nastro, che sto indicando, che puoi scollegare. Ci sono altri cavi multicolore collegati
alla scheda. Scollegali. Spostali da parte quando rimuovi la scheda.



Ora solleva la scheda con la rotella. Ci sono delle altre viti che fissano il metallo alla plastica.
Svitale se vuoi.



I lati vengono via. Devi rimuovere la scheda madre per poterli smontare. Ci sono due ganci per il
lato sinistro e quattro per quello destro. Il lato sinistro ha anche due viti che lo fissano al resto del
mouse.
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