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INTRODUZIONE
[video: http://www.youtube.com/watch?v=_mH3OZ0rUdw]

Rimuovi il pannello frontale per accedere ai componenti interni del tuo iPod Touch.

STRUMENTI:
iFixit Opening Tools (1)

COMPONENTI:
iPod touch (3rd Gen) Front Panel

Assembly (1)
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Passo 1 — Pannello frontale

Il pannello frontale dell'iPod Touch di
3a generazione ha una cornice in
plastica incollata sia lungo i bordi
che sotto le bande nere in alto e in
basso.



L'immagine a sinistra (pannello
frontale già rimosso) mostra la
posizione dei ganci in metallo (in
rosso) che fanno presa sulla cornice
in plastica. Nei prossimi passi, cerca
di fare leva sul pannello frontale
dagli spazi tra i ganci.



Inoltre, stai attento al cavo a nastro
molto sottile e delicato del touch
screen (connettore evidenziato in
verde) che collega il pannello
frontale all'angolo in alto a sinistra
dell'iPod Touch.
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Passo 2

 

Infila delicatamente uno strumento di apertura per iPod tra il pannello frontale di vetro e la plastica
che lo circonda vicino ai tasti del volume.



Ruota lo strumento lontano dall'iPod Touch per fare leva sul pannello di vetro.

La chiave è lavorare lentamente e delicatamente per evitare di rompere i componenti interni.

Sostituzione pannello frontale iPod Touch… Bozza: 2021-06-01ID Guida: 3308 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-06-26 01:29:18 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 4 di 9



Passo 3

 

Infila lo strumento di apertura per iPod tra il pannello frontale e la plastica che lo circonda in diversi
punti lungo i bordi dell'iPod Touch e fai leva.



Non infilare lo strumento per farlo scorrere sotto i bordi del pannello frontale, in quanto
danneggeresti il pannello stesso e la striscia di gomma lungo la plastica. È meglio lavorare in un
punto, fare leva, quindi rimuovere lo strumento e reinserirlo in un altro punto e ripetere.
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Passo 4

 

Continua a fare leva sul bordo sinistro finché anche quelli superiore ed inferiore iniziano a
separarsi dall'iPod Touch.



Dopo che i bordi superiore ed inferiore si sono sollevati leggermente dall'iPod Touch, usa lo
strumento di apertura per assicurarti che la plastica che li circonda si sia staccata dai ganci
all'interno dell'iPod.
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Passo 5

Continua la procedura di
separazione, concentrandoti ora a
separare la platica dai ganci in
metallo all'interno.



Fai leva lungo il bordo superiore
dell'iPod per separare ulteriormente
il verto anteriore dal resto del
dispositivo.



Passo 6

  

Fai leva sul vetro anteriore lungo il bordo destro usando lo stesso metodo descritto nei passaggi
precedenti.



Continua a lavorare attorno all'intero perimetro del vetro anteriore fino a sollevarlo leggermente
dalla copertura posteriore.



Assicurati anche che la plastica che lo circonda si sia separata dai ganci nella copertura
posteriore.
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Passo 7

Solleva il vetro anteriore dalla
copertura posteriore, stando attento
al cavo che ancora li collega
nell'angolo in alto a sinistra.
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Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Passo 8

Usa la parte piatta di uno spudger (o
uno strumento di apertura) per
scollegare molto attentamente il
connettore del cavo del touch
screen dalla scheda madre
superiore.



Il cavo a nastro del touch screen è
molto delicato! Sii molto delicato
mentre lo scolleghi per evitare di
strapparlo.



Ora che hai rimosso il vetro
anteriore, controlla se ci sono dei
danni. Se la plastica che lo circonda
non è piatta sul vetro, rimuovila
delicatamente e reincollala.



Stai attento a non graffiare il vetro
anteriore sul retro delle bande nere,
in quanti i graffi saranno visibili una
volta rimontato il dispositivo.



Assicurati di pulire entrambe sia la
faccia dello schermo che il retro del
vetro anteriore, in quanto ogni
granello di polvere o impronta sarà
visibile una volta rimontato l'iPod
Touch.
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