
Sostituzione maglia della zanzariera
Impara come sostituire la maglia della tua zanzariera.
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INTRODUZIONE

Risparmia qualche soldo sostituendo la maglia della tua zanzariera seguendo questa guida. Questa
guida parte con la vecchia maglia e la linguetta già rimosse.

STRUMENTI:
Flathead Screwdriver (1)
iFixit Tech Knife (1)
Utility Scissors (1)
Screen Rolling Tool (1)

COMPONENTI:
Fiberglass Screening (1)
Screen Spline (1)
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file:///Articolo/Flathead_Screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/precision-utility-knife
https://store.ifixit.fr/products/utility-scissors
http://www.amazon.com/dp/B003CP077Q/ref=cm_sw_su_dp
http://www.amazon.com/New-York-Wire-33105-Fiberglass/dp/B000CSIC14/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1418759655&sr=8-1&keywords=screen+mesh
http://www.amazon.com/dp/B000H5OXPQ/ref=cm_sw_su_dp


Passo 1 — Maglia

Appoggia la zanzariera su una
superficie completamente piatta.
Appoggia la nuova maglia sulla
cornice.



Assicurati che la maglia sia
sovrapposta ad ogni lato della
cornice: è meglio avere del
materiale aggiuntivo su ogni lato.



Usa del nastro adesivo o dei
morsetti lungo il bordo inferiore della
zanzariera per tenerla tesa sulla
cornice.



Se la maglia non viene fissata
correttamente, potrebbe piegarsi
o raggrinzirsi durante la
sostituzione.



Passo 2

Usa la parte convessa (appuntita)
della rotella per zanzariere per
spingere delicatamente la maglia nel
canale nel bordo superiore della
cornice. Questo creerà una piega
dove andrà inserita la linguetta.
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Passo 3

Usa un paio di forbici per fare un
taglio diagonale agli angoli della
cornice. Questo "rilasserà" la maglia
ed eviterà che si raggrinzi agli
angoli.



Assicurati di tagliare solo fino agli
angoli del canale della cornice.
Non devi tagliare per sbaglio un
foro nella maglia.
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Passo 4

Inizia ad inserire la linguetta negli
angoli superiori, premendola con le
dita nel canale della cornice. Non
preoccuparti di inserirla del tutto: la
rotella per zanzariere finirà il lavoro.
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Passo 5

Usa la parte convessa (scanalata)
della rotella per zanzariere per
premere la linguetta nel canale della
cornice. Assicurati di mantenere in
tensione la maglia durante questo
passaggio.



Potresti dover far scorrere la
rotella sulla linguetta qualche
volta per inserirla correttamente.



Passo 6

 

Quando raggiungi un angolo, usa le mani per infilare la linguetta lungo nell'angolo.

Assicurati che la linguetta non si raggrinzisca nell'angolo. è importante mantenerla tesa lungo
l'intera cornice.
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Passo 7

Una volta raggiunto il bordo inferiore
(quello con il nastro), Rimuovi
parzialmente il nastro per fare un
altro taglio in diagonale nella maglia.



Passo 8

 

Rimuovi il nastro poco alla volta e continua a infilare e premere la linguetta nel canale della
cornice.



Continua a lavorare allo stesso modo finché non raggiungi il punto di partenza.
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Passo 9

Una volta tornato al punto di
partenza, taglia la linguetta in modo
che si infili esattamente contro la
sua estremità iniziale, senza
sovrapporsi.



Passo 10

 

La rotella per zanzariere funziona bene per infilare la linguetta nel canale della cornice, ma non
sempre riesce ad infilarla del tutto. Usa un cacciavite a testa piatta per spingere attentamente la
linguetta a fondo nel canale della cornice.



Prenditi tutto il tempo necessario: una linguetta non inserita correttamente può allentare la
zanzariera nel tempo, oppure, se ti scivola il cacciavite, potresti forare la nuova maglia.
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Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Passo 11

Usa un taglierino per tagliare
attentamente la maglia in eccesso
attorno alla cornice. Puoi usare il
bordo esterno del canale e la
linguetta come una guida per una
taglio dritto e senza intoppi.
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