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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Se	la	porta	del	tuo	frigorifero	si	apre	continuamente	a	causa	di	una	guarnizione	indebolita,
allora	questa	guida	può	essere	la	soluzione.

Molte	persone	credono	che	se	la	guarnizione	della	porta	non	tiene	bene,	allora	l'intera
porta,	se	non	l'intero	frigorifero	sono	da	cambiare.	In	realtà,	è	possibile	che	solamente	la
guarnizione	debba	essere	sostituita;	ancora	più	sovente	per	risolvere	il	problema	è
sufficiente	lavare	la	guarnizione	e	riallinearla.	Questa	guida	mostra	un	semplice	modo	per
smontare,	pulire	e	rimontare	la	guarnizione	della	porta	di	un	frigorifero.

STRUMENTI:STRUMENTI:

Small	Phillips	Head	Screwdriver	(1)
Silicone	Grease	(1)
Paper	Towels	(1)

COMPONENTI:COMPONENTI:

Refrigerator	Door	Gasket	(1)
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Prendi	un	cacciavite	a	croce	Phillips.

Solleva	la	guarnizione	e	cerca	sotto	di	essa	le	viti	che	la	tengono	in	posizione.	Allentale
fino	a	renderle	abbastanza	libere,	ma	non	devono	uscire	dalla	loro	sede.

Nota:Nota:	per	risparmiare	energia,	puoi	spegnere	il	frigorifero	prima	di	procedere	con	i
passi	2-6

https://www.ifixit.com/products/mako-driver-kit-64-precision-bits
http://www.amazon.com/Super-Lube-Multi-Purpose-Grease-Syncolon/dp/B0037QG4BS/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1387820366&sr=8-4&keywords=superlube
http://www.amazon.com/Sparkle-Paper-Towels-Giant-Pick-A-Size/dp/B00BGN8PLG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1390949049&sr=8-1&keywords=paper+towel
file:///Articolo/Refrigerator_Door_Gasket


Passo	2Passo	2

Dopo	aver	allentato	tutte	le	viti,	la	guarnizione	dovrebbe	venire	via	abbastanza
facilmente.	Rimuovila	con	le	mani	sfilandola	lentamente	dal	guscio	della	porta.

Passo	3Passo	3

Pulisci	a	fondo	la	guarnizione	usando	acqua	e	sapone.

Usando	della	carta	assorbente	(o	uno	straccio	normale),	asciuga	la	guarnizione.
Se	la	guarnizione	presenta	delle	spaccature	o	delle	crepe,	è	necessario	sostituirla.	In
questo	caso,	salta	questo	passo.



Passo	4Passo	4

Sul	lato	che	si	collega	con	il	corpo	del	frigorifero,	stendi	un	sottile	velo	di	grasso	al
silicone.	Questo	migliora	il	funzionamento	e	previene	la	formazione	di	crepe	nella
guarnizione.

Passo	5Passo	5

Per	riattaccare	la	guarnizione,	inserisci	il	retro	della	guarnizione	dietro	all'intelaiatura
bianca.

E'	più	facile	farlo	partendo	da	un	angolo	qualunque	e	completando	un	lato	alla	volta.



Il	tuo	frigorifero	ora	dovrebbe	rimanere	chiuso	bene,	e	la	guarnizione	dovrebbe	essere
fissa	nella	sua	posizione.	Per	assicurarsi	il	corretto	funzionamento,	controlla	ogni	tanto	che
questa	rimanga	fissa	nel	suo	supporto.

Passo	6Passo	6

Assicurati	che	l'intelaiatura	bianca	tenga	la	guarnizione	nella	sua	sede	su	tutti	i	lati.

Stringi	tutte	le	viti	nelle	loro	sedi.


