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Se	il	tuo	speaker	non	funziona	o	senti	che	la...
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Se	il	tuo	speaker	non	funziona	o	senti	che	la	riproduzione	dei	suoni	non	è	all'altezza	delle
aspettative	JBL,	forse	bisogna	cambiare	la	batteria.	La	sostituzione	della	batteria	potrebbe
portare	una	boccata	d'aria	fresca	al	tuo	dispositivo.

STRUMENTI:STRUMENTI:

Phillips	#1	Screwdriver	(1)
Metal	Spudger	(1)
Razor	Blade	(1)
Spudger	(1)
Phillips	#2	Screwdriver	(1)

COMPONENTI:COMPONENTI:

JBL	Charge	Battery	(1)

Passo	1Passo	1		—	—	Smontaggio	scocca	JBL	ChargeSmontaggio	scocca	JBL	Charge

Assicurati	che	il	dispositivo	sia	spento	prima	di	cominciare	lo	smontaggio.

Rimuovi	la	guarnizione	dallo	speaker	usando	uno	spudger	in	metallo	o	un	"Jimmy".

https://store.ifixit.fr/products/phillips-1-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/metal-spudger
http://www.amazon.com/OEM-25181-Razor-Blades-Pack/dp/B000CMFJZ2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1377190018&sr=8-1&keywords=razor+blade
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://www.amazon.com/2-phillips-screwdriver/s?k=2+phillips+screwdriver
file:///Articolo/JBL_Charge_Replacement_Battery


Passo	2Passo	2

Usa	il	cacciavite	PH1	per	rimuovere	le	cinque	viti	da	6	mm	dalla	cover	della	batteria.

Rimuovi	la	cover	della	batteria	e	mettila	da	parte.

Passo	3Passo	3

Usa	uno	spudger	per	rimuovere	con	attenzione	il	nastro	isolante	liquido	che	tiene	la
batteria	ferma	nel	suo	alloggiamento.

Fai	estrema	attenzione	a	non	bucare	la	batteria,	o	danneggiare	i	cavi	sottostanti	il
nastro	isolante	liquido.



Passo	4Passo	4

Usa	uno	spudger	per	alzare	la	batteria	dal	dispositivo.

Alza	il	lato	della	batteria	che	non	ha	i	cavi	attaccati	e	rimuovi	la	vite	PH2	da	16	mm
sotto	la	batteria

Nota	che	il	cavo	collega	la	batteria	al	dispositivo.	Tentare	di	rimuovere	completamente
la	batteria	potrebbe	danneggiare	il	cavo.	Non	usare	uno	spduger	di	metallo	per
rimuovere	la	batteria.

Passo	5Passo	5

Rimuovi	le	quattro	viti	da	16	mm	dal	case	in	plastica	bianca	con	il	cacciavite	PH2.



Passo	6Passo	6

Partendo	da	un	angolo	del	dispositivo	dove	il	case	e	il	lato	si	incontrano,	usa	uno
spduger	di	metallo	per	allontanare	le	due	parti,	vincendo	la	forza	adesiva	della	colla.

Fai	scorrere	lo	spudger	di	metallo	lungo	il	lato	per	separare	il	case	posteriore	dal	resto
dello	speaker.

Passo	7Passo	7

Quando	il	case	posteriore	si	apre,	disconnetti	i	tre	cavi	bianchi	dalla	scheda	madre.

Rimuovi	il	case	superiore.



Passo	8Passo	8		—	—	BatteriaBatteria

Focalizzati	sul	case	posteriore
rimosso	nel	Passo	7.

Passo	9Passo	9

Usando	un	taglierino,	rimuovi
la	colla	che	tiene	ferma	la
batteria.

Usa	tagli	multipli	verticali	per
rimuovere	i	pezzi	di	colla.

Fai	estrema	attenzione	a	non
tagliare	i	cavi	della	batteria.



Per	riassemblare	il	dispositivo,	segui	la	guida	nell'ordine	inverso.

Passo	10Passo	10

Rimuovi	il	foam	che	circonda	i
cavi	della	batteria.

Passo	11Passo	11

Per	rimuovere	la	batteria,	tira	i
cavi	attraverso	il	foro.

L'intero	pezzo	bianco	deve
essere	sostituito	(se	si	sta
sostituendo	aux/porta	USB).


