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Rimuovi	il	pannello	posteriore	per	accedere...
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Rimuovi	il	pannello	posteriore	per	accedere	alle	componenti	dentro	il	tuo	iPhone	4.

[video:	http://www.youtube.com/watch?v=_z1AjyEaefQ]

STRUMENTI:STRUMENTI:

P2	Pentalobe	Screwdriver	iPhone	(1)

COMPONENTI:COMPONENTI:

iPhone	4	(CDMA/Verizon)	Blank	Rear
Glass	Panel	(1)

Passo	1Passo	1		—	—	Pannello	posteriorePannello	posteriore

Prima	di	iniziare,	scarica	la
batteria	del	tuo	iPhone	sotto	il
25%.	Una	batteria	agli	ioni	di
litio	carica	può	prendere	fuoco
e/o	esplodere	se	forata
accidentalmente.

Spegni	il	tuo	iPhone	prima	di
iniziare	lo	smontaggio.

La	cover	posteriore	del
telefono	potrebbe	avere	due
viti	a	croce	Phillips	#000	oo	viti
"Pentalobe"	a	5	punte	di	Apple.
Controlla	quali	viti	hai	e
assicurati	di	avere	anche	il
cacciavite	corretto	per
rimuoverle.

Rimuovi	le	due	viti	Pentalobe	o
Phillips	#000	da	3,6	mm
accanto	al	connettore	dock.

https://www.ifixit.com/products/p2-pentalobe-screwdriver-iphone
https://www.ifixit.com/products/iphone-4-cdma-verizon-blank-rear-glass-panel


Per	riassemblare	il	tuo	dispositivo,	segui	queste	istruzioni	in	ordine	inverso.

Passo	2Passo	2

Spingi	il	pannello	posteriore	verso	il	lato	superiore	dell'iPhone.

Il	pannello	si	muoverà	di	circa	2	mm.

Passo	3Passo	3

Prendi	il	pannello	posteriore
con	le	dita	e	sollevalo
dall'iPhone.	In	alternativa,
utilizza	una	ventosa	piccola.

Fai	attenzione	a	non
danneggiare	le	clip	di	plastica
fissate	al	pannello	posteriore.


