
Sostituzione	batteria	dell'iPhone	6s	PlusSostituzione	batteria	dell'iPhone	6s	Plus
Usa	questa	guida	per	ridare	vita	con	una	nuova...
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Usa	questa	guida	per	ridare	vita	con	una	nuova	batteria	al	tuo	iPhone	6s	Plus.	Se	la	tua
batteria	è	gonfia,	prendi	le	dovute	precauzioni.

Questa	guida	ti	spiega	come	rimuovere	il	gruppo	display,	allo	scopo	di	prevenire	danni	ai
cavi	del	display.	Se	ti	senti	sicuro	della	tua	capacità	di	rimuovere	la	batteria	senza	sforzare
i	cavi	del	display,	puoi	saltare	i	passi	relativi	alla	rimozione	del	display	e	andare
direttamente	ai	passi	sulla	rimozione	batteria.

Questa	guida	ti	mostra	anche	come	rimuovere	il	Taptic	Engine.	Questa	procedura	è
opzionale	ma	raccomandata	per	aiutare	a	rimuovere	l'adesivo	della	batteria.

Per	prestazioni	ottimali,	calibra	la	tua	batteria	appena	installata:	caricala	al	100%	e	poi
mantienila	sotto	carica	per	almeno	altre	due	ore.	Quindi	usa	il	telefono	finché	non	si
spegne	a	causa	della	batteria	esaurita.	Per	finire,	carica	la	batteria	ininterrottamente	fino
al	100%.

Puoi	anche	usare	questa	guida	per	sostituire	la	staffa	del	connettore	della	batteriastaffa	del	connettore	della	batteria.

[video:	https://www.youtube.com/watch?v=4Kskal4s1sU]

STRUMENTI:STRUMENTI:

P2	Pentalobe	Screwdriver	iPhone	(1)
Suction	Handle	(1)
Spudger	(1)
Tweezers	(1)
Phillips	#000	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
iOpener	(1)

COMPONENTI:COMPONENTI:

iPhone	6s	Plus	Battery	(1)
iPhone	6	Plus/6s	Plus/7	Plus	Battery
Adhesive	Strips	(1)
iPhone	6s	Plus	Battery	Connector
Bracket	(1)
iPhone	6s	Plus	Display	Assembly
Adhesive	(1)

https://it.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
https://it.ifixit.com/Wiki/Battery_Calibration
https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzione+batteria+dell%27iPhone+6s+Plus/51380#s112296
https://www.ifixit.com/products/p2-pentalobe-screwdriver-iphone
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/phillips-000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/iphone-6s-plus-replacement-battery
https://www.ifixit.com/products/iphone-6-plus-6s-plus-7-plus-battery-adhesive-strips
https://www.ifixit.com/products/iphone-6s-plus-battery-connector-bracket
https://www.ifixit.com/products/iphone-6s-plus-display-assembly-adhesive


Passo	1Passo	1		—	—	Viti	PentalobeViti	Pentalobe

Prima	di	iniziare,	scarica	la
batteria	del	tuo	iPhone	sotto	il
25%.	Una	batteria	al	litio-ioni
carica	può	prendere	fuoco	e/o
esplodere	se	viene	perforata
accidentalmente.

Spegni	il	tuo	iPhone	prima	di
iniziare	lo	smontaggio.

Rimuovi	le	due	viti	Pentalobe
P2	da	3,4	mm	sul	lato	inferiore
dell'iPhone,	vicino	al
connettore	Lightning.

Passo	2Passo	2		—	—	Procedura	di	aperturaProcedura	di	apertura

Se	non	disponi	di	un	Anti-
Clamp,	segui	i	prossimi	tre
passaggi	per	utilizzare	una
maniglia	a	ventosa.
Applica	del	calore	moderato
sul	bordo	inferiore
dell'iPhone	utilizzando	un
iOpener	o	un	asciugacapelli
per	circa	un	minuto.

Il	calore	ammorbidisce
l'adesivo	che	fissa	il	display,
rendendolo	più	facile	da
aprire.

https://it.ifixit.com/Guida/Riscaldamento+iOpener/25705


Passo	3Passo	3

Con	l'apertura	del	display	del
6s	Plus,	si	staccherà	una	sottile
striscia	di	adesivo	attorno	al
perimetro	dello	schermo.	Se
preferisci	sostituire	l'adesivo,
tieni	pronte	delle	nuove	strisce
adesive	prima	di	continuare.	È
possibile	completare	la
riparazione	senza	sostituire
l'adesivo	e	probabilmente	non
noterai	alcuna	differenza	nella
funzionalità.

Applica	una	ventosa
nell'angolo	inferiore	sinistro
del	gruppo	display.

Se	il	tuo	schermo	ha	molte
crepe,	coprirlo	con	uno	strato
di	nastro	adesivo	può
consentire	alla	ventosa	di
aderire.	In	alternativa	alla
ventosa	può	essere	usato	un
nastro	adesivo	molto
resistente.	Se	anche	così	non
funziona,	puoi	usare	della
supercolla	(cianoacrilica)	per
incollare	la	ventosa	al	vetro
rotto.

https://it.ifixit.com/Guida/Applicazione+nastro+adesivo+sullo+schermo/103487


Passo	4Passo	4

Tira	la	ventosa	con	una	pressione	forte	e	costante	per	creare	una	piccola	fessura	tra	il
pannello	anteriore	e	il	case	posteriore.

Tirare	troppo	forte	potrebbe	danneggiare	il	gruppo	display.	Applica	una	pressione
appena	sufficiente	a	creare	una	piccola	fessura	tra	il	gruppo	display	e	il	case	posteriore.

Passo	5Passo	5

Il	posto	più	sicuro	da	dove	cominciare	a	far	leva	è	l'intaglio	nel	pannello	anteriore
sopra	il	jack	cuffie.

Mentre	continui	a	tenere	tirata	la	ventosa,	inserisci	la	punta	piatta	di	uno	spudger	nella
fessura	tra	lo	schermo	e	il	case	posteriore,	direttamente	al	di	sopra	del	jack	cuffie.



Passo	6Passo	6

Fai	ruotare	lo	spudger	per	allargare	l'apertura	tra	il	pannello	frontale	e	il	case
posteriore.

Passo	7Passo	7

Mentre	continui	a	tirare	saldamente	la	ventosa,	fai	scorrere	l'estremità	dello	spudger
sotto	il	lato	inferiore	sinistro	del	display.



Passo	8Passo	8

Fai	scorrere	lo	spudger	lungo	il	lato	sinistro	del	telefono,	tra	il	pannello	frontale	e	il
case	posteriore.

Passo	9Passo	9

Inserisci	la	punta	piatta	di	uno	spudger	sotto	il	lato	destro	del	telefono.

Fai	scorrere	lo	spudger	lungo	il	lato	destro.



Passo	10Passo	10

Usa	una	leva	di	apertura	in	plastica	per	tenere	giù	il	case	posteriore	mentre	tiri	la
ventosa	per	aprire	il	telefono.

NonNon	rimuovere	completamente	il	display	per	non	danneggiare	i	cavi	dati	che
collegano	lo	schermo	alla	parte	superiore	dell'iPhone.

Passo	11Passo	11

Tira	la	sporgenza	sul	lato	superiore	per	rimuovere	la	ventosa	dal	pannello	anteriore.



Passo	12Passo	12

Afferra	con	delicatezza	il	gruppo	display	e	sollevalo	verso	l'alto	per	aprire	il	telefono,
usando	le	clip	nella	parte	alta	del	pannello	anteriore	come	una	cerniera.

Apri	il	display	a	un	angolo	di	circa	90°	e	appoggialo	contro	qualche	cosa	per	tenerlo
sollevato	mentre	tu	lavori	sul	telefono.
Non	aprire	il	display	oltre	90°:	è	ancora	connesso	alla	parte	alta	del	telefono	dai	cavi
del	display,	del	digitizer	e	della	fotocamera	anteriore.

Usa	un	elastico	per	tenere	il	display	in	una	posizione	sicura	mentre	lavori.	In	questo
modo	eviterai	di	forzare	i	cavi	del	display.

In	caso	di	necessità,	puoi	usare	la	lattina	di	una	bibita	ancora	chiusa	per	tenere
sollevato	il	display.



Passo	13Passo	13		—	—	Connettore	della	BatteriaConnettore	della	Batteria

Rimuovi	le	due	viti	Phillips	che
fissano	la	staffa	del	connettore
della	batteria	alla	scheda
logica:
Una	vite	da	2,9	mm

Una	vite	da	2,3	mm

Nell'esecuzione	dei	passi	di
questa	guida,	tieni	nota
attentamente	delle	due	viti	in
modo	che	ognuna	di	esse	sia
riposizionata	al	suo	posto	in
fase	di	rimontaggio.	Una	vite
installata	nel	posto	sbagliato
può	causare	danni
permanenti	al	dispositivo.

Passo	14Passo	14

Rimuovi	la	staffa	del	connettore	della	batteria.



Passo	15Passo	15

Usa	uno	spudger	o	un'unghia	pulita	per	scollegare,	sollevandolo	verso	l'alto,	il
connettore	della	batteria	dalla	scheda	logica.

Passo	16Passo	16

Spingi	indietro	il	connettore	della	batteria	per	evitare	il	rischio	di	contatto	e	quindi	di
alimentare	l'iPhone	mentre	ci	lavori.



Passo	17Passo	17		—	—	Gruppo	displayGruppo	display

Rimuovi	le	seguenti	viti	a	croce
Phillips:
Tre	viti	da	1,3	mm

Una	vite	da	1,6	mm

Una	vite	da	3,0	mm
In	fase	di	rimontaggio,	è
fondamentale	rimettere
questa	vite	da	3,0	mm
nell'angolo	superiore	destro
della	staffa.	Scambiarla	di
posto	con	un'altra	potrebbe
danneggiare	la	scheda
logica.

Passo	18Passo	18

Rimuovi	la	staffa	del	cavo	del	display.



Passo	19Passo	19

Fai	attenzione	a	far	leva	solo	sul	connettore	e	non	sullo	zoccolo	sulla	scheda	logica.

Usa	uno	strumento	di	apertura	in	plastica	per	staccare	il	connettore	del	cavo	della
fotocamera	anteriore	e	del	sensore.



Passo	20Passo	20

Usa	uno	strumento	di	apertura	in	plastica	per	disconnettere	il	cavo	del	digitizer
facendo	leva	verso	l'alto	dal	suo	zoccolo	sulla	scheda	logica.

Quando	devi	riattaccare	il	cavo	del	digitizer,	non	premere	nel	centro	del	connettorenon	premere	nel	centro	del	connettore.
Premi	da	un	lato	e	poi	dall'altro.	Premendo	nel	centro	del	connettore,	si	può
inavvertitamente	piegare	questo	elemento	e	causare	danni	al	digitizer.



Passo	21Passo	21

Accertati	che	la	batteria	sia	scollegata	prima	di	disconnettere	o	riconnettere	il	cavo	nel
corso	di	questo	passo.

Scollega	il	cavo	del	tasto	home/sensore	delle	impronte	facendo	leva	verso	l'alto	dal	suo
zoccolo	sulla	scheda	logica.

Passo	22Passo	22

Rimuovi	il	gruppo	display.

In	fase	di	rimontaggio,	fermati	qui	se	vuoi	sostituire	l'adesivo	attorno	ai	bordi	del
display.

https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzione+guarnizione+adesiva+display+iPhone/93983


Passo	23Passo	23		—	—	Taptic	EngineTaptic	Engine

Rimuovi	le	seguenti	viti	a	croce
Phillips	sopra	la	staffa	del
connettore	del	Taptic	Engine:
Due	viti	da	3,5	mm

Una	vite	da	2,7	mm

Passo	24Passo	24

Rimuovi	la	staffa	del	connettore	del	Taptic	Engine.



Passo	25Passo	25

Stacca	il	cavo	flex	del	Taptic	Engine	dall'alloggiamento	del	connettore	flex	del	cavo
Lightning.

Passo	26Passo	26

Rimuovi	le	seguenti	due	viti	a
croce	Phillips:
Una	vite	da	3,1	mm

Una	vite	da	2,1	mm



Passo	27Passo	27

Rimuovi	il	Taptic	Engine.

Passo	28Passo	28		—	Rimuovi	l'adesivo	estensibile—	Rimuovi	l'adesivo	estensibile

Usa	delle	pinzette,	o	le	dita,	per	rimuovere	la	linguetta	nera	su	una	delle	strisce	adesive.

Fai	attenzione	a	non	forare	o	piegare	la	batteria	con	il	tuo	strumento:	una	batteria
forata	o	piegata	potrebbe	causare	la	fuoriuscita	di	sostanze	chimiche	pericolose	o
causare	un	incendio.



Passo	29Passo	29

Tira	la	striscia	lentamente	e	con	forza	costante	a	un	angolo	ridotto.	Dalle	abbastanza
tempo	per	estendersi	e	scollarsi	da	sotto	alla	batteria.

Se	la	striscia	adesiva	si	rompe,	cerca	di	recuperarla	usando	le	dita	o	delle	pinzette	a
punta	arrotondata	e	continua	a	tirare,	ma	non	fare	leva	sotto	la	batteria.

Puoi	anche	avvolgere	la	striscia	intorno	a	uno	spudger	per	rendere	più	facile	la
rimozione	della	striscia	adesiva.

Ripeti	il	processo	per	le	strisce	adesive	rimanenti.

Se	l'adesivo	si	rompe	sotto	la	batteria	e	non	può	essere	recuperato,	continua	con	il
passo	successivo.

https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/fauWT2MBy5SGkfrl.full?pk_vid=6a4afa9f4fcb71a0166267888867f0b1


Passo	30Passo	30		—	Come	rimuovere	una	batteria	bloccata—	Come	rimuovere	una	batteria	bloccata

Se	stai	ancora	avendo	problemi	a	rimuovere	la	batteria,	applica	qualche	goccia	di
alcool	isopropilico	ad	alta	concentrazione	(90%	o	superiore)	sotto	il	bordo	della
batteria,	nell'area	della	striscia	adesiva	rotta.

Inclina	il	telefono	così	che	l'alcool	possa	fluire	verso	la	striscia	adesiva.

Aspetta	uno	o	due	minuti	per	lasciare	che	l'alcool	isopropilico	indebolisca	l'adesivo.

Usa	un	plettro	di	apertura	o	la	parte	piatta	di	uno	spudger	per	sollevare	lentamente	la
batteria.



Passo	31Passo	31

Rimuovi	la	batteria.

Se	la	tua	batteria	sostitutiva	è
fornita	in	un	astuccio	di
plastica,	rimuovilo	prima
dell'installazione	tirandolo
dalla	parte	opposta	del	cavo	a
nastro.

Se	c'è	ancora	dell'alcol	nel
telefono,	puliscilo
attentamente	o	lascialo
asciugare	prima	di	reinstallare
la	batteria.

Prima	di	incollare	la	batteria
sostitutiva,	collegala
temporaneamente	alla	presa
sulla	scheda.	Questo	serve	ad
assicurarsi	che	la	batteria	sia
posizionata	correttamente.

Incolla	la	batteria,	scollegala
dalla	scheda	e	procedi	con	il
riassemblaggio.

Se	la	nuova	batteria	non	ha
l'adesivo	preinstallato,	fai
riferimento	a	questa	guida	per
rimpiazzare	le	strisce	adesive.

Effettua	un	riavvio	forzato
dopo	il	rimontaggio.	Questa
operazione	può	evitare	diversi
inconvenienti	e	semplificare	la
risoluzione	dei	problemi.

https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzione+strisce+adesive+batteria+iPhone/56465
https://it.ifixit.com/Guida/Come+forzare+il+riavvio+dell%27iPhone+6s+Plus/62336


Confronta	il	pezzo	sostituito	con	quello	originale,	potresti	dover	trasferire	componenti
rimasti	sulla	vecchia	parte	o	rimuovere	adesivi	sul	retro	del	componente	nuovo	prima	di
installarlo.

Per	riassemblare	il	tuo	dispositivo,	segui	i	passi	descritti	in	ordine	inverso.Per	riassemblare	il	tuo	dispositivo,	segui	i	passi	descritti	in	ordine	inverso.

Porta	i	tuoi	rifiuti	elettronici	a	un	riciclatore	certificato	R2	o	e-Stewards.

La	riparazione	non	è	andata	secondo	i	piani?	Vai	sulla	nostra	comunità	Risposte	per
trovare	aiuto	nella	risoluzione	dei	problemi.

file:///Wiki/E-Waste
https://www.ifixit.com/Answers/Device/iPhone%206s

