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Il	guscio	della	fotocamera	è	la	copertura	in...
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Il	guscio	della	fotocamera	è	la	copertura	in	plastica	che	costituisce	l'esterno	della	Fujifilm
Instax	Mini	8,	che	serve	per	nascondere	i	cavi,	proteggere	la	pellicola	e	tenere	fermi	i
principali	componenti	di	questa	fotocamera	in	un	modo	compatto.	Un	guscio	danneggiato
comprometterà	l'integrità	del	dispositivo	e	potrebbe	causare	il	malfunzionamento	di	altri
componenti	della	fotocamera.

STRUMENTI:STRUMENTI:

iFixit	Opening	Tool	(1)
Spudger	(1)
64	Bit	Driver	Kit	(1)

Passo	1Passo	1		—	—	Guscio	fotocameraGuscio	fotocamera

Inizia	osservando	la	tua	fotocamera	girandola	per	trovare	tutte	le	viti.	Ci	dovrebbero
essere	nove	viti	in	totale.

Una	vite	è	nascosta	sotto	il	coperchio	ovale	in	plastica	dell'apertura	della	stampante.
Rimuovi	il	coperchio	per	scoprire	la	nona	vite.

https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/mako-driver-kit-64-precision-bits


Passo	2Passo	2

Premi	l'aletta	per	sganciare	la	copertura	del	compartimento	della	pellicola.

Rimuovi	la	pellicola	dal	compartimento	(se	è	presente)

Rimuovi	del	tutto	la	copertura	del	compartimento.

Inizia	usando	un	piccolo	cacciavite	a	croce	Phillips	#00	per	svitare	le	viti.

Passo	3Passo	3

Usa	uno	strumento	di	apertura	in	plastica	ed	uno	spudger	per	rimuovere	in	sicurezza	il
guscio	anteriore.



Per	rimontare	il	tuo	dispositivo,	segui	le	istruzioni	in	ordine	inverso.

Passo	4Passo	4

Solleva	la	parte	anteriore	del	guscio,	assicurandoti	di	non	tirare	troppo,	in	quanto	c'è
una	molla	che	collega	il	guscio	e	i	componenti	interni	della	fotocamera.

Attentamente,	usando	un	piccolo	cacciavite	a	croce	Phillips	#00,	rimuovi	la	molla	dai
componenti	interni	della	fotocamera.

A	questo	punto	dovresti	aver	rimosso	del	tutto	il	guscio.	Congratulazioni!	Segui	i
passaggi	al	contrario	per	rimontare	il	guscio	sulla	fotocamera.


