
Sostituzione gruppo schermo Nokia Lumia 635
Sostituzione del display senza il telaio di supporto di un Nokia Lumia 635

Scritto Da: ZFix
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INTRODUZIONE

Come smontare il dispositivo e sostituirne lo schermo LCD e il vetro del digitalizzatore.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=vXKT7wSj7Uc]

STRUMENTI:
T4 Torx Screwdriver (1)
Tweezers (1)
Spudger (1)
iFixit Opening Tools (1)
Heat Gun (1)
adhesive tape 3 mm (1)

COMPONENTI:
Lumia 535 Display Assembly (1)
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Passo 1 — Batteria, SIM e schede memoria

  

Spegni il telefono.

Rimuovi batteria ed eventuali SIM e schede di memoria.

Rimuovi il nastro nero situato vicino all'altoparlante.

Passo 2 — VITI

  

Rimuovi le 9 viti Torx T4.

Due di queste hanno la stessa dimensione della testa, ma lunghezza diversa.
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Passo 3 — Cover posteriore / Cornice

  

Usa uno strumento di apertura di plastica per rimuovere la cover posteriore.

Con delicatezza, sgancia il cavetto flessibile del display.

Passo 4 — Collauda la parte di ricambio

  

Esegui un test delle funzioni.
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Passo 5 — Montaggio display passo 1

 

Applica dello scotch per evitare che il vetro vada in pezzi.

Serviti di una pistola termica o di un phon per riscaldare il vetro ed ammorbidire l'adesivo.

Passo 6 — Montaggio display - passo 2

  

Dai inizio alla separazione del vetro, cominciando dall'angolo in alto a destra, dove c'è un foro
nella parte centrale del frame.



Usa solo strumenti di plastica per evitare che il telaio intermedio si graffi.

Procedi molto lentamente, potresti tagliarti le dita.
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Passo 7 — Telaio centrale

  

Pulisci la parte centrale del frame.

Applica del nastro adesivo.

Fa' attenzione a non coprire gli appositi fori nel frame (sono fori destinati ai sensori di luce, alla
capsula per l'ascolto etc.)



Ti risulterà tutto più facile se ordinerai il nastro adesivo insieme alle parti di ricambio.

Applica il nuovo gruppo schermo.

Sostituzione gruppo schermo Nokia Lumi… Bozza: 2019-04-08ID Guida: 51579 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-02-14 04:48:43 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 6 di 7



Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.

Passo 8

 

Tutto fatto.

Ci sei riuscito?

Sostituzione gruppo schermo Nokia Lumi… Bozza: 2019-04-08ID Guida: 51579 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-02-14 04:48:43 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 7 di 7


	Sostituzione gruppo schermo Nokia Lumia 635
	Scritto Da: ZFix
	INTRODUZIONE

	STRUMENTI:
	COMPONENTI:
	Passo 1 — Batteria, SIM e schede memoria
	Passo 2 — VITI
	Passo 3 — Cover posteriore / Cornice
	Passo 4 — Collauda la parte di ricambio
	Passo 5 — Montaggio display passo 1
	Passo 6 — Montaggio display - passo 2
	Passo 7 — Telaio centrale
	Passo 8


