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INTRODUZIONE

Prerequisito	interno.

STRUMENTI:

TR8	Torx	Security	Screwdriver	(1)

Passo	1	—	Installazione	della	mascherina	anteriore	nell'iMac	Intel	EMC	2111	da	24"

Rimuovere	le	viti	seguenti	lungo	il
bordo	inferiore	dell'iMac:
Tre	viti	Torx	T8	da	6	mm

Una	vite	Torx	T8	da	8	mm

https://www.ifixit.com/products/tr8-torx-security-screwdriver


Passo	2

Poggiare	l'iMac	dal	lato	della	staffa	su	una	superficie	piatta.

Per	sollevare	la	mascherina	anteriore	dall'iMac,	eseguire	queste	operazioni
contemporaneamente:
Premere	con	i	pollici	le	alette	della	memoria	RAM	e	tenere	l'iMac	verso	il	basso.

Tirare	con	gli	indici	il	piccolo	ponte	sulla	mascherina	anteriore	verso	di	sé.

Tirare	la	mascherina	anteriore	verso	l'alto	con	gli	indici.

Dopo	che	il	piccolo	ponte	ha	liberato	le	alette	della	memoria	RAM,	sollevare	la	mascherina
anteriore	dal	bordo	inferiore,	quanto	basta	a	liberare	il	bordo	inferiore	del	case	posteriore.



Passo	3

Sollevare	la	mascherina	anteriore	dal	case	posteriore	e	ruotarla	per	rimuoverla	dal	bordo
inferiore	dell'iMac.	Attenzione:	i	cavi	del	microfono	e	della	fotocamera	sono	ancora	collegati	al
bordo	superiore.

La	terza	immagine	mostra	le	staffe	superiori	della	mascherina	anteriore	e	delle	relative	fessure
intagliate	nel	bordo	superiore	del	case	posteriore	dell'iMac.

Non	rimuovere	completamente	la	mascherina	anteriore,	poiché	è	ancora	collegata	tramite	i
cavi	della	fotocamera/microfono.

Passo	4

Se	occorre,	rimuovere	il	nastro
che	copre	il	connettore	del	cavo
del	microfono.

Il	connettore	del	microfono	si
trova	vicino	alla	parte	interna	del
bordo	superiore	dell'iMac.



Per	riassemblare	il	dispositivo,	seguire	queste	istruzioni	in	ordine	inverso.

Passo	5

Scollegare	il	cavo	del	microfono.

Scollegare	il	cavo	della	fotocamera	estraendone	il	connettore	dal	connettore	femmina	sulla
scheda	della	fotocamera.

I	due	connettori	del	cavo	della	fotocamera	sono	delicati	e	si	piegano	facilmente.	Rimuoverli
con	attenzione.


