
Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD
PCIe

Questa è una guida che mostra come smontare il tuo HP Stream 13 per munirlo di una nuova
scheda wifi o di un SSD più capiente.

Scritto Da: Kevin Fessler
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INTRODUZIONE

32 GB per un laptop sono decisamente pochi. Contrariamente a quando si pensa, potenziare il disco
allo stato solido (SSD) di questo laptop non è così difficile. Questo però significa rimpiazzare la
scheda WiFi PCIe integrata con il disco succitato. Come possessore di questo laptop ho dovuto
combattere con i driver WiFi di windows 8 e Windows 10 e sono contento di eserci riuscito. La mia
attuale configurazione comprende un SSD da 250GB e una scheda WiFi esterna (USB). Questa
guida è studiata per farti arrivare alla stessa configurazione che ho io!

Cercherò di spiegare il metodo ancora meglio se più persone dovessero essere interessate a questo
processo.

STRUMENTI:
Philips extra long screw driver (1)
Small Needle Nose Pliers (1)

Used for getting into small places
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Passo 1 — Per cominciare

Vedi di eseguire lo smontaggio del
portatile in un punto molto illuminato
e libero da cariche elettrostatiche.
Tocca qualcosa che permetta di
scaricare a terra il tuo corpo prima
di iniziare! I danni da scariche
elettrostatiche potrebbero "friggere"
la scheda madre.



Passo 2 — Capovolgere il portatile

 

Capovolgere il portatile. Rimuovi i quattro piedini così da poter raggiungere le viti. Togli per primo il
piedino centrale come mostrato in figura.
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Passo 3

  

Sotto ogni piedino c'è una vite. Assicurati di rimuovere tutti i piedini.

Passo 4 — Usare un cacciavite per rimuovere la tastiera

 

Ci saranno da scollegare 3 cavi. Per fare ciò, sblocca, tirandole verso l'alto, le alette di blocco del
connettore ZIF.
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Passo 5 — Vista da sotto la tastiera

  

Immagini della faccia inferiore della tastiera.

Passo 6 — Individuare la scheda mPCIe wifi/bluetooth

La scheda mPCIe wifi/bluetooth si
trova a destra della scheda madre,
dove indica la freccia.
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Passo 7 — Primo piano delle periferiche WiFi e WWAN

 

Come si può notare c'è ampio spazio per la scheda WWan e manca l'interfaccia di connessione
M.2. È possibile utilizzare la porta mPCIe e rimuovere del tutto la scheda WiFi. Oppure si può
optare per l'acquisto di una scheda con installata una periferica M.2 WWAN e sostituirla con un
SSD, anche se queste schede sono molto rare.



Passo 8 — Scheda USB / WWAN

  

Primo piano della scheda di espansione USB / WWAN.
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Passo 9 — Scheda mPCIe

 

Come detto, è possibile sostituire questa scheda con un SSD PCIe ad altezza dimezzata
disponibile su Amazon o presso altri rivenditori di elettronica.



Passo 10 — Sostituire la pasta termica

 

Spesso si presentano problemi di dissipazione di calore, per questo è buona norma rimuovere la
pasta termica di fabbrica e sostituirla con una più performante. Consiglio anche di aggiungere dei
pad termici sotto alla parte bassa del dissipatore di rame dove è alloggiata la RAM.
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Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Passo 11 — Riassemblare tutto

Seguire la procedura inversa per
riportare il vostro HP Stream al suo
stato iniziale!
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