
Sostituzione	ventola	sinistra	del	MacBook	Pro	15"	Retina
Display	versione	metà	2015
Usa	questa	guida	come	aiuto	per	sostituire	una...

Scritto	Da:	Andrew	Optimus	Goldheart



INTRODUZIONE

Usa	questa	guida	come	aiuto	per	sostituire	una	ventola	sinistra	danneggiata,	rotta	o	non
funzionante.

Nota	che	la	ventola	sinistra	è,	con	il	MacBook	in	uso,	sulla	sinistra,	mentre	è	sulla	destra	del
dispositivo	mentre	stai	lavorando	per	sostituirla.

STRUMENTI:

P5	Pentalobe	Screwdriver	Retina	MacBook
Pro	and	Air	(1)
Spudger	(1)
T5	Torx	Screwdriver	(1)

COMPONENTI:

MacBook	Pro	15"	Retina	(Late	2013-Mid
2015)	Left	Fan	(1)

Passo	1	—	Case	inferiore

Rimuovi	le	seguenti	viti	pentalobe
P5	che	tengono	unita	la	parte
inferiore	del	case	al	resto	del
MacBook	Pro:

Otto	da	3,1	mm

Due	da	2,3	mm

https://www.ifixit.com/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/macbook-pro-15-retina-late-2013-mid-2015-left-fan


Passo	2

Sollevandolo	delicatamente	dal	bordo	vicino	alla	cerniera	del	monitor,	alza	il	case	inferiore	dal
MacBook	Pro.

Passo	3

Il	case	inferiore	è	dotato	di	due	perni	di	plastica	(evidenziati	con	i	rettangoli	in	rosso)	che	si
inseriscono	nelle	clip	sempre	di	plastica	nella	parte	superiore	del	case	(evidenziate	nella	foto
con	i	rettangoli	color	arancione).

Durante	il	riassemblaggio,	spingi	delicatamente	verso	il	basso	il	centro	del	case	inferiore	per
riattaccarlo	alle	due	clip	di	plastica.



Passo	4	—	Connettore	batteria

Stacca	lo	sticker	che	copre	il
connettore	batteria.

Passo	5

Solleva	con	cautela	ogni	lato	del	connettore	della	batteria	per	staccare	il	connettore	dal	suo
zoccolo	sulla	scheda	logica.

Piega	il	connettore	indietro	verso	la	batteria,	per	evitare	che	possa	fare	contatto
accidentalmente	con	la	scheda	logica.



Passo	6	—	Ventola	sinistra

Stacca	la	copertura	in	gomma	di	sinistra	dalla	ventola	e	richiedere	in	modo	che	non	dia
fastidio.

Passo	7

Rimuovi	le	seguenti	tre	viti	che
fissano	la	ventola	di	sinistra	alla
scheda	logica:
Una	vite	Torx	T5	da	3,6	mm	a
testa	larga

Una	vite	Torx	T5	da	5,0	mm
con	una	parte	cilindrica	lunga
2,0	mm

Una	vite	Torx	T5	da	4,4	mm



Passo	8

Usa	la	punta	di	uno	spudger	per	far	scattare	la	linguetta	di	bloccaggio	sul	lo	zoccolino	ZIF	del
cavo	piatto	della	ventola	sinistra.

Poni	attenzione	a	far	leva	sulla	linguetta	di	bloccaggio	incernierata	e	non	sullo	zoccolino
stesso.



Per	rimontare	il	tuo	dispositivo,	segui	queste	istruzioni	in	ordine	inverso.

Passo	9

Solleva	la	ventola	e	spingi	la	con	cautela	verso	il	bordo	posteriore	del	MacBook	per	liberare	il
cavo	della	ventola	dal	suo	zoccolino.
Il	cavo	della	ventola	potrebbe	aderire	alla	scheda	logica:	in	questo	caso,	per	evitare	di
stirarlo,	staccalo	con	attenzione	mentre	sollevi	la	ventola.

Rimuovi	la	ventola.


