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INTRODUZIONE

Sostituzione dell'unità ottica.

STRUMENTI:
T6 Torx Screwdriver (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)

Installazione dell'unità ottica nel MacBook… Bozza: 2022-06-23ID Guida: 5903 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2022-12-08 03:10:39 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 2 di 6

https://www.ifixit.com/products/t6-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger


Passo 1 — Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio
2011

Scollegare il connettore del cavo
della fotocamera dal connettore
femmina sulla scheda logica.



Non sollevare dal cavo, poiché
potrebbe scollegarsi dalla scheda
logica. Estrarre il cavo in senso
parallelo alla superficie della scheda
logica.



Passo 2

Utilizzare l'estremità piatta di un
inseritore per scollegare il
connettore AirPort/Bluetooth dal
connettore femmina sulla scheda
logica.
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Passo 3

Utilizzare l'estremità piatta di un
inseritore per scollegare il
connettore dell'unità ottica dal
connettore femmina sulla scheda
logica.
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Passo 4

 

Rimuovere le due viti seguenti:

Attenzione, la testa di queste viti è insolitamente fragile. Premi con forza mentre le sviti. Leggi i
commenti a destra prima di continuare.



Una vite con testa a croce Phillips da 8,6 mm

Una vite con testa a croce Phillips da 3,9 mm

Ruota con attenzione l'alloggiamento della scheda AirPort/Bluetooth (con relativi cavi ancora
collegati) fuori dal case inferiore.
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Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.

Passo 5

Rimuovere le tre viti Torx T6 da 3,5
mm che fissano l'unità ottica al case
superiore.



Passo 6

Sollevare l'unità ottica da un punto
vicino al suo connettore ed estrarla
dal case superiore per rimuoverla
dal computer.
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