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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Prerequisito	per	la	scheda	del	lettore	SD.

STRUMENTI:STRUMENTI:

iFixit	Opening	Tool	(1)
Spudger	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)

Passo	1Passo	1		—	—	Scheda	lettore	SDScheda	lettore	SD

Svita	le	due	viti	a	croce	Phillips
da	4,5	mm	che	fissano	la
scheda	del	lettore	SD	alla
scheda	madre.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver


Per	rimontare	il	dispositivo,	segui	le	istruzioni	in	ordine	inverso.

Passo	2Passo	2

Usa	la	parte	piatta	di	uno	spudger	per	scollegare	il	connettore	del	cavo	della	scheda	del
lettore	SD	dalla	sua	presa	sulla	scheda	madre	sollevandolo.

Passo	3Passo	3

Infila	la	parte	piatta	di	uno	spudger	tra	la	scheda	del	lettore	SD	e	la	scheda	madre.

Fai	scorrere	lo	spudger	sotto	i	bordi	della	scheda	del	lettore	SD	per	separarla
dall'adesivo	che	la	tiene	ferma.

Una	volta	liberata,	solleva	la	scheda	del	lettore	SD	dalla	scheda	madre.


