
Cambio olio Harley-Davidson Sportster
Evolution

Cambio olio e filtro motore (carter).
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INTRODUZIONE

Anche se nel corso degli anni sono stati fatti alcuni piccoli aggiornamenti sulla Sportster, la
procedura di cambio dell'olio per tutti i modelli dal 1986 a oggi è la stessa. Questa guida prende
come esempio una Sportster del 1998.

STRUMENTI:
Drain Pan (1)
Flathead Screwdriver (1)
Funnel (1)
Oil Filter Wrench (1)
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http://www.amazon.com/The-Plastics-Group-Drain-Container/dp/B000HEBYYU/
file:///Articolo/Flathead_Screwdriver
http://www.amazon.com/TEKTON-6093-Funnel-Set-4-Piece/dp/B003DN0RTA/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1407340826&sr=1-1&keywords=funnel
http://amzn.com/B0009WG5SU


Passo 1 — Preparazione

  

Il bloccaggio della moto in posizione verticale consente un accesso più facile al tubo di scarico
olio.



Assicurati sempre che l'area di lavoro sia pulita e che ci sia spazio sufficiente per lavorare in
sicurezza. Non avviare o guidare mai la tua moto al chiuso.
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Passo 2 — Scarico dell'olio

  

A differenza della maggior parte dei veicoli, l'Harley Sportster Evolution Engine ha un tubo di
scarico dell'olio, non un tappo.



Questo tubo è fissato con una fascetta ad un nipplo (raccordo cilindrico) saldato al telaio.

Allenta la fascetta con un cacciavite a lama piatta. Non rimuovere il tubo fino a quando la
vaschetta di scarico non è in posizione.



In questa fase la rimozione del tappo/asta di livello dal serbatoio dell'olio può rendere più rapido
lo scarico dell'olio.



Stacca il tubo flessibile dal nipplo e lascia che l'olio scoli nella vaschetta di scarico.

Quando il flusso dell'olio rallenta fino a sgocciolare, rimetti il tubo al suo posto. Non serrare ancora
la fascetta, ci torneremo su più tardi.
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Passo 3

  

Il filtro dell'olio si trova nella parte anteriore del motore, tra il tubo obliquo del telaio e il cilindro
anteriore.



Sposta la vaschetta dell'olio nella parte anteriore della moto, proprio sotto il filtro dell'olio.

Rimuovi il filtro dell'olio. Potrebbe essere necessaria una chiave per filtri olio.

Se non hai un raccogli-olio, l'olio scorrerà lungo il telaio, e andrà a finire su alcune parti della
motocicletta. Non c'è un modo semplice per evitarlo, quindi limitati a pulire le parti quando l'olio ha
finito di sgocciolare.
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Passo 4 — Installazione nuovo filtro dell'olio

  

Apri una tanica da 1 litro di olio. Versalo nel filtro fino a quando è pieno circa a metà.

Applica una piccola quantità di olio pulito sulla guarnizione in gomma del nuovo filtro dell'olio.

Pulisci l'alloggiamento del filtro dell'olio e i residui di olio che si sono depositati sulla motocicletta.

Assicurati che la vecchia guarnizione si sia staccata insieme al filtro e che la superficie su cui
installare il nuovo filtro sia pulita e piana.



Passo 5

Posiziona con attenzione il nuovo
filtro dell'olio al suo posto,
ruotandolo in senso orario. Non
serrare eccessivamente il filtro. Gira
il filtro solo di mezzo giro oltre il
punto in cui inizi a percepire la
resistenza della guarnizione che
entra a contatto con il motore.
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Passo 6 — Reinstallazione tubo di scarico dell'olio

 

Riporta la vaschetta sotto il tubo di scarico dell'olio. A questo punto vi si sarà raccolto più olio.
Togli di nuovo il tubo e lascia che si esaurisca fino a quando non resterà solo un leggero
gocciolamento.



Reinstalla il tubo di scarico dell'olio sul suo nipplo (raccordo cilindrico), stringendo la fascetta
stringitubo con un cacciavite a lama piatta.
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È una buona idea avviare il motore e lasciarlo girare per qualche minuto. Controlla che il tubo di scarico
e il filtro dell'olio non presentino perdite. Ricontrolla il livello dell'olio e regolalo se necessario.

Passo 7 — Aggiunta olio nuovo

  

Togli il tappo dell'olio dal serbatoio dell'olio.

Alcuni modelli richiedono che il tappo venga prima ruotato e poi tirato. Se non sei sicuro di quale
modello hai, lavora con attenzione e delicatezza, facendo attenzione a non danneggiare nulla.



Con l'imbuto, versa lentamente 3 litri di olio nel serbatoio dell'olio.

Anche se il motore Evolution ha una capacità di 3,5 litri dopo un ricondizionamento o quando
viene fatto il primo cambio olio, In occasione di un comune cambio dell'olio ne entrano solo 3.



Usa il tappo dell'olio/asta di livello per controllare il livello dell'olio motore (mantenendo dritta la
moto se hai lavorato con la moto sul cavalletto laterale). Il livello dell'olio deve essere tra i 2 segni
dell'astina di livello. Dopo aver fatto il rabbocco con 3 litri di olio, il livello dell'olio dovrebbe arrivare
al punto superiore.
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