
Sostituzione batteria Teenage Engineering
OP-1

Niente tastiera, niente suono, facile da capire...

Scritto Da: Tobias Isakeit
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INTRODUZIONE

Niente tastiera, niente suono, facile da capire. Ma non ti preoccupare, la sostituzione è a sua volta
molto facile.

Questa guida mostra come sostituire la tastiera del tuo OP-1.

STRUMENTI:

iFixit Opening Tool (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)

COMPONENTI:

OP-1 Keyboard (1)

Passo 1 — Rimozione tasti

  

Per raggiungere le viti disposte sotto la tastiera, devi prima togliere alcuni tasti. Puoi usare uno
strumento di apertura o un plettro. La prima immagine mostra come il dispositivo dovrebbe
presentarsi dopo aver rimosso le chiavi necessarie (12 in tutto).



Per i quattro tasti più lunghi della tastiera, si deve intervenire a partire dal lato sinistro.

Per staccare gli otto tasti più piccolibisogna iniziare dal basso.
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https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/op-1-keyboard


Passo 2 — Rimozione meccanismo a pantografo

 

Il meccanismo a pantografo degli otto tasti piccoli impedisce l'accesso alla vite sottostante.

Usando di nuovo uno strumento di apertura un plettro, si possono estrarre facilmente questi
elementi.



In fase di riassemblaggio, accertati di sistemarli nel senso corretto, con la faccia superiore in
alto.



Passo 3 — Rimozione viti tastiera

  

Svita queste 12 viti con un cacciavite a croce Phillips #00.

Quindi basta tirar fuori le otto manopole ruotanti e la manopola del volume.

Ora è possibile sollevare lievemente la tastiera e disporla più indietro.
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Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Passo 4 — Connessione tastiera

 

Sblocca i cavi flessibili spingendo le due levette di bloccaggio nere disposte su entrambi i lati
di ogni connettore.



Ora puoi tirare fuori i cavi flessibili e rimuovere completamente la tastiera.

Quando monti la nuova tastiera, accertati di aver rimosso la pellicola protettiva sotto lo
schermo.



L'OP-1 ha una modalità per testare funzioni specifiche. Puoi accedere a questa modalità
tenendo premuto il pulsante "COM" mentre accendi il dispositivo, e poi scegliendo la funzione
test (2). Non c'è bisogno di completare tutti i test e puoi spegnere dopo aver eseguito quello
della tastiera.
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