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INTRODUZIONE

La sostituzione del disco rigido nei modelli Unibody è una procedura semplice, che richiede solo la
rimozione di una vite.

STRUMENTI:
Phillips #00 Screwdriver (1)

COMPONENTI:
320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive  (1)
500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive  (1)
320 GB 7200 RPM Seagate SATA Hard

Drive (New) (1)
500 GB 7200 RPM 2.5" Hard Drive  (1)
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%253Daps&field-keywords=320+GB+5400+RPM+2.5%2522+Hard+Drive
file:///Articolo/500_GB_5400_RPM_Western_Digital_SATA_Hard_Drive_%2528New%2529
file:///Articolo/320_GB_7200_RPM_Seagate_SATA_Hard_Drive_%2528New%2529
http://www.amazon.com/Seagate-Momentus-7200RPM-Internal-ST9500420AS-Bare/dp/B001R4BBLU/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1407344875&sr=8-8&keywords=500+GB+7200+RPM+Seagate+SATA+Hard+Drive


Passo 1 — Installazione dello sportello di accesso nel MacBook Unibody modello A1278

Con il case chiuso, posizionare
l'Unibody capovolto su una
superficie piatta.



Premere il lato scanalato della
chiusura di sgancio dello sportello di
accesso, affinché sia possibile
prendere l'estremità libera con le
mani. Sollevare la chiusura di
sgancio finché non è in posizione
verticale.



Passo 2

Adesso, lo sportello di accesso
dovrebbe essere abbastanza
rialzato per sollevarlo e rimuoverlo
dall'Unibody.
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Passo 3 — Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1278

Verificare che la chiusura di sgancio
dello sportello di accesso sia in
posizione verticale prima di
procedere.



Prendere la linguetta di plastica
bianca ed estrarre la batteria,
rimuovendola dall'Unibody.



Passo 4 — Installazione del disco rigido nel MacBook Unibody modello A1278

Rimuovere la vite con testa a croce
che fissa la staffa del disco rigido al
case superiore.



Questa vite resta nella staffa del
disco rigido.
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Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.

Passo 5

Sollevare il disco rigido mediante la
linguetta affinché sia possibile
prendere e rimuovere la staffa di
fissaggio.



Sollevare il disco rigido dal case,
ricordando che è ancora collegato al
computer tramite il cavo.



Passo 6

Scollegare il disco rigido dal cavo,
estraendo il relativo connettore
direttamente dall'unità.
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