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INTRODUZIONE

Sostituzione del case inferiore in alluminio nei MacBook Unibody.

STRUMENTI:
Phillips #00 Screwdriver (1)

COMPONENTI:
MacBook Unibody (Model No. A1278)

Lower Case (1)
MacBook and MacBook Pro Unibody

Plastic Feet (1)

Installazione del case inferiore nel MacBo… Bozza: 2020-03-24ID Guida: 756 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-04-02 03:55:17 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 2 di 5

https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
file:///Articolo/MacBook_Unibody_%2528Model_No._A1278%2529_Lower_Case
https://store.ifixit.fr/products/macbook-and-macbook-pro-unibody-plastic-feet


Passo 1 — Installazione dello sportello di accesso nel MacBook Unibody modello A1278

Con il case chiuso, posizionare
l'Unibody capovolto su una
superficie piatta.



Premere il lato scanalato della
chiusura di sgancio dello sportello di
accesso, affinché sia possibile
prendere l'estremità libera con le
mani. Sollevare la chiusura di
sgancio finché non è in posizione
verticale.



Passo 2

Adesso, lo sportello di accesso
dovrebbe essere abbastanza
rialzato per sollevarlo e rimuoverlo
dall'Unibody.
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Passo 3 — Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1278

Verificare che la chiusura di sgancio
dello sportello di accesso sia in
posizione verticale prima di
procedere.



Prendere la linguetta di plastica
bianca ed estrarre la batteria,
rimuovendola dall'Unibody.



Passo 4 — Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278

Rimuovere le otto viti seguenti, che
fissano il case inferiore al case:



Una vite con testa a croce da 3
mm.



Tre viti con testa a croce da 13,5
mm.



Quattro viti con testa a croce da
3,5 mm.
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Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.

Passo 5

Con entrambe le mani, sollevare il
case inferiore da quello superiore.
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