
Riparazione motore debole Philips Sonicare
DiamondClean HX9340

Segui questa guida per riparare il Philips Sonicare DiamondClean HX9340 se sembra che il suo
motore non è più potente come un tempo.
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INTRODUZIONE

Se sembra che il tuo Sonicare non è più potente come un tempo, può essere a causa di un
disallineamento del motore magnetico, ad esempio se caduto. Sembra che Philips lo abbia costruito
così di proposito, e dovrai aprire lo spazzolino per reallineare il motore magnetico.

Attenzione: Per favore, procedi solo se il tuo spazzolino non è più in garanzia. Se è ancora in
garanzia, riportalo indietro e fallo aggiustare da dei professionisti della Philips gratis.

STRUMENTI:
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Passo 1 — Riparazione motore debole Philips Sonicare DiamondClean HX9340

Per iniziare devi aprire lo spazzolino.
Per farlo devi schiacciare con forza
la parte inferiore e rimuovere la base
dello spazzolino.



Per proteggere la copertura esterna
da danni causati dallo strumento che
utilizzi per schiacciarlo, puoi
arrotolare un pezzo di cartone
attorno al manico dello spazzolino.



Passo 2

Dopo aver rimosso la base, devi rimuovere le componenti interne con un cacciavite o un coltello.

Ci sono diversi metodi per farlo. Ad esempio consigliamo questa guida.
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Passo 3

Una volta sfilata le componenti
interne, guarda il punto indicato.



La parte rossa è il doppio magnete e
deve esserci uno spazio libero tra il
magnete e la trasmissione argento.



Se i magneti toccano o sono molto
vicini alla guida, continua con il
prossimo passaggio.



Passo 4

I magneti sono tenuti fermi da due
viti. Una di queste è sul retro dello
spazzolino.



La vite è inserita in un'apertura che
ne permette la regolazione verticale.
Se la vite è scivolata troppo verso i
magneti, i magneti toccheranno la
trasmissione, riducendo di molto il
movimento e la potenza dello
spazzolino.



Allenta la vite da questo lato.
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Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Passo 5

Premi sulla scheda logica per
rimuoverla ed accedere alla vite sul
lato anteriore.



Se anche questa vite si è spostata,
allentala e sposta i magneti in modo
che ci sia uno spazio tra loro e la
trasmissione. Quindi stringi
entrambe le viti.
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