
Sostituzione sportello di accesso nel MacBook
Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio

2009
Rimuovi dal tuo laptop il portello di accesso.
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INTRODUZIONE

Questa guida illustra come rimuovere lo sportello di accesso dal computer portatile.

COMPONENTI:
MacBook Pro 15" Unibody (Late 2008/Early 2009) Access Door  (1)
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Passo 1 — Portello di accesso

 

Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.

Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile
prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione
verticale.



Passo 2

Adesso, lo sportello di accesso
dovrebbe essere abbastanza
rialzato per sollevarlo e rimuoverlo
dall'Unibody.



Sostituzione sportello di accesso nel Mac… Bozza: 2020-01-02ID Guida: 818 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-01-13 09:26:32 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 4 di 5



Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
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